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Anderungen:

Datum Autor Kapitel Abschnitt Beschrieb Aenderung/ Bemerkungen
13.12.13 RuU Anhénge Anhang in CAD-Richtlinie integriert
13.12.13 RuU /Je/ 2.3.3 Anpassung Ordnerstruktur SIDE-Server, neuer Ordner 11
JK
13.12.13 Je/JK/PZ 6.3/6.4/ Schemakdpfe Elektro neu
6.5
13.12.13 RuU 7.1.1.1 Layout Baumkataster neu
13.12.13 Pz 7.14.1 Brandschutzdecke, Hinweis neu
13.12.13 Je/JK/PZ 7.15.2 Prinzipschema Elektro neu
13.12.13 Je/JK/PZ 7.1.7 Elektroschema neu
13.12.13 B&H / Je 7.3.2 Neubauplan Beschriftung Neubauplan neu
13.12.13 B&H / Je 734 Abkilrzungen Statikplanbez. neu
13.12.13 RuU 10 Mitgeltende Dokumente, neues Kapitel
23.10.15 RuU 5.5 Neues Kapitel "Systemvariablen AutoCAD"
23.10.15 RuU 7.1.8 Neues Kapitel "Messstellenschema”
23.10.15 RuU 7.1.1.2 Neues Kapitel "Baumkataster"
05.09.16 RuU 7.1.9.1.1.3 Neubauplan Erganzt "und zugehdrige Listen"
05.09.16 RuU 734 Erganzungen
21.02.22 RuU div. div. kleinere Korrekturen
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1 Einleitung

1.1 Inhalt und Zielsetzung

Diese Richtlinie regelt Einzelheiten beziglich Organisation, Technik und Methodik fur die Erstellung von
CAD-Planen, den Datenaustausch spitalintern, sowie zwischen dem Luzerner Kantonsspital (Auftraggeber)
und externen Planern (Auftragnehmer).

1.2 Geltungsbereich und Verbindlichkeit

Die Richtlinie gilt generell fur alle im Auftrage vom und fur das Luzerner Kantonsspital erstellten Plane. Sie
ist integrierender Bestandteil des Auftrages und muss ausdruicklich als Vertragsteil genannt werden.

1.3 Eigentum der Daten

Die CAD-Dateien sowie deren Inhalt bleiben Eigentum des Luzerner Kantonsspitals. Sie durfen ohne
schriftliche Bestatigung des Eigentimers nicht Dritten zugénglich gemacht werden. Der Datenaustausch im
Planungsteam hat ausschliesslich Uber den SIDE-Server zu erfolgen.

1.4 Verantwortung

Nach erfolgter Planfreigabe auf dem SIDE-Server tbernimmt der Auftragnehmer die Verantwortung fur die
Konsistenz der CAD-Dateien wahrend der Bearbeitung. Er haftet fir den gesamten Dateiinhalt bei einem
allfalligen Datenverlust sowie bei einer allfalligen Qualitdtsminderung zwischen dem Datenausgang und der
Datenrticknahme. Die Verantwortung umfasst den gesamten Dateninhalt und nicht nur die von ihm
bearbeiteten Zeichnungsarbeiten.

15 Spezialfalle

Spezialfalle und Ausnahmen in der Anwendung dieser Richtlinie sind mit dem CAD-Verantwortlichen des
Luzerner Kantonsspitals zu regeln.

2 Zusammenarbeit Planer - LUKS

2.1 Technische Infrastruktur
2.1.1 Software

Der Auftragnehmer verwendet fir die digitale Datenbearbeitung eine Software seiner Wahl. Das Luzerner
Kantonsspital benutzt fir die Planbearbeitung Autodesk AutoCAD.

2.1.2 Hardware
Der Einsatz einer geeigneten Hardware fir den Betrieb des CAD-Systems ist Sache des Auftragnehmers.
2.1.3 Betriebssystem

Die CAD- und EDV-Anlagen sind am Spitalnetzwerk miteinander zum gemeinsamen Datenaustausch und
zur gemeinsamen Peripherie-Benutzung verbunden.

Das Netzwerk wird mit Betriebssystem von Windows, Netzwerk-Software und grafischer Oberflache
gesteuert und ist mit dem TCP/IP-Protokoll von Microsoft eingerichtet.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass die gelieferten Daten in allen Teilen ohne Nachbearbeitung
unter diesem Betriebssystem genutzt werden kénnen. Im Besonderen ist auf das bekannte Problem des
Umlautverlustes bei der Datenlibertragung zwischen den Betriebssystemen zu achten.
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2.2 Ablauf des Datenaustausches

Im Ablaufdiagramm in der Beilage ist festgehalten wie elektronische Daten vom LUKS an die externen
Planer gelangen und wie der Weg zuriick wieder ins Planarchiv des Kantonsspitals zu erfolgen hat.

Finak Urs Ruckdi, 21.00. 2021 [ Draft: Rabeal Schmid, 05.11.2020
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2.3 Detailangaben zum Datenaustausch
2.3.1 CAD-Vereinbarung

Bevor die elektronischen Daten den externen Planern zur Verfligung gestellt werden, bestétigt dieser, dass
er im Besitz der aktuellen CAD-Richtlinie ist und sich in der Auftragsabwicklung 100% an diese hélt. Die
CAD-Vereinbarung befindet sich im Anhang Al dieser CAD-Richtlinie.

2.3.2 Test CAD-Datenqualitat vor Auftragsbeginn

Das Luzerner Kantonsspital behdlt sich das Recht vor, mit Unternehmungen, die das erste Mal mit CAD-
Daten des Luzerner Kantonsspitals arbeiten, einen CAD-Datenaustausch-Test durchzufiihren. Dabei geht es
darum, die Einhaltung der CAD-Richtlinien zu prifen, sowie die Konsistenz der CAD-Dateien wahrend der
Bearbeitung sicherstellen zu kénnen. Die Testlbertragung hat zeitlich so zu erfolgen, dass das Auftauchen
und Beseitigen allfalliger Probleme die anschliessende produktive CAD-Datenlibergabe nicht verzogert.

2.3.3 Kommunikationsverbindung / Datentrager

Fur den Planaustausch wird ausschliesslich folgende Kommunikationsverbindung akzeptiert:
SIDE-Server: https://side.gsdnet.ch/luksts/login.aspx

Nach dem Einloggen mit dem personlichen Account gelangt der externe Planer zu seinen(m) Projekt(en).
Die einzelnen Projekte sind mit folgendem Verzeichnisbaum gegliedert.
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https://side.gsdnet.ch/luksts/login.aspx

Verzeichnis Verwendung / Rechte

01_Planausgang (LUKS an Planer) In diesem Verzeichnis stellt das Luzerner Kantonsspital
die notwendigen Originalplane zur Projektbearbeitung
zur Verfigung. Der Planer besitzt ausschliesslich
Leserecht Uber dieses Verzeichnis.

02_Plan zur Info (LUKS an Planer) In diesem Verzeichnis stellt das Luzerner Kantonsspital
Planunterlagen als Information und Gesamtibersicht
zur Verfugung. Diese Planunterlagen dirfen nicht
bearbeitet werden! Der Planer besitzt ausschliesslich
Leserecht Uber dieses Verzeichnis.

03_Vorprojektplaene (Planer an LUKS) Falls verlangt, stellt der Planer nach Phasenabschluss
seine entsprechenden Planunterlagen
dem Luzerner Kantonsspital zur Verfuigung. Der Planer
besitzt einmaliges Schreiberecht in dieses Verzeichnis.

04_Projektplaene (Planer an LUKS) Dito 03_Vorprojektplaene (Planer an LUKS)
05_Ausfuhrungsplaene (Planer an LUKS) Dito 03_Vorprojektplaene (Planer an LUKS)
06_Reserve Reserve

07_CAD-Vorgaben LUKS In diesem Verzeichnis stellt das Luzerner Kantonsspital

die Zeichnungsgrundlagen, wie Plankopfe, Layer,
Symbole, usw., zur Verfligung. Der Planer besitzt
ausschliesslich Leserecht tUiber dieses Verzeichnis.

08_Datenaustausch Planungsteam Uber dieses Verzeichnis erfolgt der Datenaustausch im
Projektteam. Der Planer besitzt Lese- und
Schreiberecht in dieses Verzeichnis.

09_Revisionsplaene Eingang Nach Projektabschluss stellt der Planer dem Luzerner

(Planer an LUKS) Kantonsspital die Revisionsunterlagen in diesem

Verzeichnis zur Verfigung. Der Planer besitzt
einmaliges Schreiberecht in dieses Verzeichnis.

10_Zusatzliche Unterlagen In dieses Verzeichnis werden alle zusatzlich erstellen
elektronischen Plandateien des entsprechenden
Projektes abgelegt.

11 Projektende_Plan zur Info Die durch LUKS nachgefiihrten Originalplane/-schema

(LUKS an Planer) werden dem Fachplaner zu Info in diesem Ordner
bereitgestellt. Der Planer besitzt Leserecht Uber dieses
Verzeichnis.

2.3.4 Formatierung

Das Luzerner Kantonsspital nimmt standardmassig samtliche Plane im Format DWG entgegen. Auf Wunsch
kénnen auch die auf der CAD-Vereinbarung gewlinschten Formate abgegeben werden. Andere Formate
missen vorgangig mit dem CAD-Verantwortlichen des TS abgesprochen werden.

2.3.5 Datenkomprimierung
Die Datenablage auf dem SIDE-Server erfolgt unkomprimiert.
2.3.6 Datensicherheit

Samtliche Daten, die auf einem anderen Betriebssystem als Windows erstellt worden sind, missen
MS-DOS/Windows formatiert werden. Dabei ist den Sonderzeichen und Umlauten Beachtung zu schenken.

2.3.7 Probleme beim Datenaustausch

Vom Luzerner Kantonsspital kdnnen keine Fremdformate wie Mac / UNIX oder alte DWG / DXF — Versionen
abgegeben und eingelesen werden. Technische Probleme sind diesbezlglich friihzeitig beheben zu lassen.

Sollten die gelieferten CAD-Dateien beim Einlesen auf dem System des Luzerner Kantonsspital zu
Problemen fihren, werden dem Lieferanten die Dateien mit einer Spezifikation der erkennbaren Fehler
wieder zugestellt. Unter einer Fehlerspezifikation werden die Angaben der im Zielsystem entstandenen
Fehlermeldungen oder ein kurzer Beschrieb der festgestellten Planabweichungen verstanden.

2.3.8 Kontrolle elektronische Daten vor Archivierung

Vom Planer sind unverziglich nach Projektabschluss, ohne Aufforderung durch die Bauherrschaft, die
Revisionen der Ausfiihrungsunterlagen abzuschliessen und auf dem SIDE-Server im entsprechend
bereitgestellten Verzeichnis: “09_Revisionsplaene Eingang (Planer an LUKS)* abzulegen. Der Ablauf der
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elektronischen Datenkontrolle ist im Ablaufdiagramm unter Kapitel 2.2 ersichtlich. Erst nach Abschluss des
CAD-Datentests, dokumentiert durch das entsprechende Prifprotokoll (vgl. Anhang A2), werden die Dateien
wieder im Archiv LUKS abgelegt.

Falls nach erfolgter Nachbesserung oder nach Ablauf der dafiir gesetzten Fristen die CAD-Daten im Sinne
dieser Richtlinie unlesbar oder fehlerhaft sind, behalt sich das Luzerner Kantonsspital das Recht vor, diese
Daten durch Dritte mit entsprechender Kostenfolge fuir den Auftragnehmer nachbearbeiten zu lassen.

2.3.9 Planrevision

Samtliche Revisionsplane sind mit dem Abbruchlayer der einzelnen Gewerke auf dem SIDE-Server
bereitzustellen, damit beim Zusammenfiigen der Perimeter kein Datenverlust entsteht. D.h. es werden keine
Planinhalte geldscht, sondern die Riickbauten werden in den Abbruchlayer gelegt. Bei allfélligen Differenzen
kann vom CAD-Partner eine Koordinationssitzung mit dem zustandigen Fachplaner einberufen werden. Vor
dem Archivieren der Original-Plandatei, wird der Abbruchlayer durch das Zeichnungsbiro geleert.

2.3.10 Aufbewahrungspflicht

Die Ubergabe der Daten entbindet den Auftragsnehmer nicht von der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.
Ein besonderes Augenmerk ist auf die langfristige Verfligbarkeit der Daten zu legen.

3 Planaufbau

3.1 Koordinatensystem

Als gemeinsames Koordinatensystem gelten die Schweizerischen Landeskoordinaten. Der Ursprung
(0.0/0.0/0.0) vom Benutzer-Koordinatensystem wird mit dem Fadenkreuz und Kreis gekennzeichnet und
befinden sich jeweils an der unteren linken Gebaudeecke.

3.2 Gebé&udeabschnitte

Den Schnittstellen zwischen verschiedenen Gebauden und Gebaudetrakten ist besondere Aufmerksamkeit
zu schenken.

Grundsatzlich werden die einzelnen Gebaude als “Einheit” betrachtet. Teilplanungen in den einzelnen
Geschossen erfolgen stets auf dem Original-Gesamtplan des entsprechenden Geschosses. Beim Ausdruck
wird mittels der Ploteinstellung (AutoCAD = Layout generieren, ArchiCad = PlotMaker, etc.) das notwendige
Papiermass des Projektteils definiert.

3.3 Vollstandigkeit Plandaten

Alle Plandaten sind inhaltlich vollstandig mit samtlichen damit verknlpften Elementen zu libergeben.
Referenzierte Symbole, Zeichnungen, Bilder oder andere Objekte sind nicht zulassig. Zur Realisierung des
Projektes zusétzlich benétigte oder erganzte Layer sind in einer Liste abzugeben.

3.4 Planformat

In der Regel sollen die Plane im DIN A-Format (A4-A0) erstellt werden.

Im Layout ist ein Zeichnungsschnittrand mit 5 mm Abstand zu allen Zeichnungsobjekten und dem Plankopf
vorzusehen. Zuséatzliche Plotinformationen kdnnen ausserhalb vom Schnittrand angeordnet werden. Die
Faltmarken sind innerhalb vom Schnittrand anzubringen.

Spezifische Plot- und Layouteinstellungen sind als separate Dateien mitzuliefern, sofern sie nicht in der
CAD-Datei mitgespeichert sind.

3.5 CAD-Einstellungen

Um bei den CAD-Planen einen vordefinierten Standard einhalten zu kdnnen, sind die CAD-Einstellungen
des LUKS zu Gbernehmen. Im Kapitel 5 sind die aktuellen CAD-Einstellungen im Detail zusammengetragen.
3.6 Plankopf

Samtliche Zeichnungen der Gebaude des Luzerner Kantonsspitals sind mit einheitlich aufgebauten
Plankdpfen versehen. Detaillierte Angaben finden sich im Kapitel 6.
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4 Datenverwaltung

4.1 Planverwaltung

Um bei der umfangreichen Datenmenge die Ubersicht sicherzustellen, existiert im LUKS ein straffes
Regelwerk, welches im Kapitel 7 beigefugt ist. Insbesondere werden darin folgende Punkte geregelt:

= Planarten

= Plannummerierung

= CAD-Dateibezeichnung
= Layerverwaltung

=  Symbolverwaltung

4.2 Layerverwaltung

Die einheitliche Plandarstellung wird durch eine zentralisierte Layerverwaltung sichergestellt. Die Layer, die
bendtigt werden, missen am Anfang jeder Zeichnung eingefligt werden.

Das Luzerner Kantonsspital stellt grundsétzlich sémtliche Layer im Format DWG AutoCAD zur Verfiigung.

Die Systematik der Layerverwaltung ist im Kapitel 8 dargestellt. Die komplette Layerliste wird durch das
Luzerner Kantonsspital jeweils auftragsbezogen mit den entsprechenden Planen abgegeben.

4.3 Symbolverwaltung
Die einheitliche Plandarstellung wird durch eine zentralisierte Symbolverwaltung sichergestellit.

Die Systematik der Symbolverwaltung ist im Kapitel 9 dargestellt. Die komplette Symbolliste wird durch das
Luzerner Kantonsspital jeweils auftragsbezogen mit den entsprechenden Planen abgegeben.

5 CAD-Einstellungen

5.1 Grundeinstellung AutoCAD

Die nachfolgenden PrintScreen der Grundeinstellungen AutoCAD 2010 zeigen die aktuellen Einstellungen
des CAD-Systems. Basierend auf dieser Grundeinstellung sind samtliche Ploteinstellungen definiert worden.

Ziel ist es, dass bei Riucknahme oder Aufnahme der CAD-Pléne in das elektronische Archiv, der vordefinierte
Standard eingehalten werden kann. Der Auftragnehmer hat die Daten entsprechend aufzubereiten.

Zeichnungseinheiten:

rlange———— ] [ Winkel
Tup:
IDezimaIgrad J
Genauigkeit: Genauigkeit;
0.0000 =l (o |

™ Im Uhrzeigersinn

r~ Einfligungsmabstab
Einheiten zum Skalieren des eingefligten Inhalts:

Zentimetar ﬂ

— Beispiektuzgabe
1.5,2.0039,0
3¢48,0

QK I Abbrechen Richtung... Hilfe
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Bemassungsstil:

% Bemalungsstil-Manager

Aktueller Eemalungsstil: KSL-50
Shile: Woranzicht won: 5L-50

Ay bnnokative
K.5L-50

Standard

x|

Als akbuell einstellen |
MNew...
Andern... |
Oberschieiben... |
Wergleichen. .. |

Lizte: Beschreibung
| Alle Stile =] |

¥ | Stile in =Refs nicht auflisten

Schliefen I Hilfe:

Bemassungsstil: Linien

¥ BemalBungsstil Endern: KSL-50

Linier |Symbole und F'feilel Texst I Einpassenl Priméreinheitenl Altemativeinheitenl Toleranzenl

— BemaRungslinien

Farbe: v

Linientyp: I YonBlock j

Linienstarke: I WorBlock j
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B azislinienabstand:

Unterdriicker: [ Bem-Linie 1 [~ Bem.Linie 2
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Linignztarke: I WonBlock j
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Unterdriicken: [ Hifslinie 1 [~ Hilfslinie 2
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Bemassungsstil: Symbole und Pfeile:

— Preilzpitzen
Erste:
[ 7 5chrsg =
St
[ 7 5chrsg =
Fuihrungslinie:

[ 7 5chrsg |

Fieilgraie:

. =

— Zentiumspunkte
" Keine

* tarkierung : =
" Linie

— Bemalungsbruch

Unterbrechungsgralie:

ID.1 25 _Ij

L3 Bemalungsstil andern: KSL-50 |
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-
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[ Rahmen um Text zeichnen
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[
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' Mit BEemafungslinie ausgerichtet

 150-5tandard
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Bemassungsstil: Einpassen

2 Bemalungsstil dndern: KSL-50
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Bemassungsstil: Alternativeinheiten:

[~ &ltemativeinheiten anzeigen

alernativeinheiten

Einheitenformat; I Dezimal

L L

Genavigkeit: I 0.00

Multiplikator fiir Alt einkeiten: 54 =
Einheiten runden auf: 0 _:I
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5.2 Linien und Stifteinstellungen

Fir die Planbearbeitung soll ein limitierter Satz von Linientypen verwendet werden. Diese sollen
entsprechend dokumentiert werden.

Multilinien, die in ihrer Definition ein komplexes Muster darstellen und zu diesem Zweck Symbole
einschliessen, sind nicht zuléassig. Echte Strichstarken durfen im Modellbereich nur in Verbindung mit der
korrekten Pen-Farbe verwendet werden.

Empfohlene Linientypen:
x|
- Linientypfilter Laden... I Loszchen |

I.-’-'A.Ile Linientypen anzeigen j ™ Filter invertiereh

Aktuel | Detailz anzeig.

l-’-‘n.ktueller Linientyp: %onLayer

Linientyp | Darstellung | Bezchreibung
onLayer _—

onBlock, _
COMTIMUOLS — Continuous
GESTRICHELTZ2 @~ @ —————————
GESTRICHELTxZ2 -_—
STRICHPUMET —_ =

aK Abbrechen Hilfe

53 Texte

Die Beschriftungen sollen auf den vorgesehenen Layern platziert werden.
Sie dirfen beim Planausdruck die minimale Schriftgrésse von 2 mm nicht unterschreiten.
Umlaute und Sonderzeichen sind zu vermeiden.

Empfohlene Textstile:

Text Arial:
i
Aktueller Teststl: KSLPK
Stile:
- r— Schriftart
A 2;2?:6“\"3 S chrifthare: Schriftstil: s ahliel setzenl
AXEN_HAUPT I Avia =] et [ New..
KSL PE ™| Big Fort vernenden
KsL-50 Loschen |
STANDARD - Grie N
[~ Beschriftung @ Hohe

™| Testausrichtung an IU-UUUU

Layaut anpassen

[ &lle Stile | [ Effekts
™ Auf dem Kopf Breitenfaktor:

ID.?DDD
I~ Riickwarts

QaBb! QI ! Meigungswinkel:
I | Senkrecht IU

Arwenden | Schlisfen I Hilfe
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Text Standard:

L™ Textstil =]

Aktueller Textstil: KSLPK

Stile:
-  Schriftart
A ﬂzﬁatwe S chriftname: Schriftshil Als aktuel Setzenl
AXEN_HALFT I@g“‘ romans. shi LI IFeu j Mo
KSLPK [" Big Font venwenden
|Gzchen |
STAMDARD ~ Grale -
[ Beschriftung @ Hahe
[T Testausrichtung an 0.0000
Lanaut anpazseh
| &lle Stile ] [Efekte
I Auf dem Kopf Breitenfaktor:
ID.?‘DDD
[~ Riickwarts
AG B b C C D Meigungswinkel:
B | [~ Senkrecht ID

Srwender | Schliefen I Hilfe

5.4 Schraffuren

Fur die Schraffuren gelten die Vorschriften nach SIA 400, 405, 406 und 410. Sie missen als Geometrieblock
bearbeitbar (Assoziativschraffur) und auf den speziell dafir vorgesehenen Layern platziert sein.

5.5 Systemvariablen AutoCAD

Befehl Wert Anwenden Bereich  Beschreibung

MEASUREMENT 1 Modell Steuert, ob in der aktuellen Zeichnung Schraffurmuster-
und Linientypdateien in Zoll oder Metern verwendet
werden

LTFAKTOR 40 Modell Mit dem Befehl LTFAKTOR kodnnen Sie den Skalier-

faktor von Linientypen fur alle Objekte einer Zeichnung
andern. Die Anderung des Skalierfaktors fiir Linien-
typen bewirkt, dass die Zeichnung regeneriert wird.

PSLTSCALE 0 Papier (Layout) Steuert die Linientypskalierung von Objekten, die in
Papierbereichsansichtsfenstern angezeigt werden.

MSLTSCALE 0 Modell Skaliert Linientypen auf der Registerkarte Modell nach
dem Beschriftungsmal3stab.

MIRRTEXT 0 Modell Steuert, wie SPIEGELN Text wiedergibt.

QD_CAD-Richtlinie Objektdokumentation & Planverwaltung

Giltig ab: 22.11.2023 Freigegeben durch: Urs Ruckli Autor: Urs Ruckli

Dok-Nr: Q 13155 Anderungen: Hinweis Gliltigkeit auf Frontblatt Seite 16/42



6 Plan-/Schemakdpf

6.1 Plankopf Architektur

e

Legende Architektur

== Beton Sdmtliche Masse sind Rohmasse.
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6.2 Plankopf Haustechnik

Beispiel Plankopf Sanitéarplan

Legende Symbole Sanitdr

S Absperrklappe @ Mischer mit L
[><]| Absperrorgan (allgemein) @ | Mechanischer Mischer
5 Ausloufventil mit Verschr. u. L ( ) E
[) mit g (¢ ) & [ Messtaher Druck
? Auslaufventil L |Messfunler Feuchtigkeit
D TRae (nd Frbitstar [ | Macefiihiar Nivaa
Legende Leitungen Sonitdr
Forbe Medium Abk. Farbe Medium Abk.
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griin  Kaltwasser Netzdruck WKN Vollentsolztes Wosser wev
grin  Kaltwasser reduzierter Druck WKR heligriin Destililertes Wasser WBD
grin  Feuerischisitung WKF hell S0
— 1 Warmwosser Vorlauf ww golb Erdgos Niederdruck GEN
— ot Warmwosser Rickiouf WWR
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6.3 Schemakopf Elektroschema

1 1 2

ELEKTROSCHEMA | :

Anlage: U 16-EG-01 (Ersatz fir W 16-EG-04) N
UV Erdgeschoss
Projekt-Nr: A08249

Objekt: Luzerner Kantonsspital
Schulgebdude HFGZ
Haus 16 K
6000 Luzern 16

Zeichnungs—Nr: Lu-16-sl-e-eg-01

Ersteller: u JulesHafliger AG [ Version: 5 | [°
Ingenieurbro for Elektroplanung USIC [L_CSCAD Projekt: | 1024_16-EG-01
m’gg‘;)‘?]:’:é Vers. [Anderung | Dotum Nome Erstelit von Fu| ml
Ifo@estigeech Totolon 041417 1787 2 31.08.2012] Fu Dotum __ 20.08.2012
www jhaefiger ch Telefax 04141053 70 3 18.09.2012 Fu
4 10.10.2012f Fu Nichstes Blott 2 3
Auftrags—Nr: 1024 5 07.03.2013| NH Joaohl Biter 2%
Blatt 1
Eigentiimer: Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit (TBS) m . r
6000 Luzern 16 luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

6.4

1 I 2 I 3 T L) I - I [] I 7 I 8

Schemakopf Prinzipschema Elektro
- z::‘);:-m tu_::_:zt;m;koqu Prinzisscherd LU 16 Schu\geb&jude HFGZ/StEH‘Oq
AR - i i | |
i oum 7 B | 205 7 P STARKSTROM
Notnetz 3x400/230v Rev.—Index pr— i Tel: D41 205 31 08/09/13 i
Normalnetz 3x400/230v Rev.=Ind Technlk, Bou und Sicherheit (TBS) o5 041 208 31 07 "
o 540 e G e S, Wtemer anonssptal

Ervieler: Jes Wafger A6, Lizem

Datei-Nr. Lu-16-ps-ms-00-01.ved =
Legende [_gfl Messung Werk A Ampére Messung me'ma_m L:_Ww_m - . \-Schema LUKS Luzern LU 16 HFGZ / Sterilog
L] Privat Messung P Wirklsistungs Messung Bear ATacel VaER TS0 Elektro / Warme / Kélte
Messung auf ADP Q Blindieistungs Messung Rov/index 22.03.2013 111 Z8hler Aussenbeleuchtung neu R Tol. 041205 31 08109113 —
seperate US ewl 'I“ M - Bus Revindex 74 08 012 4 Anpassun EINGn Eekiro und MSRL Adresss | Technk. Bt una Sihermell (TBS) Ly racerunauminrogps " luzerner kantonsspital
} FevTinder 070820127 K/ Arsuibeiuchiang kI, Entschert F, DUBian Fianausiausch: hipsTside gudnet ks b e e e

Informationen zum Plankopf:

e Das Luzerner Kantonsspital stellt grundséatzlich samtliche Plankdpfe im Format DWG AutoCAD zur
Verfligung

e Die verschiedenen Plankopfe sind auf dem SIDE-Server unter https://side.gsdnet.ch/LUKS Weisungen/
04_CAD-Richtlinie_Layerliste_Symboliste/05_Vorlagen/01_Plank&pfe/LUKS\Plankoepfe" vorhanden.

¢ Die Plankdpfe werden ausschliesslich bei Neubauten und Planaufnahmen auf CAD durch die
beauftragten Planer bearbeitet.

e Bei Anpassungen bestehender CAD-Dateien werden von den beauftragten Planern keine Veranderungen
an den Plank&pfen vorgenommen.

¢ Die Plankopfanpassungen werden bei Revisionen vor dem Zurtcklegen ins Archiv durch das LUKS
vorgenommen.

e Fur die Plankennzeichnung wahrend der Umbauphasen wird ausschliesslich der leere Platz im

¢ Ubersichtskopf verwendet. Die Gestaltung in diesem Bereich ist jedem Planungsteam frei tiberlassen.
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7 Planverwaltung

7.1 Planarten

Im LUKS werden folgende Planarten verwaltet:

Architekturplan (Geb&ude- und Arealgrundrisse)

Technikplan (Heizung / Liftung / Klima / Kalte / Sanitér / Elektro)
Elektroinstallationsplan

Sicherheitsplan (Brandschutz, Zutrittskontrolle)

Schema (Prinzipschema, Strangschema und Stromlaufschema)
Statikplan

7.1.1 Architekturplan

Beim Architekturplan wird zwischen dem Areal- und Geb&udeplan unterschieden.

7.1.1.1  Arealplan Architektur

Grundlage des Arealplanes sind die GIS-Vorlageplane, welche jahrlich einmal aktualisiert und dem LUKS als
PDF-Datei zugestellt werden.

\ T —

Situationsplan Alphabetisches Register Nurnexisches Registes

% Ambulanz - Carage {2 KPD (Kinkr- und Lgendh 2 Personakwchrhaus 2 £ Rado-Onkokogie
TS Dien "
Informenion Adiessa @ Fugenklink reugenlasezentum - @ iodk @ peviebonirnatz & Spitatenum
Die zentrale hformation Kantonsspital Luzern @ Betrickenirtschatt | Fakhaus 8 Gartnarei / Trathais o Eetrieboairtschaft |
- il Belriebonirtschaft 2 Fathelogie | Fsychiatrische Tageskirik. Kinderepital
befindet sich im Spital CH-5000 Luzern 16 il BB vtttz 5 & rarthais (Kicck
zentrum (Haupteingang ) & Frauerkiink, i b @ i i & Ferndwemhats |
Tel.041 20511 11 & Gartnerei  Trebhas Poyehiatiche Kl el i £ rGZ Hoere Farhche
Faxl041 20544 11 & HPGZ Hihere Fachschuk Psychiarische Tagesklink & KFD (Rindks- und Jugend Gesuncheit Zentraschwe
Sterilcy Disnzt @ BemiEbTwStaft s
wiinw kslch & HFGZEicrred snaik 142 Radicorkacgie B kel @ arnbulanz- Garag
& diEut formedzinizhe citdzenum [T HEGZ
Mirebiclogie Schulungspeillon &) Fraverkinik S} HFGZ Biomedd Analytk 1+2
. & Informatik, @ hulungsyebaude HFGZ &) Informatih. ¢ Zytologische Disgnostk, € I it fur Medizinishe
luzerner kantonsspital & Kapslle Stailog S Teshnik Ba und Schereit wikrctickgis
& Kincerspitd Technik, Bau undsichesheit & werkstttn B & schubngspadlcn
LAZERH eerkstaten 165 & rathelogie |
Zytologsche Diagnosti

P M}, Model { ArealMassstab1_500 {4 Situation A4 _enspr. Giossauflage { Situation 43 { Kanale Ebene 1+2 { Kandle Ebe € >

Layouts: Ubersicht Massstab 1:500
Ubersicht A4 (als Vorlage fur Situationsplan LUKS)
Ubersicht A3
Kanalebene 1+2
Kanalebene 1
Kanalebene 2
GVL und Parzelle
Baumkataster
Hohenlinien

QD_CAD-Richtlinie Objektdokumentation & Planverwaltung
Giltig ab: 22.11.2023 Freigegeben durch: Urs Ruckli Autor: Urs Ruckli
Dok-Nr: Q 13155 Anderungen: Hinweis Gliltigkeit auf Frontblatt Seite 20/42



7.1.1.2 Baumkataster

Die Plane zum Baumkataster werden durch die Firma nateco AG, Gelterkinden erstellt und unterhalten.
Der Baumkataster beinhaltet folgende Plane/Liste:

e Baumart / Standort Westteil

e Baumart / Standort Ostteil

e Kronendurchmesser Westteil

e Kronendurchmesser Ostteil

e Baumliste

Die erfassten Baume werden in den folgenden Kategorien ausgewiesen:
e Ersatzpflichtige Baume BHD > 80 cm

o Pflichtbdume geméss Auflage

e keine Ersatzpflicht

Die Originalpléne sind bei der Firma nateco archiviert. Eine Plankopie in PDF-Form wird in der elektro-
nischen Ablage des Zeichnungsbiro TS archiviert. Jahrlich wird durch die Gartnerei LUKS das Delta zu den
Plangrundlagen ermittelt und der Fa. nateco gemeldet. Die Fa. nateco tragt die Anderungen auf dem
Originalplan nach und beliefert das Zeichnungsburo TS mit einer PDF-Kopie des aktualisierten Planes. Das
Zeichnungsbiro druckt die Plane nach Bedarf aus.
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7.1.1.3 Gebaudeplan

Der Gebaudeplan umfasst den baulichen Grundriss mit Mobilierung pro Gebadudegeschoss.

Er wird im Massstab 1:200 (Ubersichtsplan) und im Massstab 1:50 gelayoutet und gedruckt.

Wenn die maximale Plotbreite von 910 cm beim Massstab 1:50 nicht ausreicht, dann ist das Geschoss in
sinnvolle Sektoren aufzuteilen.

Beim Spitalzentrum Breitfuss wird der Grundriss im Massstab 1:50 in 4 Sektoren aufgeteilt: West, Mitte, Ost
und Betriebswirtschaft.
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Planlayouts Spitalzentrum Breitfuss:

Laufnummer am Ende der Plannummer:

00 Ubersichtsplan Massstab 1:200

01 Teilgeschoss Breitfuss Sektor West Massstab 1:50

02 Teilgeschoss Breitfuss Sektor Mitte Massstab 1:50

03 Teilgeschoss Breitfuss Sektor Ost Massstab 1:50

04 Teilgeschoss Breitfuss Sektor Betriebswirtschaft Massstab 1:50

QD_CAD-Richtlinie Objektdokumentation & Planverwaltung
Giltig ab: 22.11.2023 Freigegeben durch: Urs Ruckli Autor: Urs Ruckli
Dok-Nr: Q 13155 Anderungen: Hinweis Gliltigkeit auf Frontblatt Seite 22/42



Hinweis Strahlenschutz

Fur den Strahlenschutz wird keine separate Planart gefuhrt. Dieser wird im Architekturplan eingezeichnet.
Eine Wand mit Strahlenschutz wird mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

1.0 Fb

=7

Im Rechteckkastchen wird die Bleidicke der Schutzwand in mm angegeben. Der horizontale Verlauf in der
Wand wird mit einer Strichlinie angegeben. Wenn keine separate Héhe angegeben ist, betragt diese immer 2
Meter. Zusétzlich zur Kennzeichnung mit dem Symbol wird die Raumbezeichnung mit

STRAHLEMSCGHUTZ

versehen.
Notige Layer: A-STR-152 fur die Strichlinie, A-STRTEX-153 fur das Symbol, A-RBS-005 fir
STRAHLENSCHUTZ

Hinweis Laserschutz

Die Bezeichnung "LASERSCHUTZ" wird auf dem Architekturplan jedem Bauteil hinzugefligt, welches mit
dem entsprechenden Schutz versehen wurde. Der Grad des Schutz wird nicht angegeben.

Die Bezeichnung LASERSCHUTZ wird auf den Layer A-STRTEX-153 gelegt.

7.1.2 Technikplan

Beim Technikplan wird zwischen dem Areal- und Gebaudeplan unterschieden.

7.1.21 Arealplan Technik

Grundlage des Arealplanes Technik sind die GIS-Vorlageplane welche jahrlich einmal aktualisiert und dem
LUKS als DWG-Datei zugestellt werden.

Der Arealplan Technik wird mit dem GIS-Arealplan und dem Arealplan Architektur verkntpft (XRef).
Die Layer werden 1:1 vom GIS-Vorlageplan Glbernommen und werden nicht LUKS-standardisiert.

3% 20" - R > Layouts:
A 3 ; Elektro
X i Kabelfernsehen
; 4 Fernmeldeanlagen

Bao Heizfernwarme
LU= e s s Abwasser
N \\. Z o X ' Wasser

' ' Erdgas

Koordination (alle Leitungen)
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7.1.2.2 Gebé&udeplan Technik

Der Technikplan umfasst samtliche Haustechnikinstallationen, inkl. Elektrotrassee und Elektrohaupt-
verteilungen pro Gebaudegeschoss. Elektrische Verkabelungen und weitere Installationen werden in einem
separaten Elektroinstallationsplan geftihrt. Die einzelnen Fachbereiche sind in Layouts zusammengefasst
und beinhalten je einen Ubersichtsplan im Massstab 1:200 und je einen oder mehrere Plane im Massstab
1:50.

Der Technikplan wird mit dem Architekturplan verknipft (XRef).

Planlayouts:

Laufnummergruppe am Ende der Plannummer:

30 = Elektro

40 = HLKK

50 = Sanitar

60 = Medizinalgase
70 = Dampf

80 = Koordinationsplan

Der Technikplan wird im Massstab 1:50 und 1:200 (Ubersichtsplan) gelayoutet und gedruckt.
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7.1.3 Elektroinstallationsplan

Der Elektroinstallationsplan umfasst alle elektrischen Verkabelungen, Schalter und Verbraucher pro
Gebaudegeschoss. Die Elektrotrassee und die Hauptverteilungen werden im Technikplan gezeichnet.
Der Elektroinstallationsplan wird mit dem Architekturplan dem Technikplan verkniipft (XRef).

U 31 Spitolzentrum 05.06

Die einzelnen Installationsarten sind wie folgt aufgeteilt:
Planlayouts:

Laufnummer am Ende der Plannummer:

SS Starkstrom

SC Schwachstrom

PAT Patientenruf

POT Potentialausgleich

BM Brandmelder

KAT Raumkategorie

NOT Notbeleuchtung

KOORD Koordination

LI Lichtinstallation (nur bei Geschossen mit hoher Installationsdichte, zusatzlich zum SS)

Fur weitere Planarten, welche im Spezialfall (Ausfiihrungsplan) benétigt werden, stehen die Nummern 11 -
99 zur Verfugung.

Samtliche Planarten werden im Massstab 1:50 gelayoutet und gedruckt, mit Ausnahme 07 KAT (1:200), 08
NOT (nicht massst.), 09 (1:100)
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7.1.4 Sicherheitsplan

Der Sicherheitsplan umfasst den Brandschutz und die Zutrittskontrolle. Es werden folgende Pléne
unterschieden:

7.1.41 Brandschutz
Der Brandschutzplan umfasst alle Bandschutzeinrichtungen pro Gebaudegeschoss.

Der Brandschutzplan wird mit dem Architekturplan verknupft.
[Fpaom |[LS9Lw. ] [FLlP4om | [LSSLY. |
\ v [ VYN

)
;\; X
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L EA
Planlayouts:

Laufnummer am Ende der Plannummer:

23 Brandschutzlageplan

24 Konzeptioneller Brandschutzplan
25 Standorte Feuerldscher

26 Krokierungsplan fir Feuerwehr

Samtliche Plane werden im Massstab 1:200 gelayoutet und gedruckt.

Brandschutzdecke:

Diese wird basierend Projektplan Architektur in den Brandschutzplan tUbertragen (durch Zeichnungsbiiro).
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7.1.4.2 Zutrittskontrolle (ZUKO)

Der Zutrittskontrollplan umfasst alle Schliessungen mit Tirnummer und Schliessnummer und den
Sicherheitszonen pro Gebaudegeschoss.

Der ZUKO-Plan wird mit dem Architekturplan verknupft.

Planlayouts:

Laufnummer am Ende der Plannummer:
82 Zutrittskontrolle Tlrplan Massstab 1:200
83 Zutrittskontrolle Gesamtubersicht Massstab 1:200
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7.1.5 Prinzipschema

7.1.51

Prinzipschema allgemein

Die Funktion der Erzeugungsanlagen sowie von Ver- und Entsorgungsanlagen aller technischen Gewerke
werden in Prinzipschemas dargestellt.
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7.1.5.2 Prinzipschema Elektro

Das Prinzipschema-Elektro ist wenn méglich im Format DWG zu erstellen und zu liefern. In jedem Fall ist
dem Zeichnungsbiro mindestens ein PDF zu liefern.
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7.1.6 Strangschema

Der Verteilung der einzelnen Medien wird in Strangschemas dargestellt. Das Strangschema zeigt die
Verteilung ab den Erzeugungsanlagen bzw. von den Versorgungsanlagen bis zu den Entsorgungsanlagen.
Je nach Groésse kann das Strangschema in Papierbereiche flir Gebaudeteile oder Trakte aufgeteilt werden.
Um die Funktion der Verteilung ersichtlich zu halten, muss das Strangschema im Modellbereich
zusammenhangend bleiben.
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7.1.7

71.71

Technik, Bau und Sicherheit (TBS)

Prozess

Schemabewirtschaftung

Elektroschema

Prozess Schemabewirtschaftung

luzerner kantonsspital
DEPARTEMENT BETRIEB, INFRASTRUKTUR

Termin

<4
o
o

t.
Extern

a Unterlagen /
Bemerkungen

Zeichnungsbiiro

PL/PL Elektro
interne Elektriker|
Elektroplaner
Elektriker

SGK Bauer

Entscheid Bau einer neuen
Schaltgeratekombination
oder zur Erstellung eines
neuen Elektroschemas

x

x

Die TBS- Mitarbeiter entscheiden
auf Grund der Anzahl
Handeintrage im Schema ob es
uberarbeitet werden soll.

Bei Umbauten entscheidet der
Elektroplaner in Absprache mit
dem TBS ob ein Schema
Uberarbeitet werden soll.

Neu

.. 23
Vergabe der
und VFM Anlagenummer

Ersatz

>

Ersffnung in
Archivdatenbank

Manual Archiv-Verwaltung

Erstellung Elektroschema

CAD Handbuch

Erstellung SGK

Handbuch Bau + Technik

Revisionen Elektroschema

Ablage Legende (x1s),
Schemal(pdf) und
Konformitatserkldrung(pdf) |
auf SIDE

CAD Handbuch

Ubemahme und Ablage
der auf dem SIDE Server

gespeicherten Dokumente

v

v
Ausdruck von zwei
Papierexemplaren
(Legende/Elektroschema/
Konformitétserklarung)
und Weitergabe an PL

(X)

Ausdruck durch:

- Elektroplaner

- auf Verlangen PL-TBS durch
Zeichnungsblro

Ubergabe der
iokumentationen
interne Elektriker

Datenerfassung VFM

Handeintrage bei
Anderungen an der SGK

Kopie der Handeintrage
an ZB zur Ablage im PDF

Entscheid Bau einer neuen’
Schaltgeratekombination
oder zur Erstellung eines

neuen Elektroschemas
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7.1.7.2 Schemalayout

Das Elektroschema wird mit dem planerspezifischen Schemaprogramm erstellt. Das unten dargestellte
Layout fir das Deck- und Folgeblatt ist zwingend einzuhalten. Die Projektnummer und die
Zeichnungsnummer werden durch das LUKS-Zeichnungsbiro vergeben. Das Elektroschema wird in
Papierform in der vor-Ort-Ablage und elektronisch im PDF-Format im CAD-Archiv abgelegt.

Deckblatt
1

I 2

: ELEKTROSCHEMA | |

|| Anlage: U 16-EG-01 (Ersatz fiir WV 16-EG-04) B
8 UV Erdgeschoss B
Projekt—Nr: A08249
] Objekt: Luzerner Kantonsspital B
Schulgebdude HFGZ
G Haus 16 o

6000 Luzern 16
Zeichnungs—Nr: Lu—16-sl-e—eg—01

D Ersteller: [ JulesHsfliger AG Version: 5 v
Ingenieurblro far Elektroplanung USIC ECSCAD—Projekt: | 1024_16—-EG-01
1 Denkmalstrasse 2 Vers. |Anderung |Datum Nome Erstellt von Fu =
6000 Luzem 6
info@inaefiger.ch Telefon 041417 1787 2 31.08.2012] Fu Dotum  20.08.2012
www jhaefliger.ch Telefax 041 41053 70 3 18.09.2012| Fu
£ 4 10.10.2012 Fu Nichstes Bt 2 E
Auftrags—Nr: 1024 5 07.03.2013[ MH Jnzoh! Bidter 24
Bltt 1
Eigentiimer: Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit (TBS) : g
6000 Luzern 16 luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

1 2 3 4 5 | 6 i | 8

Die weiteren Schema-Blatter enthalten: CAD-Dateibezeichnung, Ersteller-Name, Eigentimer-Angaben.
Alle Abgéange werden mit Raum-Nummer (zwingend) und Raum-Name bezeichnet. Anderungen werden von
Hand im Vor-Ort-Schema eingetragen und von Zeit zu Zeit im Original nachgefuhrt.

Folgeblatt
1

I 2 3 4 | 5 |
. 3x400/230V 50Hz 1y ok

o
I~
oo

spital &
Technik, Bou u. Sicher FoggngeHusow2 24N

|

CH-8000 Luzem 16 varsior: 5|2+ 0. [Blatt 15
4 I 5 | | 8 >
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7.1.7.3

7.1.7.4 Schema-Legende

Die Schemalegende wird mit MS-Excel erstellt. Sie wird in Papierform vor Ort in der Elektroverteilung
abgelegt. Die Originaldatei wird durch das LUKS-Zeichnungsbiiro und externe Elektroplaner gepflegt. Bei
der Bearbeitung durch externe Fachplaner, wird die Originaldatei (.xIs) nach Anderung ans LUKS-Zeich-
nungsbiiro zugestellt. Die Raum-Nummer ist die primére ID und korrespondiert mit dem Schema. Der Raum-
Name ist sekundér und wird in der Spalte 2 aufgefihrt.

Legende von UV 16-EG-01 Haus 16
Schulgebédude HFGZ
Raum Raumbezeichnung Installationsbezeichnung Sich. Nr.
EG.01 |Treppe Vorderhaus iLicht F 212
\Steckdose T25 F 122
Podest + Nebeneingang Ean HV 16-U1-01
EG.01.1|Vorraum \Steckdose T25 F 122
iLicht F 212
EG.01.1|UV Erdgeschoss 16-EG-01 |Einspeisung ab 16-U1-01 Q 111
:Steckdose T23 in UV F 112
EUberspannungableiter Notnetz F 113
\Steckdose T25 F 122
EReserve F 124
\Steckdose Getrankeautomat F 192
ETurﬁffner Ost+West Haupt+Nebeneing. F 194
Reserve F 196
:StromkreiSUberwachung F 252
EReserve F 262
‘Reserve F 263
EReserve F 264
\Lichtsteuerung F 267
GAEEinspeisung USV ab 16-U1-01 =1.1-Q1
'Steuersicherung USV, Trafo T12 =1.11-F11
:Sekundérsicherung 24V Trafo T12 =1.11-F13
EG.02 |Aufenthalt iLicht und Steckdosen F 154
'Reserve F 156
EG.03 |Gymnastikraum EBeIeuchtung F 126
\Beleuchtung Geréateraum F 126
iSteckdosen F 152
Storen Ost F 265
‘Storen West F 266
EG.04 |Praktischraum 1 iLicht und Steckdosen F 162
'Steckdose Lehrerpult und Beamer F 164
EG.05 [WC iLicht F 212
EG.06 |Vorraum \Licht F 212
EG.07 |Windfang iLicht F 212
EG.08 |Praktischrraum 2 'Licht und Steckdose hinten F 166
1Steckdose Lehrerpult und Beamer F 172
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7.1.8 Messstellenschema

Die Messstellenschema werden durch die Firma alfacel unterhalten. Das Schema-Original liegt auf dem
Side-Server. Eine Sicherungskopie ist im CAD-Archiv gespeichert. Alfacel meldet dem Zeichnungsbiiro jede
Veranderung der Ablage auf dem Side-Server, wonach das Zeichnungsburo die Ablage im CAD-Archiv
entsprechend anpasst.

7.1.9 Statikplan

Der Statikplan beinhaltet alle statisch relevanten Elemente innerhalb des Geschosses ab Oberkante Boden
(siehe Skizze). Die Sicht ist immer an die Decke des jeweiligen Geschosses (von unten an die Decke).

Gunris 1200 ‘ ]

d =45
D"‘L

7.1.9.1 Statikplan Arten
Es werden 3 Arten von Statikplanen unterschieden:

1. Grundlagenplan gescannt Grundlagenplan von bestehenden Hausern (Original inin
Papierform)
statische Veranderungen an bestehenden Gebauden (auf CAD)

Statikplan bei komplettem Neubau (auf CAD)

2. Umbauplan
3. Neubauplan

7.1.9.1.1 Grundlagenplan gescannt

Grundlagenplane der bestehenden Hauser sind mehrheitlich nur in Papierform vorhanden. Eine gescannte
Kopie im PDF-Format wird im CAD-Archiv abgelegt. Die Datei wird mit der entsprechenden Plannummer
bezeichnet.

7.1.9.1.2 Umbauplan
Beim Statik-Umbauplan wird unterschieden zwischen Grundrissplan und Detailplan.
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1. Umbauplan Grundriss: )
Im Statik-Umbauplan Grundriss werden alle statischen Anderungen fortlaufend mit roter Farbe eingetragen.
Den eingetragenen Anderungen wird die Projektnummer hinzugefigt.

/ 2441k
UNTERSUC

4 OBERARZT

Erdbebenverstarkung
Typ D1 Projekt 7164

©
f B mﬁ

62°

(=3
O

/2.445 L

Beim verknipften Architekturplan im PDF-Format werden die Layer Mobiliar und Vermassung,
ausgeblendet. Beim Erzeugen des PDF's via Druckbefehl, ist das Késtchen "Linienstark. skalier.”
anzuklicken, damit die Raumnummer auf dem Statikplan lesbar bleibt. Die Plan- und Dateinummer sind
identisch und sind gemass Kapitel 7.3.2 zu vergeben.

2. Umbauplan Detail:

Pro Projektnachtrag im Grundriss wird in der Regel je ein Detailplan erstellt. Der Plan- und der Dateinummer
wird die Projektnummer hinten angestellt. Die Plan- und die Dateinummer sind identisch und sind gemass
Kapitel 7.3.2 zu vergeben.

Fugenschliessung-Schubelement
Typ D1

Grundriss 1:5

(POS.E) FLA15Dx1S -370-

{PO5.2)

Schapbotzen
ROR 121x16 -220-

2% HET MEXSEED ‘I’

7.1.9.1.3 Neubauplan
Der Statik-Neubauplan und dazugehdrige Listen sind geméass Kapitel 7.3.2 zu beschriften.

7.1.9.2 Nutzlasten
Die Nutzlasten werden in einer Legende Uber dem Plankopf mit der Axe-Bezeichnung aufgefihrt.

Nutzlasten:

Breitfuss Ost  Achse A-K/1-7: 300 kg/m?
Breitfuss Mitte Achse A-K/7-12: 300 kg/m?
Breitfuss West Achse A-K / 12-20: 300 kg/m?
Verwaltung Achse K-Q/ 7-12: 300 kg/m?
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7.1.9.3 Zusatzlasten

Zusatzlasten von Geraten und Spezialapparaten werden auf dem Plan mit Abmessung und Gewicht (kg)
flachig markiert.

L=

MMUN—

2 Gerate IH-1000
Gewicht je 550kg ~

Projekt 11000

115 22
253

IMMUN-
HAMATOLOGIE

7.1.9.4 Revisionsdatum /-index

Das Revisionsdatum und der Revisionsindex wird durch den Statikplaner nach erfolgter Plananpassung
nachgefiuhrt (muss durch Statikplaner erfolgen, weil ZB nicht im Besitz des Ingenieur-CAD-Programmes ist).
Zusatzlich ist durch den Statikplaner die Revisionstabelle im Plankopf, welche die Ausgaben-History
aufzeigt, nachzufiihren.

Plan-Nr. Lu-31-stat-002 Revision
Massstab 1:200
Grosse 75%75
Gepruft Ba/fk
Datum 30.10.2010
Rev./Index A
CAD-File Lu-31-stat-002 A_|Psheyeramer AG s
s | Pner Datm | Beatetungazone (Koornten)  Kazberchvegung e A

7.1.9.5 Archivierungsablage

Die Plane werden im CAD-Archiv abgespeichert. Der Statik-Grundriss- und Detailplanplan wird im
Originalformat (meistens .nid) und zusatzlich je im .dwg- und im .pdf-Format abgespeichert.

7.1.9.6 CAD-Progamm

ALLPLAN ist das meistverbreitete CAD-System im Statikplanerbereich. Da mit ALLPLAN keine fixen Layer
mdoglich sind, werden die einzelnen Teilbilder sinnvoll bezeichnet, z.B. TB_Erdbebensicherung_Konstruktion
/ TB_Erdbebensicherung_Text + Mass usw.
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7.2

Plannummerierung

Die Plannummerierung setzt sich wie folgt zusammen:

Lu-31-02-31-01

Standort und Gebaude

Luzern

Lu-13 = KJPD

Lu-00 = Areal Luzern

Lu-02 = Personalwohnhaus 2
Lu-03 = Schulungsraume AZG
Lu-04 = Betriebswirtschaft 2

Lu-05 = Gartnerei / Treibhaus
Lu-07 = Psychiatrische Tagesklinik
Lu-10 = Alte Frauenklinik

Lu-11 = Psychiatrische Klinik
Lu-12 = Pflegeheim Hirschpark

Lu-15 = Kapelle

Lu-16 = Physiotherapieschule/ZSVA

Lu-21 = Frauenklinik

Lu-23 = Pathologie 2 / Informatik
Lu-24 = Technik, Bau und Sicherheit

Lu-25 = Werkstéatten TS
Lu-27 = Pathologie 1
Lu-28 = Radio-Onkologie
Lu-30 = Augenklinik

Lu-31 = Spitalzentrum / Betr.Wirt. 1

Lu-33 = Kinderspital

Lu-34 = Parkhaus / Kiosk

Lu-40 = Personalwohnhaus 1
Lu-41 = AZG

Lu-43 = Personalwohnhaus AZG
Lu-44 = Ambulanz = Garage
Lu-45 = Personalwohnhaus
Lu-46 = Laborschule AZG

Lu-47 = IMM

Lu-48 = PAV-IMM

Sursee

Su-00 = Areal Sursee
Su-0h = Hauptgebaude
Su-0p = Pflegeheim
Su-0b = Personalhaus B

Su-0c = Personalhaus C

Su-al = Verwaltung

Su-a2 = Konferenzraume / Verwaltung
Su-a3 = Pikett / Schulung / Verwaltung

Wolhusen

Wo0-00 = Areal Wolhusen
Wo-0h = Hauptgebaude
Wo-0a = Freizeit und Schulung
Wo-0b = Personalhaus B, Eichenweg 2
Wo-0c = Personalhaus C, Eichenweg 3

Wo-0d = Gartnerei, Tennis

Wo-0e = Werkstatt

Wo-0e = Garage und Velounterstand
Wo-0g = Autoeinstellhalle

Lu-31-02-31-01

Geschoss (bei Grundrissen)
oder Dok-Art (bei Schema und Detailpléanen)

00 = Erdgeschoss

01 = 1. Obergeschoss
02 = 2. Obergeschoss
03 = 3. Obergeschoss
04 = 4. Obergeschoss
05 = 5. Obergeschoss
06 = 6. Obergeschoss
07 = 7. Obergeschoss
08 = 8. Obergeschoss
09 = 9. Obergeschoss
10 = 10. Obergeschoss
11 = 11. Obergeschoss
12 = 12. Obergeschoss
13 = 13. Obergeschoss
14 = 14. Obergeschoss
15 = 15. Obergeschoss
15 = 15. Obergeschoss
16 = 16. Obergeschoss
17 = 17. Obergeschoss
18 = 18. Obergeschoss
35 =Tisch

91 = 1. Untergeschoss
92 = 2. Untergeschoss
93 = 3. Untergeschoss
94 = 4. Untergeschoss
95 = 5. Untergeschoss
96 = 6. Untergeschoss
97 = 7. Untergeschoss
z (Prafix) = Zwischengeschoss

40-49 = Prinzipschema
50-59 = Strangschema
60-69 = Stromlaufpléne
70-79 = Detailplane
80-89 = Reserve
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Lu-31-02-31-01

Fachbereich

00-09 = Architektur

10-19 = Schnitt + Fassaden

20-29 = Brandschutz / Brandschutzklappen
30-39 = Elektro

40-49 = Heizung Liftung Klima

50-59 = Sanitar

60-69 = Medizinalgas

70-79 = Dampf

80-89 = Zutrittskontrolle ZUKO
90-99 = Koordination / Reserve

Lu-31-02-31-01

Zusatzliche Laufnummer wenn nétig

01 = Starkstrom 05 = Potentialausgleich

02 = Schwachstrom 06 = Brandmelder

03 = Evakuationsanlage 07 - 99 weitere Einzelmedien
04 = Patientenrufanlage

7.3 CAD-Dateibezeichnung

Alle Buchstaben werden in Kleinschrift geschrieben, ausser der 1. Buchstabe. Auf Umlaute wird verzichtet.

7.3.1 Grundrisse / Schnitte / Fassaden

Su-Oh-arch-001.dwg

Standort- und Gebaudebezeichnung dito Tabelle Kapitel 5.2

Lu-31-arch-001.dwg

Planart

arch

tech

elek

bran
zuko
stat

Architektur

Technische Anlagen und Installationen
Elektroinstallation

Brandschutz

Zutrittskontrolle

Statikplan
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Lu-31-arch-001.dwg

Geschoss oder Fassaden oder Schnitte

00 = Allgemein

eg = Erdgeschoss

tis = Tisch

uol = 1. Untergeschoss
u02 = 2. Untergeschoss
001 = 1. Obergeschoss
002 = 2. Obergeschoss
fol - f99 = Fassaden
s01-s99 = Schnitte

7.3.2 Statikplan

fur Grundrissplan

Lu-31-stat-002

fur Detailplan

Lu-31-stat-002-d1234

"d" fur Detail
Projekthnummer
fir Neubauplan

Lu-31-stat-002-bopla-b

Abkurzung fur Planbezeichnung
Liste Abkirzungen siehe unter 7.3.4

7.3.3 Schema
Lu-31-sc-s-0410-01.dwg

Standort- und Gebaudebezeichnung dito Tabelle Kapitel 7.2

Lu-31-sc-s-0410-01.dwg

Schema-Art
sc =  Strangschema
ps =  Prinzipschema
sl =  Stromlaufschema
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Lu-31-sc-s-0410-01.dwg

('DW_B > w

Fachbereich

Sanitar
Heizung
Medizinalgas
Luftung
Klima / Kélte
Elektro

Lu-31-sc-s-0410-01.dwg
I

Geschoss, Geschosse von bis

(0410 in diesem Fall: 4. - 10.0G)
Lu-31-sc-s-0410-01.dwg
|
Laufnummer
01 = Laufnummer (01 - 99)

7.3.4 Abkurzungen fur Statikplanbezeichungen

7.3.41 Planbezeichnungen

Pfahlung

Fundamente Schalung

Fundamente Bewehrung

Bodenplatte Schalung

Bodenplatte Bewehrung

Wande und Decke, Schalung

Wande und Decke Schalung Etappe 2

Wande und Decke, Bewehrung
Wande, Bewehrung

Wande, Bewehrung, Etappe 2
Decke. Bewehrung

Decke untere Bewehrung

Decke obere Bewehrung
Decke untere Bewehrung, Etappe 2

Unterfangung, Bewehrung
Treppe, Bewehrung

Stahlbauplan
Holzbauplan

Treppe Podest

Vorspannung

7.3.4.2 Listenbezeichnungen
Wande und Decke, Schalung, Stiickliste

z.B. Querkraftdorne

Bodenplatte Bewehrung, Eisenliste

Decke Bewehrung
Mattenliste (Bewehrungsnetze)

pf

fu-s
fu-b
bopla-s
bopla-b
S

s2

b

wa-b
wa-b2
de-b
de-ub
de-ob
de-ub2
uf-b
tr-b

st

ho
tr-po
vsp

s stll
bopla-b_ell

de-b_ml1

wenn nur eine Liste, dann immer 1 setzen
mehrere Listen fortlaufend nummerieren 1, 2...
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8 Layerverwaltung

8.1 Layerordnung

Die Layerordnung entspricht nachfolgendem Schema:

Gewerk:

A= Architektur

S= Sanitar
H= Heizung
L= Liftung
E= Elektro

G= Gastronomie
Betriebssicherhei

(o9)
I

t

V= Verfahrenstechnik

usw.

Beispiel fur Betonwande:

Layer: A-BET - 001

8.2 Layerliste

Spezifikation:

BET= Betonwande
WTF=Wande, Tiren, Fenster
MOB= Méblierung
BEM= Bemassung
AXE= Achsen

Uusw.

Die gultigen Layer werden in einer separaten Liste gefuhrt.

2. Layereinstellungen zu Fachbereichen (Layouts)

Allgemeiner Hinweis:

Bildschirmfarbe:

001
002
003
005
008
usw.

Die verknipften Layer (XRef) im Technik- und Elektroplan werden alle auf Farbe 253 (AF_Farbe) und Linienstarke
0.05 eingestellt, wie auch die fachbereichsfremden Layer im Technikplan, mit Ausnahme von A-RBS-005 und A-
UTI-001, welche auf Farbe 7 und Linienstarke 0.09 eingestellt werden. Diese Layer sind nachfolgend nicht

Legende Spalteniiberschriften:

L_Sch = Layer-Hauptschaltung AF_Farbe =  Ansichisfenster-Farbe

L_Fr = Layer Frieren AF_Lis = Ansichisfenster-Linienstérke

AF Fr = Ansichisfenster Frieren AF_Lit = Ansichtsfenster-Linientyp

Bs Farbe =  Bildschirmfarbe

Layername: L_Sch: L_Fr: AF Fr: Bs Farbe: AF Farbe: AF_Lis: AF_Lit:

01 Architektur M 1:50

A-ABBR-011 Ein Ein Ein 11 7 0.25 Continuous
A-APE-131 Ein Ein Ein 131 T 0.25 Continuous
A-AUS-008 Ein Ein Ein 8 7 0.13 Continuous
A-AXE-008 Ein Ein Ein 8 7 0.13 Continuous
A-BEM-005 Ein Aus Aus 5 7 0.18 Continuous
A-BET-001 Ein Ein Ein 1 7 0.50 Continuous
A-BK-007 Ein Ein Ein 7 7 0.18 Continuous
A-BLD-006 Ein Ein Ein [ 7 0.18 Continuous
A-BOK-160 Ein Ein Ein 160 7 0.25 Continuous
A-DET-004 Ein Ein Ein 4 7 0.35 Continuous
A-ERDB-038 Ein Ein Ein 38 7 0.25 Continuous
A-HDD-002 Ein Aus Aus 2 7 0.25 Continuous
A-MED-007 Ein Ein Ein 7 7 0.18 Continuous
A-MOB-010 Ein Ein Ein 10 7 0.25 Continuous
A-NEU-012 Ein Ein Ein 12 7 0.25 Continuous
A-PILZ-008 Ein Ein Ein 8 7 0.13 Continuous
A-PLA-005 Ein Ein Ein 5 7 0.18 Continuous
A-PP-VERD-252 Ein Ein Ein 252 T 0.25 Continuous
A-RBS-005 Ein Ein Ein 5 7 0.18 Continuous
A-SCHR-003 Ein Ein Ein 3 7 0.18 Continuous
A-SIK-251 Ein Ein Ein 251 7 0.25 Continuous
A-SNR-067 Ein Ein Ein 67 7 0.25 Continuous
A-SRF-009 Ein Ein Ein 9 250 025 Continuous
A-STAT-010 Ein Ein Ein 10 7 0.25 Continuous
A-5TR-152 Ein Ein Ein 152 7 0.25 Continuous

LUKS CAD-Layerliste
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9 Symbolverwaltung

9.1 Symboldefinition

Die Darstellung der Symbole orientiert sich an den Normierungen der entsprechenden Fachverbande wie
SIA, SNV, SWKI, SVGW, VSA, suissetec, ESV, electrosuisse usw. Weiter werden die Standards des
Berufsbildungszentrums des Kantons Luzern (bbzl) als Grundlage verwendet. Symbole flr noch nicht
normierte Bauteile werden soweit wie mdglich der Normgestaltung angepasst definiert.

Beispiel fur ein Symbol:
Symbol: \\ Deckenbrandmelder

9.2 Legenden- und Symbolliste

Die gultigen Legenden und Symbole aller Fachbereiche werden in einer separaten Legenden- und
Symbolliste gefihrt.

CAD Legenden- urd Symbollizte Puzgabe: 200112011

1.4, Detaille gende Notheleuchtung

1.5. Detaille gende Starkstrominstallationen

Luzemer Kartorespial
Technik, Bauund Sicherhet (THE) Safte Suon 15
CH-6000 Luzem 16
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10 Mitgeltende Dokumente

CAD-Layerliste
CAD-Legenden- und Symbolliste

CAD-Vereinbarung
CAD-Prifprotokolll

CAD-Test Architektur
CAD-Test Gebaudetechnik
CAD-Test Elektroinstallationen
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