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History:

Datum Autor Kapitel Abschnitt Beschrieb Anderung/ Bemerkungen
11.11.2021 | Weber, ) - Version 1.0
Petrich
03.12.2021 Petrich 3. 3.1.1 Haus anstatt Gebaude
11052022 | poPe | 4 Neues Kapitel «Workflow» erstellt
etrich
22.11.2022 ‘évﬁﬁler AKS fiir Bereich Elektro ergénzt
Weber, . . . .
30.01.2023 Cyrill 5 alle Kap. 5 «Bezeichnungen» fur Bereich Elektro erganzt
06.03.2023 \(/;V;ﬁr}r‘ 5 alle Kap. 5 «Bezeichnungen» fur Bereich Elektro angepasst
Weber Versic_)n 2.0: ) _
27.03.2023 Cvrill ’ 3/5 3.3/53 Funktions- und Produktaspekt fir Bereich Elektro angepasst
Y Kap. 5.3 Medizinaltechnik erganzt
Version 2.1:
Ortsaspekt:
- Sonderzeichen Signaletik von «.» in «_» gewechselt
Funktionsaspekt:
- Aufbau Funktionsaspekt von =AANNN_X in =AANNNXX
angepasst
- Definition Funktionsaspekt fur allg. Elektroapparate er-
ganzt
- Definition Teilanlagen Luftung angepasst
- Nummerierung Elektroapparate erganzt
Produktaspekt:

- Nummerierungskonzept Verteiler erganzt
Kennzeichnungen, Beschriftungen

- Informationen vor Ort Beschriftungen Elektro angepasst
Anhang F1_Anlagen:

- Anlagetypen wurden Uberarbeitet und zusatzlich mit ei-
nem Nummerierungskonzept versehen

Anhang F2_Apparate:

- Norm SN EN 81346-2 (Stand 2009 auf Stand 2019) aktu-

alisiert
Weber, - Zusatzliche Apparate am Ende der Liste eingefiigt
07.08.2023 Cyrill alle alle Anhang F3_Apparate_Nr.:

- Nummernbereiche fiir Med./Tech. Gase und KNX defi-

niert
Anhang P1_Verteiler:

- Verteilerbezeichnungen Uberarbeitet, Verteilerbezeich-
nung von 2 auf 3 Stellen erweitert (3. Stelle «Untervertei-
ler» wurde entfernt)

Anhang P2_Autom.Station:

- Automationstationschlissel tberarbeitet
Anhang P3_Datenpunkte:

- Datenpunkteliste Uberarbeitet
Anhang P4_Alarmrouting:

- Alarmgruppe und Alarmklasse Uberarbeitet
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:

- Allgemeine Uberarbeitung aller Musterschemas und zu-
gehorigen AKS-Beispielen in der Excelliste

- Musterschema BMA, NLA und Strangschema HK er-
ganzt

- Datenpunktliste BMA und NLA erganzt

- Muster Grundriss BMA erganzt

Version 2.2
Funktionsaspekt:
- Nummerierungskonzept von Apparaten prazisiert
- Kennzeichnung Zahler prazisiert
Produktaspekt:
- Nummerierungskonzept Verteiler erweitert
- Angabe des Verteilers in Anschlusskennzeichnung fur
Weber alle Apparate inkl. Verteilungen relevant
27.10.2023 o alle alle - Anforderungen Medizintechnik erganzt
Cyrill A .
nhang F1_Anlagen:

- Der Bezug der Anlagenkennzeichnung «TL — Leitsys-
tem» wurde von Gebaude auf Areal gewechselt.

- Neuer Kennbuchstabe fiir Gruppenverteiler (Labor)
wurde aktiviert: «TJ — Gruppenverteiler (Bsp. Labor)»

- Neuer Kennbuchstabe fiir Medizintechnik aktiviert: «N —
Medizintechnik»

- Anlagenkennzeichnung «X» prazisiert
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- Anlagekennzeichnung Luftungs- und Klimaanlagen prazi-
siert
- Anlagennummerierung Stromschienen an Kennzeich-
nungskonzept Verteiler angeglichen
Anhang F2_Apparate:
- Abgangskasten von Stromschienen werden als Appa-
rate, 1. Kennbuchstabe «X», bezeichnet
Anhang F3_Apparate_Nr.:
- Nummernbereiche fir Brandschutzklappen prazisiert
- Nummernbereich «Virtuelle Arealdatenpunkte» erganzt
Anhang P2_Autom.Station:
- XA: «Automationssysteme mit Einbindung in Arealleitsys-
tem» prazisiert
- XZ: «Automationssysteme ohne Einbindung in Arealleit-
system» prazisiert
- XK: «KNX-Elektro» erganzt
- XH: «KNX-HLKS (PL-Link) » erganzt
- XE: «Einzelraumregulierung HLKSE» entfernt
Kennzeichnung, Beschriftung:
- Farbkonzept prazisiert
- Bezeichnungsschild Verteilungen prazisiert
- Bezeichnung Kabel prazisiert
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:
- Aktualisierung aller Musterschemas und zugehdrigen
AKS-Beispielen in der Excelliste gem. obigen Prazisie-
rungen

08.12.2023

Weber,
Cyrill

Alle

Alle

Version 2.3
Grundlagen:
- Kapitel 2.4 Elementkatalog erganzt
Ortsaspekt
- Aufbau Ortsaspekt von -NNN_N in -XNN_N angepasst
Funktionsaspekt:
- Kennzeichnung Batterien prazisiert
- Kennzeichnung Wassermelder prazisiert
Produktaspekt
- Kapitel 3.3.2 Abweichung im Produktaspekt fur alle Ap-
parate der Sicherheitstechnik erganzt
Anhang F1_Anlagen:
- Zusatzliche Information fiir Anlagen mit Arealbezug er-
ganzt
- Neuer Kennbuchstabe fiir Warmepumpen (nur Heizfunk-
tion) wurde aktiviert: «HW»
Anhang K1_Klartexte_Anl., App.
- Zuséatzliche Bezeichnungen gem. «Handbuch Rohrleitun-
gen und Armaturen» Gbernommen
Prozess:
- AKS-Ablauf in der Ausfiihrung erganzt
Kennzeichnung, Beschriftung:
- Bezeichnung Verteiler, Apparate und Kabel prazisiert
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:
- Aktualisierung aller Musterschemas und zugehdrigen
AKS-Beispielen in der Excelliste gem. obigen Prazisie-
rungen
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Management- Summary

Das vorliegende AKS (Anlagen Kennzeichnungssystem) wurde im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Er-
stellung der Grundlagen und Anforderungen fiir die BIM-unterstiitzte Planung, Bau und Betrieb von Gebau-
den und Anlagen neu erstellt. Das AKS ist integrierender Bestandteil bzw. Anhang zum «Handbuch Manage-
ment BIM», das die verbindlichen Grundlagen und Bestellungsanforderungen an zukiinftigen Neubauten,
Umbauten und Sanierungen definiert. Mit der Methode BIM werden die Grundlagen gelegt, um den Betrieb,
den Unterhalt und die Bewirtschaftung der LUKS Immobilien in Zukunft noch effizienter, mit hoherer Qualitat
und steigender Nachhaltigkeit zu organisieren.

Das AKS basiert auf den Grundsatzen der Methode BIM. Dabei steht das Lifecycle Datenmanagement im
Fokus, d.h. die Beherrschung aller Datenflisse liber den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Die Basis
zur Organisation des Lifecycle Datenmanagements bildet das «Informationsmodell»: Dieses regelt, welche
Informationen wann, von wem, in welcher Detaillierung und in welchem Format zur Verfligung gestellt wer-
den missen. Das AKS bzw. deren Informationen sind Teil dieses «Informationsmodelles», d.h. alle Informa-
tionen, die Bestandteil des AKS sind, werden gemeinsam mit allen weiteren Lifecycle Informationen im
LUKS Datawarehouse BiG (Building Information Grid) zur Verfligung gestellit.

Das AKS enthalt Regeln fiir die Bildung und Anwendung von Kennzeichnungen fiir technische Betriebsmittel
wie Schaltschranke (SGK), Automationsstationen (AS), betriebstechnische Anlagen (BTA) und deren Appa-
rate sowie die Kennzeichnung deren Datenpunkte in den Gebaudetechniksystemen. Die Kennzeichnungen
sind in Anlehnung an die SN EN IEC 81346-2:2019 definiert und die Informationen entsprechend in drei ver-
schiedene Sichtweisen gegliedert: Funktionsaspekt, Produktaspekt, Ortsaspekt. Zusatzlich sind im «Informa-
tionsmodell» weitere Informationen, die im Lifecycle (Lifecycle Aspekt) eines Bauobjektes relevant sind, ab-
gebildet.

Das AKS gilt ab dem Jahr 2021 fir Neubauten an allen Standorten des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) und
alle technischen Disziplinen wie Heizung/Kalte, Luftung/Klima, Sanitar/Medien, Elektro, Gebdudeautomation,
Labor und Medizinaltechnik und Informatik. Fir Umbauten und Sanierungen ist in Abhangigkeit einer Kos-
ten/Nutzen Abwagung von Fall zu Fall zu entscheiden, ob das alte oder das neue vorliegende AKS zur An-
wendung gelangt.

Die Kennzeichnungen von Raumen, Tiren, Fenster und Schachten sind analog dem AKS in einem separa-
ten Dokument «RKS - Raum Kennzeichnungssystem» festgelegt.

QD_AKS_Anlagenkennzeichnungssystem Anlagenmanagement Technik & Sicherheit
Glltig ab: 11.12.2023 Freigegeben durch: Ruckli, Urs Autor: Duss, Aron
Dok-Nr: Q 14750 Anderungen: Uberarbeitung V2.3 Seite 4/45



Inhaltsverzeichnis

1 AUSGANGSLAGE. ... s e e s ms e e e s e e s s s s me e e e s sa s e ammEeeeessaaasasnmsneesessanasnnnnnnes 6
1R R [ ] = 1 PP U PRSPPI 6
LI € 1Y (W1 g Vo Y o =Y =Y (] o RPN 6
1.3 ZUSTANAIGKEIL ... .o —————— 6
2 GRUNDLAGEN..... ..ottt sssne e s sse e s s s s e an e s ss s e e s s me e s sasmn e e saeme e s saamsessaamsessasaneessnsnneessnsnnen 7
2.1 Handbuch Management BIM.........ccooooi oo a e a e 7
2.2  Lifecycle DatenmanagemeENnt............ceiiiiiiiiiiiiieiie e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e —— e e e e e e e aanaraaaaaaaaas 7
2.3 InformatioNSMOEIl ....... .. aaas 8
2.4 EIeMENntKatalog........coooiiiiiiiiie e b e 8
B £ YU = U 9
TRt O 7= 1] 01« A USSR 11
0 01 01 (o] g =] 1=« (USSR 13
TR N e (0o (1] =< o =Y 1« USSR 16
K (P 11 =) 4 (= PSP UPPPPPPPPPN 24
3.5  Lifecycle INfOrmMatioNEN ............uiiiiiiie e e e e e e e e e e s e e aaaeeaaaanes 26
I e 0 4 1 N 27
41 PIrOZESSPIAN ... ——— 27
4.2 INfOrMatioONSEITASSUNG .......uuiiiiiii ettt e et e e e e e e e et e e e e e e e s e asabeeeeeaeeesanssaneeeaaeesannnrneeees 28
4.3  VerantwortliChKeIten ... 29
5 KENNZEICHNUNGEN, BESCHRIFTUNGEN ..........i e sme s 30
Lo 70t B = 1= i (o OSSP P PP POPPPPPPPPPPPRt 30
51.1 =T 0] (o] a2 =Y o S 30
51.2 Verteiler, Schaltgeratekombinationen ... ... 31
51.3 Y o] 0= 1= (SR SPPREERR 34
51.4 3= o1 PP PP 38
ST o 1 I TSRS 41
5.21 N ] =T = o 41
5.2.2 Y 0] 0¥ = (= 41
5.2.3 LI UNGEN e 41
5.3 MedIiZINAIECNNIK ... ...ttt e e et e e e e e e s bbbt e e e e e e e anb e e e e e e e e e e aane 42
ST O | 7o o [ USRS 44
RN L 7N P 45
6.1  MUSEEr SCREM@S.........uuiiiiiiiiiiiie ettt e e bebebabebabebebebetebatsbatssstasssssssssasssssasssssssssnsnsnsnsnnnnnnnnnnes 45
5.2  WVOIKIIOWS ...ttt e e e et e tebsbabe s bebs st st st st s st et st st st st st e tstn b s tntntnnnnnbnnnnnnnrnrnnnnnrnrnnes 45
TR B I - (Y o 01U 11 1] (= o USSR 45
QD_AKS_Anlagenkennzeichnungssystem Anlagenmanagement Technik & Sicherheit
Glltig ab: 11.12.2023 Freigegeben durch: Ruckli, Urs Autor: Duss, Aron

Dok-Nr: Q 14750 Anderungen: Uberarbeitung V2.3 Seite 5/45



1 Ausgangslage

1.1 Inhalt

Das Anlagen Kennzeichnungssystem (AKS) enthalt Regeln fir die Bildung und Anwendung von Kennzeich-

nungen fur technische Betriebsmittel wie Schaltschranke (SGK), Automationsstationen (AS), betriebstechni-

sche Anlagen (BTA) und deren Apparate sowie die Kennzeichnung deren Datenpunkte in den Gebaudetech-
niksystemen.

Pro Gebdude durfen fur Schaltschranke (SGK), Automationsstationen (AS) und betriebstechnische Anlagen

(BTA) nicht die gleichen Kennzeichnungen vergeben werden, d.h. die eindeutige Identifikation ist auch ohne

Standort Angaben gegeben.

1.2 Geltungsbereich

Das AKS gilt ab dem Jahr 2021 fir Neubauten an allen Standorten des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) und
alle technischen Disziplinen wie Heizung/Kalte, Luftung/Klima, Sanitar/Medien, Elektro, Gebaudeautomation,
Labor und Medizinaltechnik und Informatik. Fiir Umbauten und Sanierungen ist in Abhangigkeit einer Kos-
ten/Nutzen Abwagung von Fall zu Fall zu entscheiden, ob das alte oder das neue vorliegende AKS zur An-
wendung gelangt. Die Kennzeichnung von Raumen, Tiren, Fenster und Schachten ist im Dokument Raum
Kennzeichnungssystem (RKS) definiert.

1.3 Zustandigkeit

In jedem Bauprojekt muss ein Verantwortlicher bestimmt werden, der die Umsetzung des Anlagen Kenn-
zeichnungssystem (AKS) koordiniert. In der Regel wird diese Aufgabe dem Gebaudeautomationsplaner zu-
geteilt. Das Konzept gilt in der Regel fir Neubauprojekte. Fir Erneuerungen und Erweiterungen ist zu defi-
nieren, ob das neue AKS zur Anwendung kommt oder ob das vorhandene Kennzeichnungssystem weiterhin
bericksichtigt wird.
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2 Grundlagen

2.1 Handbuch Management BIM

Im «Handbuch Management BIM» sind die Grundlagen und Anforderungen flr die BIM-unterstltzte Pla-
nung, Bau und Betrieb von Gebauden und Anlagen beschrieben. Insbesondere sind die notwendige BIM-
Infrastruktur und die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber (LUKS) und Auftragnehmer bzw. deren Rollen
und Verantwortlichkeiten definiert.
Die nachfolgende Abbildung «Ubersicht BIM Anforderungen» zeigt eine Ubersicht zu den BIM Grundlagen
und Anforderungen, die fur alle BIM-Projekte der LUKS verbindlich sind:

' l_ﬂ._E

Y &
- & P
Handbuch Management BIM @ j ® .. é E m.
Wenschop[ung Bestellung i

Mischbarkeit, Auvwahl Bew  Gubm  AmdF danPishrung Bwririet, Erhaliung

BIM Systemlandschaft T
Daten Workllow [ 21 |22 | a1 [32‘33[41] s | 52 ] 8| o | e |

OIA - Organisations-Informationsanforderungen

AIlA - Auftraggeber Informationsanforderungen

CDE - Common Data Environment

BAP - BIM Abwicklungsplan

4-::»4-5:-}4-:_»

AG = Aufrraggeber = LUKS PIR = Project Information Requirements SPaT = Single Point of Truth
CDE = Common Data Ervironment AIR = Asset Information Requirements
AN = Auftragrehmer EIR = Exchange Information Requirements

Abb. 1: Ubersicht BIM Anforderungen

Die BIM Grundlagen und Anforderungen sind in folgende Themenbereiche gegliedert:
¢ OIA (Organisations-Informationsanforderungen) regelt insbesondere, die Ubergeordneten VVorgaben
und Rahmenbedingungen der Organisation LUKS.
e AlA (Auftraggeber-Informationsanforderungen) regelt insbesondere, welche Informationen liefert
wer, fur was, wann und wie. Das Anlagen Kennzeichnungssystem ist Teil der AlA.
e CDE (Common Data Environment) regelt insbesondere, welche Systeme nutzt wer, fir was, wann
und wie.
BAP (BIM Abwicklungsplan) regelt insbesondere, wie die obigen Vorgaben im jeweiligen Projekt um-
gesetzt werden.

2.2 Lifecycle Datenmanagement

Das AKS basiert auf den Grundsatzen der Methode BIM. Dabei steht das Lifecycle Datenmanagement im
Fokus, d.h. die Beherrschung aller Datenfliisse Giber den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Mit der
Methode BIM werden die Grundlagen gelegt, um den Betrieb, den Unterhalt und die Bewirtschaftung der
LUKS Immobilien in Zukunft noch effizienter, mit hdherer Qualitat und steigender Nachhaltigkeit zu organi-
sieren.

Im Zentrum der Methode BIM steht der «Digital Twin», welcher eine strukturierte Datensammlung zu jedem
Bauwerk Uber den gesamten Lebenszyklus ermdglicht:

e Bauwerksmodelle: Geometrische parametrisierte dreidimensionale Fachmodelle, erstellt mittels
einer BIM-fahigen CAD-Software.

Bauwerksdaten: Alphanumerische Daten als Parameter, die in den Fachmodellen oder zentral in
einer BIM-fahigen Datenbank verwaltet werden.

Bauwerkspldne: In 2D-Planen dargestellte geometrische Daten und weitergehende Informationen,
abgeleitet aus den Fachmodellen.

Bauwerksdokumente: Alle weiteren notwendigen Dokumente, erstellt mittels Gblicher Dokumen-
tenerstellungssoftware (z.B. MS-Office).
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2.3 Informationsmodell

Die Grundlage zur Organisation des Lifecycle Datenmanagements bildet das «Informationsmodell»: Dieses
regelt, welche Informationen wann, von wem, in welcher Detaillierung und in welchem Format zur Verfiigung
gestellt werden mussen.

Das AKS ist ein Teil dieses «Informationsmodelles», d.h. alle Informationen, die Bestandteil des AKS sind,
werden gemeinsam mit allen weiteren Lifecycle Informationen im LUKS Datawarehouse zur Verfigung ge-
stellt.

Informationsmodell Kennzeichnungssystem
------------
|:| I R Bezeichnungsblock 1
—""'_',/’ |_-¥ Bezeichnungsblock 2
| ot 7 [
’,,' V,- Bezeichnungsblock n
. o
c e
a e

Abb. 2: Verhiltnis zwischen Informationsmodell und Kennzeichnungssystem

2.4 Elementkatalog

Der LUKS_BIM_EIR_Elementkatalog gem. Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil des AKS und re-
gelt folgende Vorgaben:
- Was muss modelliert werden und in welcher Detaillierung
- Was kann lediglich als Datenbankobjekt erfasst werden
- Was muss als Anlage und was als Apparat erfasst werden
- Was erhélt einen AKS-Code und welche Bldcke sind gefordert (Ort-, Funktion- und Produktaspekt)
- In welchem Fachmodell sind die Objekte gefordert

Fur die Gebaudetechnik gilt der Grundsatz, dass alle HLKS-Apparate, mit Steuerung oder Uberwachung
eine AKS erhalten.

Fur die Medizintechnik gilt der Grundsatz, dass nur fest installierte Gerate mit Elektroanschluss einen AKS
erhalten.
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3 Aufbau

Ein technisches Betriebsmittel wird mit Informationen identifiziert und beschrieben. Diese Informationen sind
in Anlehnung an die SN EN IEC 81346-2:2019 in drei verschiedene Sichtweisen gegliedert: Funktionsas-
pekt, Produktaspekt, Ortsaspekt.

Zusatzlich sind im Informationsmodell weitere Informationen, die im Lifecycle (Lifecycle Aspekt) eines
Bauobjektes relevant sind, abgebildet.

Anlage

=System=

Funktionsbezogene
Struktur

|
/ Flissigkeits-
transport Schrank Gebaude

/ \ Energieversorgung Leistungsschalter Stockwerk

Schitzen Schalten K.ontakie Raum

Abb. 3: Die Informationen sind in verschiedenen Aspekten gegliedert
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1. Ortsaspekt: ortliche Identifikation und Informationen zum Einbaustandort des Betriebsmittels.
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2. Funktionsaspekt: eindeutige Identifikation der Objekte.
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3. Produktaspekt: zusatzliche Informationen zum Betriebsmittel.
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4. Lifecycle Informationen: Weitere relevanten Informationen, die flir den Betrieb, Unterhalt und Bewirt-
schaftung des Betriebsmittel notwendig sind.

(#) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt () Produktaspekt Klartext Lifecycle
+0nt = Anlage - Apparat - Venteiler - Gerit ] Teilnehmer : Anlage Apparat Funktion
T e TS g s Verier cxpeate ] e 0 ¢ Aareree Sohcms Bt sainge apparss rossien =
. she | s el s el b
g = Pllge ¢ Ei Ei B h n ] 5
1d)l8 HEEHLIEEE i e il H i i

Jaaxx Txnl [xuu_ul [unnanl-lann n nxsl ann u 6l fnsnnnllaonnsl[onnnlan

SlolsTalslelr[sls[afslsla[e[-|- [ [-[-T[[«]u] & [t [2olef sl a[x[ 2] o[ 2o [slalslelslcelelsl s sl slslslalslelulalelals] " =25 bl B ki H kil | MeeEEAw ] Mesiee QF e

XLU24 -00-115 -021A9[=LKO 0 1 -RL 7 0 0[] TX100 -XA010 -AS01_-H1/-0242342 2310442 -F2005 Klima 1 AUL Klappe Freigabe E

Zudem sind die Informationen zur Kennzeichnung der Betriebsmittel in Kennzeichnungsbldcke aufgeteilt.
Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Kennzeichnungsbldcke richten sich nach dem beabsichtigten Informa-
tionsgehalt des zu bezeichnenden Betriebsmittels. Zur Identifizierung werden den einzelnen Kennzeich-
nungsblocken Vorzeichen vorausgesetzt, die aber nicht zwingend fiir die Kennzeichnung der Betriebsmittel
verwendet werden mussen:

+ Ortsaspekt
= Funktionsaspekt
- Produktaspekt (Verteiler, Automationssystem)
:  Elektroschema
Klartexte
# Lifecycle Informationen
Innerhalb von einem Gebaude ist jedes Objekt mit den Anlagen und Apparate Informationen eindeutig identi-
fiziert. Im ganzen Areal sind die Objekte mit den Gebauden, Anlagen und Apparate Informationen eindeutig
identifiziert.

In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Kennzeichnungsbldcke erlautert.
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3.1 Ortsaspekt

Ortsaspekt: Eindeutige 6Ortliche Identifikation und Informationen zum Einbaustandort des Betriebsmittels.

+) Onsnas kt (=] I:L‘:nlktictrsasgekt = 75(-“”‘m|duhkhsgl.(l = Klinext - Lifecycle
PR i 4 i . . .
0N IR SN AR [H sl : 1
LT T e 7
(+) Ortsaspekt
+ Ort
Gebaude Etage |Raumbezeichnung) Koordinate
s g |5 . B g
= 3| - 3 - tE
‘15 2|- % = 2 = E‘é
gL SEalg 2 |f &2
+|A A X X[-|X N|-|X NN _ N HN NNAN
1]2]3]a]s|sl7]8]o0]1a]1a]sa]aa] - [-]-]-]-T -
+LU24-00-115_ _ -021A9
Gebaude
I(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (=) Produktaspekt
[ | + Ot = Anlage - Apparat - Verteiler - - Gerat/ Tei :
Gebiude -tage_ i Koordinate_ Anlage Apparat Verteiler Autom. Station Jatenpunkt | Alarm 1D/ Adr Schema
s |els r dall « FHENZ I 5 Eg .E5 5 +Ef5
T2l [ Ts BT [ fofalluel T Lo Lo [-T s [l el o s 1o T 20 T2 osloat e os] 26 [ 2 [ 2 [olooforfeelsslse oeferfselofuoluslalleelecfislerfecla e 18 zeenen e 18 zeenen - e 15 zetenen
+LU24800-115__ -021A9|=LK 0 0 1 _ -RL 7 0 0 TX100 -XA010-AS01-H1/-0242342 :310442 -F2005
Konvention: Anhang O1_Gebéaude
+| AA | XX|
Haus
Areal
Vorzeichen
Beispiele:
LUOO Areal Luzern
LU36 Areal Luzern, Haus 36
WO0B Areal Wolhusen, Personalhaus B
Konzept ID Vergabe
Areal | Gebaude | Beschreibung
Alle Gebaude auf einem LUKS Areal (SU, WO, LU) beginnen | LU 31 Spitalzentrum Luzern
mit 2 Buchstaben fir die Ortskennzeichnung, gefolgt von der LU31
Gebaudenummer mit 2 Buchstaben
Alle Gebaude in einer bedienten Region aus einem Areal be- | W M11 Wolhusen Menznau-
ginnen mit dessen 1. Buchstaben gefolgt von der Adresse (2. erstrasse 11
Stelle der Adressbezeichnung, 3+4 Stelle Haushnummer)
Bei Hauser, welche nicht direkt durch das LUKS bedient wer- | A SNz Aussenstandort SNZ
den, wird der Buchstabe des Ortes genommen Aarau
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Etage

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~or = Anlage - Apparat —Gerat/ Tell :
Gebaude || Frage [ Aniage Apparat atenpunkt | Alarm 1D Adresse
) ) ) . s |oe &£ T §e 5o JE5g
s s s il a 5 il 8 s il 5|8 5 £ 5 £ =28 B 28 g 286
E : || £ |2 £ F JdoE |5 f |86 & : §. B g H1 o $EERE
1z i1l | BT o |E| & o & qEE & (gl g ||zl £ M : £t : N
EREN BN EONENNAEN | s | = (2 FgE & [EISNINSENERSNRGNEIEINE £ i i 382 £ Eiskt
+|A A X -|X N K NN _ =|A A N N N X X A A N N N |- N - -|A A NNI-[AN-
max. 15 Zeichen - max. 15 Zsichen
AREAE QEA IDRRETE 15[16[17[ 18 [ 19 | 20 [21]22|2a[24[25] 26 | 27 | 28 Jas] Jaalee] 18] eg]
+LU24-000115_ _ =LKO0 0 1 __-RL7 0 0 - -AS01-HA1[-0242342 :310442
Konvention: Anhang O1_Gebéude
- | xN|
Trennzeichen
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
o = Anlage - Apparat _Gerat/ Teil :
Gebauce | Aniage Apparat atenpunkt | Alarm 1D Adresse
< s g 4 o - T5e
£ £ o o HES - 3 s | B s 7|58 8| % i £ if i 8 E I LgEil
1 g i 32 00s| 8 | E\fts ¢ |lE| ® [E|ElE| & £355 14 i
s 2|: H 2% gl £ g g - = £ ||| 2 (g i £ EEcs £ Ecs £ SEcs
JEslE)| s 38 || ¢ = |f[83] 8 [|s| 8 2|25 £ £ 3588 £ 382 E EEE
+|A A XX SIX NN =|A A N N N X X A A N N N |- N -|AANNN-|AANN-|AN- max. 15 Zeichen _ max. 15 Zsichen
1]2[3]4]s]s 10[41]12]43] 14 15[16[17[ 18 [ 19 | 20 [21[22[za24[25] 26 | 27 | 28 |36[27[38]s] Jaaled] 18]
+LU24 11 =LKO0 0 1 __-RL7 0 0 -XA010-AS01-H1[-0242342 :310442 -F2005

Das Signaletik-Konzept der Raume ist im Dokument «RKS - Raum-Kennzeichnungssystem» definiert.

Koordinate

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~or — Anlage - Apparat _Gerat/ Teilnehmer :

Gebiude Etage i Anlage Apparat it tati Jatenpunkt | Alarm 1D/ Adresse
_ _ | R s 5z 2 T 5o 5 TEo
i 2 = 3 g s s 3 H B & = | 5|5|8/6] = |B £ |B £ 2% 5 c3% 5 12255
S i b oz L|: = H oo g0 || EIEIE § O|H I EP g AL g 13ERE
15 s (O - I BT (0 O H : £t : i
g Eldl| = CH S S 1) 1 R izkf £ 38% £ Eiske
A A X X|-|X N|-[X NN _ N = N N N X X|-|AA N N - N - N[-|A A NNI-|A N|- max. 15 Zeichen - max. 15 Zeichen
12[3[4]5]6]|7]s] o [10]11]12]13] 14 6[17] 18 | 15 | 20 |21]22(23[24[25] 26 | 27 41] 2[4 eq] ag]as]
+LU24-00-115_ _ K0 0 1 __-RL 7 0 -XAO0O10-ASO01-H1|-0242342 ©310442 -F2005

Konvention: im Dokument «RKS - Raum-Kennzeichnungssystem» definiert

NN ([N

Koordinate X-Achse (Feinachse 1-9)

Koordinate Y-Achse (Hauptachse)

Koordinate X-Achse (Feinachse 1-9)

Koordinate X-Achse (Hauptachse)

Trennzeichen

Beispiele:

021A9

Horizontale Achse (X-Achse) 021, vertikale Achse (Y-Achse) A9

042B5

Horizontale Achse (X-Achse) 042, vertikale Achse (Y-Achse) B5

A2

Al

AD
110

8 Mittelpunkt
Bounding Box

012 013

blau
Raum oder
Bauteil

=012 A1

Abb. 4: Beispiel, das Objekt wird mit der Koordinate 072A1 gekennzeichnet
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3.2 Funktionsaspekt

Funktionsaspekt - Anlage, Apparat: Eindeutige funktionale Identifikation jeder Anlage/Teilanl. und Apparates.

_— —
(#) Ortsaspekt (=] Funktionsaspekt (] Produktaspekt Klartext Lifecycle
+0nt = Anlage - Apparat — Venteiler - Gerat! Teilnehmer B Anlage Apparat Funktion
o [eng ivee] toormae | e —= Vertsiler | Anton.station] Datsapuntt vy 07 Adiesze | schema | Bewebemma | e apparst T [ renkiion =
: s s ; ;S E el 5 | H g: HEaE Ei 5 ;Ei 5 o) E: _ o
F - I i | | 1 B [ | | = 3 3 H |
| AR T N E : 1 i% i f H |
i [T T Tor o s [a [T e T er T ool lsl s il sls[ s sTs s RLLfs] =% e |- B I L e R o
x KO0 0 1 -RL 7 0 ON8-TX100 -XA010-AS01-H1/-0242342 2310442 -F2005 Klima 1 AUL Klappe Freigabe i jem. Infomodell
(=) Funktionsaspekt
= Anlage - Apparat
Anlage Apparat
= a c
= =z = u
2l & (= » = =
g = = @ I &
| 3 t figg @
sl 3 z = g2 g
- [ = o a E o
= < [ < <
=|A A N N N X X A A N N N
15]16]17] 15 | 18 [ 20 [21]22]23]2a]25] 26 | 27 [ 28
(+) Or pekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
+Ort = ﬁl LT qrparal Verteiler - i - Gerat / Tell e
Gebiude Etage ic Koordinate Anlage Apparat Verteiler Autom. Station Jatenpunkt | Alarm 1D/ Adr Schema
) ) ) _ s e A N A ) :o5s fg I8¢
5 5 5 5 e . g el s [ EE s o2 b 5 g § s2% i £2g
§ {3 o= LS 2 [ ERlEe ¢ LUE| G| glil B0 | i : s3E8C
i g2 02 & (s EEY & il LlEliiEl & | H £t fhect
g o & 1 88 ff|:| o |sf|2d = |fE| 8 [FS[ZE) 2 | izks £ 382 E Eiskt
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Konvention: Anhang F1_Anlagen

=| AA |[NNN|

Anlage Nummer
Anlage Typ
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Beispiele HLKSE:

=LL001 Liftungsanlage 001

=HG002 Heizgruppe 002

=BN003 Notbeleuchtung / Fluchtwegbeleuchtung 003
=CA004 Brandmeldegruppe 004

=RY005 Zutrittskontrollanlage 005

Die Anlagenummerierung muss nach einem logischen Aufbau iber das ganze Areal oder Gebaude definiert
werden. Welche Anlage nach welchem Prinzip nummeriert wird ist dem Anhang «F1_Anlagen» zu entneh-

men.
Die Anlagenummerierung flir den Kennbuchstaben «T» sind im speziellen im Kapitel 3.3 Produktaspekt —

Verteiler beschrieben.
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Beispiele Medizintechnik

=NA700_ Diagnostik
=NB710___ Patienteniberwachung
=ND740 Kaltetechnik
=NI810 Beleuchtungskérper
Teilanlage

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
oo g i = T e T e e e ;
: . s | sl . B R . 5 i i Efs
H £ = £ 2 s 2 = e £ |2 8| 5|82 % £ 52 o i58 2 +FESE
- i 34 $ ¢ |F| B || 2|EfE : t 25 i $35:c
+|A A X X]- S]X NN _ M|-|NNNAN[=]AA N A A N N N|-|AANNHN|-|AANNN AANN-|AN|- max. 15 Zeichen max. 15 Zeichen _ max. 15 Zsichen
1]2[3[4]s]s|7[s ]9 10a[se[salsa| | - [-[-[-T-[xs] 24[2s] 26 [ 27 [ 28 [31]32[za] 3¢ [25]38[a7]38[30] Jaalee] 18] eg]
+LU24-00-115__ -021A9 RL 7 0 0]-TX100 -XAO010-AS01-H1|-0242342 ©310442 F2005

XX

Teilanlage

Beispiele HLKSE:

Klimaanlage 001 (Zuluft und Abluft)

OP HNO A (Redundante Anlage)

OP HNO B (Redundante Anlage)

Klimaanlage 003

Klimaanlage 004 — Zone 1 (Zuluft Nachbehandlung)
Klimaanlage 004 — Zone 2 (Zuluft Nachbehandlung)
Luftungsanlage 005 (Zuluft)

Ldftungsanlage 005 (Fortluft)

Luftungsanlage 005 (Abluft)

Luftungsanlage 005 (Umluft)

NINS|

MiN|

ci>

Fur die Kennzeichnung von Liftungsanlagen, welche Abhangigkeiten untereinander darstellen, gilt folgen-
des Kennzeichnungskonzept:
- Zusammengehdrige Anlagen werden mit der Kennzeichnung A_ (Abluft), F_ (Fortluft), U_ (Umluft)
und Z_ (Zuluft)
o Diese Zusatze kdnnen fir die Anlagetypen «LK, LL und LT» verwendet werden
o Zum Beispiel =LLO01Z_ und =LLOO1F_/=LK012Z_ und =LKO12F_/ =LT025Z_ und =LTO25F _
- Redundante sowie parallele Anlagen werden als Teilanlagen mit der Kennzeichnung _A, _B ge-
kennzeichnet:
o Zum Bespiel: =LCO07_A und =LC007_B
- Liftungszonen werden mit der Kennzeichnung _1, _2 usw. angegeben
o Zum Beispiel: =LC007_1, =LC007_2

Beispiele Medizintechnik

=NA700_1 Computertomographen
=NB711_1 Modularmonitoren
=ND746_0 Kihlschranke und -truhen
=NI811__ Leuchten, Medizin

Die medizintechnischen Anlagen werden gemass SKP 7/8 bis auf die erste Teilstelle bezeichnet. Alle Appa-
rate/Anlagen innerhalb derselben SKP-Kategorie erhalten die gleiche Anlagennummer.

Technik & Sicherheit
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Apparate HLKSE

(+) Or pekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
+Ort = Anlage - - Verteiler i - Gerat / Tell e
Gebaude | Eage i Koordinate Aniage Apparat e 10/ Ads

>

Automation Typ :sz'
2.
B
g
&
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x
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B
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Verteller Typ [

silaniage Nr.

Verteiler Nr.

:
S L

£

Anlage Typ
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T
i
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3 |= | signatetik
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o |3 |= | Apparate Nr.

I~ (=

N
2 34 |35[36|37|3839| |43]44] “
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rz[>

=
o
o
-

Konvention: Anhang F2_Apparate, Anhang F3_Apparate Nr.
-| AA |NNN|

Apparate Nummer
Apparatetyp + Gewerk
Trennzeichen

Gemass der Norm SN EN IEC 81346-2:2019 kdnnen einige Apparate mehreren Kennbuchstaben zugewie-
sen werden. Damit die Bezeichnungen Uber alle Gebaude einheitlich vergeben werden kénnen, wurden fir
folgende Elemente die Kennbuchstaben definiert:
- Batterien
o Batterien werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «C» bezeichnet.

- Wassermelder
o Wassermelder werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «F» bezeichnet

- Zahler
o Zahler werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «P» bezeichnet

Die Apparatenummerierung der HLKS-Apparate erfolgt gemass Anhang F3_Apparate_Nr.

Beispiele:
-GL100 Zuluft Ventilator
-FL610 Zuluft Brandschutzklappe
-QK700 Kalte Regulierventil Primarkreis Vorlauf
-QH710 Heizung Regulierventil Primarkreis Rucklauf

Die Nummerierung der Elektroapparate pro Stromkreis, Brandmeldegrupp usw. soll der Systematik des RKS
folgen, von Norden/oben Westen/links beginnend im Uhrzeigersinn. Elektroapparate im selben Raum wer-
den beginnend links neben der Ture im Uhrzeigersinn fortlaufend nummeriert.

N
T 2 3
D J 2 3 4
- )
[a— ]
8 7 6|5
3 2
Beispiele:
-BC084 Rauchmelder 084
-BRO15 ZUKO-Leser 015
-KX036 GA-Notbedienung 036
-XEQ006 Stromschienen-Abgangskasten 006
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3.3 Produktaspekt

Produktaspekt: Zusatzliche Informationen zu den Betriebsmitteln.
Im Kapitel 3.3.1 ist der Produktaspekt fir alle Apparate ausser Sicherheitstechnik definiert bzw. im Kapitel

3.3.2 die Abweichungen fiir alle Apparate der Sicherheitstechnik.

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt () Produktaspekt [ Klartext Lifecycle
+ O = Anlage - Apparat ~Venteiler ~ Gerat{ Teilnehmer |} Anlage Apparat Funktion
....... = Ve T = Vervaer gt P 107 Adresse Sincms ainge apparst =
- HEE 3 gl = i 3 B
o 1B+ Hets il I (f . i =
P AT L : !
aumeaulla e u w8 xxl s e e a s anaiasnalden i nzian cmoEen |l e 90 Zicen | weszian || vewzae g e
ZLKO 0 1 - R _TX100 XA010 _AS01 _H1/-0242342 :310442 _F2005 Klima 1 AUL Klappe freigabe i
(-) Produktaspekt
- Verteiler - Gebaudeautomation - Gerat [ Teilnehmer : Elektroschema
Verteiler Autom. Station Datenpunkt | Alarm 1D | Adresse Schema Betriebsmittel
g & - e - 5.

sl e| = |s/s|=|s/g| = g 2|5 E 2% g cEF 5 +£25%
5| £ = 15022 (815 & |5 % |G g, 0E 5 =5E 5 LEEGE
el B [ ELEE OB OB 235t i i<E i £825%
a2 2 H W = H H ; .
B8 LRI g 15| §igs ; 25 ; EEfss
E] s e 25 AL 2385 L 523 £ 25885
o f LN G-l G DLWl AlAlNlN S CMHIE max. 15 Zeichen : max. 15 Zeichen - max. 15 Zeichen
29]30]31[32[33] 34 [35|36]a7]38]30] 40|41 [ 4243 [s4] s 45 ] 4745 ]s9]
-TX100 -XA010-AS01-H1)-0242342 1310442 -F2005

3.3.1 Produktaspekt fur alle Apparate ausser Sicherheitstechnik

Verteiler
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~or = Anlage - Apparat Nauail _Gerat/ Teil :
Gebaude | Fage i Koordinate Aniage Apparat Vertetier || Autom Station | batenpunkt | Alarm 10 Adh s
s |q|e s | SEL £ o 5 JE5g
H it § H 81528 2 Blg| & Bl2lEE | £ cE Sck £ I
5 | 88 |ds| ¢ [=||83 = QlE| & FlZIGfE|| 2 is 383 : 2558%
N|-[X NN _N|-INNNAN A A N N N X X|-|AA N N N V‘A ANNN A ANNN-IAANN max, 15 Zeichen max. 15 Zeichen max, 15 Zeichen
['& [ o |so[aafsalsa[sa] | - T-T-T-T-[15]18[17] 18 [ 19 | 20 [21]22]23[24]25] 25 | 27 | 25 fes|ao[a1]z2[za] 22 Ws|as[a7]aea0] Jaalee] 1813
-115__ -021A9[=LK 0 0 1 __-RL 7 0 Of-TX10 0 XA010-AS01-H1[-0242342 2310442 -F2005

Konvention: Anhang P1_Verteiler

-| AA |[NNN|

Verteiler Nummer
Verteiler Typ
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Im Produktaspekt Kennzeichnungsblock «Verteiler» wird das Zielsystem definiert, von wo der Verteiler bzw.

Apparat erschlossen ist.
Die Nummerierung erfolgt gemass QD_Kennzeichnungssystem_Schllssel_v2.3, entweder mit einem Ge-

baude- oder Arealbezug.
Bei einem Arealbezug sind die ersten beiden Ziffern fir die Zuordnung des Gebaudes reserviert, die dritte

Stelle wird als Laufnummer verwendet.

Beispiele:
-TF360 Brandmeldezentrale LU36
-TF361 1. Zusatz Brandmeldezentrale LU36
-TF250 Brandmeldezentrale LU25
-TF252 2. Zusatz Brandmeldezentrale LU25

Bei einem Gebaudebezug wird der Verteiler je nach Geschoss einem Nummernbereich gemass folgender
Tabelle zugeordnet:

Etage Nummernbereich

2.0G AA400 — AA449

1.0G AA350 — AA399

EG AA300 — AA349

1.UG AA250 — AA299

2.UG AA200 — AA249

QD_AKS_Anlagenkennzeichnungssystem Anlagenmanagement Technik & Sicherheit
Glltig ab: 11.12.2023 Freigegeben durch: Ruckli, Urs Autor: Duss, Aron

Dok-Nr: Q 14750 Anderungen: Uberarbeitung V2.3 Seite 16/45



Damit die Reihenfolge der Verteiler gleichbleibt, werden sie pro Geschoss beginnend von Norden/oben Wes-

ten/links im Uhrzeigersinn nummeriert.

N
T o 1 2 3

Beispiele:

-TC300 Schwachstromverteiler 300 (Verteiler im EG)

-TU406 USV-Verteiler 406 (Verteiler im 2.0G)

-TZ202 ZUKO-Verteiler 202 (Verteiler im 2.UG)

-TX151 GA-Verteiler 151 (Verteiler im 3.UG)

-TA150 Stromschiene 150 (Stromschiene im 3.UG)

Im Ausnahmefall mit mehr als 50 Verteiler pro Etage muss in Zusammenarbeit mit den LUKS-Vertretern eine

Lésung erarbeitet werden.

Gebaudeautomation

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (=) Pre
+ont = Anlage - Apparat ~Verteiler - Geba i _Gerat/ Teilnehmer
Gebaude. Etage Koordinate Anlage Apparat Verteiler e tati Jatenpunkt | Alarm 1D/ Adresse_ Schema
~ ~ ~ ~ _ e 5= - FE e Ts
£ | VR - I | Y “ = s8] s Dels |55l = || E £ 2T £ S48 £ +E4%
P S > O S O I N B O By - R
T 3|3 H % £ g 5 |f|Et H | s B 5E | OE | & EECE £ Bk £ sEics
JESE] 5 | 88 |f| £ [& 38 ¢ [HE| s QGG B 4 f £282 E 582 E Eisis
+]A A X X[-|X N[-[X NN _ N|-|NNNAHN|=-/AA N N N_ X X|-|]AA N N N |-|AA NN NB-|AANNN-|AANN-|AN max. 15 Zeichen max. 15 Zeichen - max. 15 Zeichen
sl2[s]s]s6lr olssoslrelsslsel= | -T=[-T- - [rsl0]sr] 10 [ 15 | 20 [1]e2|zal2szs] 25 [ 2r | 2o zolaolsslselsal sdllos selo selaslsolalselssles] &
+LU24 116__ -021A9][= 0 1 __-RL7 0 0[-TX10 XA010 _ASO01-Hil 0242342 :310442 F2005
+LU24 =LKO 0 1 __-RL7 0 0
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt 4 (=) Produk
+ Ot = Anlage - Apparat. ~Verteiler - Si i e - Gerait/ Teilnehmer
Gebiiude Etage i Koordinate Anlage Verteiler Apparat Alarm 1D/ Adresse Schema
5 i s § N 775 s lgs) s |8 / 5 s 5 - 5 (Eiv
I R T - ”/ ' TLI I - B i
3 2(08|| ¢ s § g H R ElOE | H g Ecf : R
I 0 L S | I 2 H E |22 8 2 ] 2 | 2 | 2385 g 585 E 2885
A A X X[-|X N|-[X NN _N|-INNN A N_X X A A N N N |-]&a A NN N A AN N NJ-INNHHN-|AN- max. 15 Zeichen max. 15 Zeichen _ max. 15 Zeichen
+]2]5]alsl6lrs]softaltzsa[sa] | [ [ w6 ] 15 [ 1 | 20 [o1[22|zalze 2] 26 | 2v | 2o |za[solor[oz] o |3s se[olaslasleolerlezlealee] Teales]
+LU24 -00-115__ -02#PA9[=CA 4 2 0 __ -BC O 0 1|-TF 0 -BM0O01-1120-EB :310442
- Gebaudeautomation
Autom. Station Datenpunkt | Alarm
% o
=
| = = C c| 2
=
ol E B o|z = ol E
= 2 2 B = = = .E
(] o (]
— 1 a =
il = = E o = ol B
i o | 5 =l
= z|c sl E
| = = B =
o 3 || E ol =
| = < [=]|— I
-|A A NN HN|-[AANHN|-[AN
35|36]37]38] 38|40 [ 41]42]43]44] 45|46 ] 47] 45
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Automationsstation

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~or = Anlage - Apparat Verteiler _ i —Gerat/ Tell :
Gebaude | Eage i Koordinate Aniage Apparat Vertsiler || Autom.station Alarm 101 Adh ==
- aE s (B - 3 oic ic . I
o= | N 5 s | A - I £ 82 £58 2 $BEEE
i 4 HEs 5 b s & ||| 8 f g t 25 g s3EE:
g E§ H g H HEE 3 o= : 5|5 EBcE Eck £ EEEEE
& ] 38 ||z H : g8 2 |&] 5 82|z £385 583 - 25885
N|-[X NN _N|-INNNAN|=[AA N N N X X|-|AA N N N |-]AANNNE-IAANN - - max, 15 Zeichen max. 15 Zeichen _ max, 15 Zeichen
['& [ o |so[aafsalaa[sa] - - T-T-T-T-[15]18[17] 18 [ 19 [ 20 [21]22]23[24]25] 26 | 27 | 28 [a1]z2[z3] [a7[ae[30 20| 4| s2[ealee] 18] eg]
-115_ _ -021A9 L 00 1 __-RLT7 0 0[-Tx10 0l-XA0100ASO1-H1-0242342 310442 -F2005

Konvention: Anhang P2 _Autom. Station

-| AA |[NNN|

Automation Nummer (3. Stelle Unterstation)

Automation Typ

Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Kennzeichnungsblock «Automationsstation» adressiert das Zielsystem (Automationsstation, System
oder ahnliches), auf das die entsprechenden Datenpunkte aufgeschaltet sind.

Beispiel:

-XA010

Automationssysteme mit Einbindung in Arealleitsystem 010

-XZ010

Automationssysteme ohne Einbindung in Arealleitsystem 010

-XE050

Ereignisregistrierungssystem 050

-XK010

KNX-System Elektro 010

-XH010

KNX-System HLKS 010

Datenpunkt

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~ort = Anlage - Apparat ~Vertailer ~Gebal ~Gerat/ Tel E

Gebaude | Etage i Koordinate Anlage Apparat Verteiler tom Stati atenpunkt | Nlarm 1D /Ads Schema
5 1 £ 5|8 . Blel s {51214 £ i i% 5 5 +225
Aol 8 1 s [(s] : |EQfee ¢ o llal 2 lEliA | L Hi B 2
U ilsl] B2 s B | E|qEE F |dElf l:lid 30 £t i
JE s8] & || & |:Z £ =lzg & [HlE| B 22|90 £ 3285 £ 383 £ 25185
cAAX x| |xu[-[xnun_ W[ [NWNAN[-|AA N N N XXl-|AA N N W|-laannn|-[Aannll- = I I _ 15 2echen
1] 2[s[4]s[e]7]s]s tolsa[s2[salsa] - [ -T-T-T-T-[1s[1s[17] 15 [ 1 [ 20 [21]22[za[24[25] 25 [ 27 | 25 |es|aola[zz]3] uf.asamsasﬂu 5|
+LU24 -00-115__ -021A9|=1L 0 0 1 _-RL 7 0 0|]-TX100 -XA010- -0242342 1310442 -F2005

Konvention: Anhang P3_Datenpunkt

- AA‘NN

Datenpunkt -Nummer

Datenpunkt-Bezeichnung

Trennzeichen

Beispiele:

-APO1

Personenalarm 01

-BWO1

Betriebswahl 01
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Alarmrouting

(+) Or pekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspe!
~or = Anlage - Apparat ~Verteiler B i - Gerat/ Teil

Gebtude | Emge Y Koordinate Anisge Apparat Vertetler | AutomStation | batenpunkt |f Atarm 10 Ach Schema

- 2 o A 5o 5o
5 5 > 5 il e . z s H sl = |9 353558 £ § 2% 5 s2% g 1225
F o2 U o= |5 ¢ |Eiles oz [MELG OLIEliE : Egbs H LEEes
2 H 2 || 2 g B H | : || 5|55 £ =icE £ £cE o T
- s || 3¢ ||= H : g8 2 |8 8 |2 lZ 5 2 £385 = 583 - 25885
+ X N[-|X NN _ N N NNAN|- N N X X|-|AA N N N |-|AANNHN|-|AANNN-|AANRNE-|AN max. 15 Zeichen max. 15 Zeichen _ max. 15 Zsichen
1 7[s 9 [10[sa[s2[sasa| | [ [-]-T-|= 19 | 20 [21]22|2a24[25] 26 | 27 | 28 [31]32[za] 3¢ [25]38[a7]38[30] Jaalee] [1a[fi]
+LU24-00-115__ -021A9 0 1 __-RL 7 0 0[-TX100 -XA010-As01-Hilfo0242342 ©310442 ~F2005
Konvention: Anhang P4_Alarmrouting

-l A N
Alarmklasse

Alarmgruppe

Trennzeichen

Die Prioritaten der Stérungen/Alarme richten sich nach der Relevanz/Wichtigkeit der Anlage, siehe Anhang
P4 _Alarmrouting — Alarmklasse.

Beispiele:

-EO

Elektro, Dringend

-H3

Heizung, Alarm niedrig

Gerat / Teilnehmer

Die Identifikationsnummern / Adressen von Geraten/Teilnehmern werden vom Unternehmer herstellerabhan-
gig definiert und in den Produkteaspekt ibernommen.

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Pr
+or = Anlage - Apparat Verteiler - i - Gerat/ Teil

Gebaude | Fage Y Koordinate Aniage Apparat Vertetler | Automstation | batenpunkt | Atarm| 10 Ac iz
. . B s |o|a A dE1ELL o L el 3 ie §c (5
= = S . 5 el 2 |55 s lsle A B HE T s1% : 25
s a1 8 0 =2 |qZ = e F A5 LIsldE 2 LG g5 H33 2 M
3 3 : O IR O T (8 O S Sk £ SEITE
SE S El| & | &8 (As| ¢ |=ezd & [Fle| 8 |FEfElEl & |F ) S 383 E LLLEE]
laax x| [xul-[xun_wl [wwnaw[-[an v w w xx| [aa v n Wl aawun| |aannnl-[aannl-|all- o 15 2o 15 2ot - o 1o zechen
1|2[3[4]s]e]|7[s |9 r0]sals2[salae] | [ -[-[-]-[rs[re[17] 12 [ 19 [ 20 [21]22[2a|24]oc] 26 [ 27 | 28 [21[a2[za] 3¢ [2538[a7]2e]a0] = [
+LU24-00-115__ -021A9=-LK 0 0 1 __-RL 7 0 0[-TX100 -XA010-AS01-Hf-0242342 310442 -F2005
Konvention:

= [ XXXXXXXXXXXXXXX

Identifikationsnummer / Adresse

gem. Unternehmer
max. 15 Zeichen

Trennzeichen

Beispiele:

-BM001L1120

Brandmelder-, Linienbezeichnung

-001001

Notleuchten-, Linienbezeichnung

-2.5.122

KNX-Adresse

-DA45

DALI-Adresse

-0242342

BACnet Device Adresse (Object ldentifier)

-ksl-b020101

ICT Hostname (DNS-Name)

-452689

Inventarnummer Medizintechnische Gerate
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Elektroschema

Die Schemanummer und die Betriebsmittel-Nummer werden vom Unternehmer herstellerabhangig definiert
und in den Produkteaspekt Gibernommen.

= Anlage - A

w |Trennzeichen
1 [Trennzsichen

AAw "X x
el 7 e [ 15 [ 20 [1]ez
LKO0O 0 1

@

B

Schema

(=) Funktionsaspekt
= Anlage - A
Anlage Apparat

E
E

Teilanlage Nr.
[Trennzeichen

> |Apparate Typ
52| |gewerk

1 [Trennzeichen
Anlage Typ
~|® (=

= | Anlage Nr.

o |= [Apparate Nr.

[z
=
olz|=

AA N Nox x
16[17] 18 | 19 | 20 [21]22
LKo0 0 1 _ _

8
Al

Konvention:

: [ DO |

Schemanummer gem. Unternehmer
max. 15 Zeichen

Trennzeichen
Beispiele:
| :310442 | Schema Bezeichnung/Nummer zu Schaltschrank XY |
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Betriebsmittel

(=) Funktionsaspekt
= Anlage - Apparat
Aniage Apparat

Anlage Typ

>

o |z |= |Aniage nr.
Teilaniage N
|Trer

A2 |> |Apparate Typ

[ ]> |cewerc

rEp
B
~ B =
| |= |Apparate Nr.

=
ofs|=

Nox x
[ 20 [21]22]23
1

olyl=

Konvention:

- | XXX |

Betriebsmittel Nr. gem. Unternehmer
max. 15 Zeichen

Trennzeichen
Beispiele:
-0014.13.13-R007 Betriebsmittel: Blatt Nr. + Strompfad + Betriebsmittel)
-F3005 Sicherungsabgang: Blatt 300 / Strompfad F5
-0216 UKV-Anschluss: Panel 02 / Port 16
-XE005 Abgangskasten 005 auf Stromschiene

3.3.2  Abweichungen im Produktaspekt fur alle Apparate der Sicherheitstechnik

Sicherheitssysteme

B o R g

% s S

RN I

ST s T is T2 Toioelosfasloe 26 Tor T 2s
__-RL 7 0 0

LKO 0 1 __-RL7 0 0

e L

= Anlage - Apparat

T
Q[R]> |cewerk

o=

[Aa v w W xx[-
16[17] 18 | 19 [ 20 [21]22]2]
CA 4 2 0

© | |= |Apparate Nr.

af5le
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Apparat

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~or — Anlage - Apparat Verteiler i i ~Gerat/ Teilnehmer :
Gebaude | Etage i Koordinate Anlage. Apparat Verteiler Apparat [N Linie | Alarm 1D/ Adresse
_ . 5 e = s 5o
5 . s o . z 5|8 & Y [ 5| £ |5 H §
gl || & || 32 || = Blelgel ¢ 5003 | 5 5 |3 5425 2 :
2l @ - IR T LT O O O R HH : i
JE SIS & || & |3 H ElfEg & [EIE[ B BE| 2 = |4 8282 £ £ s
Jaaxx| [xu[-[xun_n|l-[nwuwan|-laa n v v xx[-laa v w w||(aann uf-[aannwnu/Bnnununl[an- N — N — R
t|2[sTa[s6[7Ts s ltofsafsafsslsal -[-T-T-T-T-1=[+6[17] 18 [ 15 [ 20 [122]23[24[5] 26 [ 27 [ 28 Bmmazm:ulgas:ﬂasas N a2]23]a4] Jas]as)
+LU24 -00-115__ -021A8[=CA 4 2 0 __-BC O 0 1|-TF2400-BM001#1120-EB :310442

Konvention: gem. Unternehmer

-| AA [NNN|

Apparate Nummer
Apparate Typ
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Kennzeichnungsblock «Apparat» adressiert den Apparat gem. Unternehmer.

Beispiel:

-BM001 Brandmelder 001
-HM002 Handalarmtaster 002
-AL003 Alarmhorn 003

-Al004 Indikator Adressiert 004
-BF005 BFS-Baustein 005

Linie

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
~or = Anlage - Apparat ~Verteiler  Si i ~ Gerat / Teilnehmer :
e : = g iy o pparat [ Lt P S
5 |3 5 5 o . EE i gl s |5 gz 5 It 5 <35
sl 0 8 [0 sf |42 = [&#; g ¢ LlEl U | 1 i | i
RN H i3 H g Elfs S € & |5 o] E E|c EEc5 £ £5Eck
e & &) & || 8¢ |« 2 E 28 ¢ el s |lE] 2B < 2285 - 25885
P PPN T N T I I Y I PSS S Y W 5 PSR IS PV TINTI B AT T E—
1]2[3]als]e[7[8]s s0fsas2lsa[sa] [ T -[-[-T-[1s[1s[r7] 18 [ 19 [ 20 [21]222a[24]25] 26 | 27 | 25 |oa[a0[at]a2[aa] 3¢ [a7[38]as] Jaa[ea]as s |47 [en
+LU24-00-115__-021A9=CA 4 2 0 __-BC O 0 1|-TF240 -BEM0O01-11208EB

Konvention: gem. Unternehmer

- |NNNN]|

Linien Nummer
Vorzeichen

Der Kennzeichnungsblock «Linie» adressiert die Linie, auf welcher der Apparat aufgeschaltet ist.

Beispiel:
-1120 Linie 1120
-1010 Linie 1010

Technik & Sicherheit
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3.4 Klartexte

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (9 Produktaspekt Klartext I} Lifecycle
+ 0 = Anlage — Apparat ~ Gerit Teilnchmer Anlage Bpparat Funktion 1]
| “oobas TEner T o g ppare T 07 Aresee Sebems T

H | | s R B & 5 g H H ¥ | =iy
1.0 i s |t|lEd 1| g g g | E E H | 4
14 Il gé AN AL O 2R [ gif i 555
Slaaxx-xnlznu_nl-linnau-lasw w n xx|-[nam w wllanunnl-lannn-laaunla
Cil2[s[als (el T [s[a[sls[s[e[-[- [-|-[-[-[e[uln [ oo e[ el a[ss] oo [ or] e el alo[ele cal el ] s el a] ] o[l e[ el [ a[ ] o B o B R
+LU24 -00-115 021A9]-L KO 0 1 -RL 7 0 0[] TX100 -XA010-ASO01-H1/-0242342 2310442
Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
5 3 3
@ ® 5 © 5
g ) g i g g
s c 5 3 s H
= < = < = i
Max. 30 Zeichen _ Max. 25 Zeichen _ Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 _ AUL Klappe _ Freigabe
Anlage
Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
= s g H
£ 2 £ g £ g
& < 2 < IS 2
Max. 30 Zeichen _ Max. 25 Zeichen _ Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 _ AUL Klappe _ Freigabe

Konvention: Anhang A7 Klartexte Anl., App.

Klartext Anlage (max. 30 Zeichen)

Trennzeichen
Beispiele:
Klima Bettentrakt 1
ERR Raum 101
Apparat
Klartext
Anlage m Funktion
Anlage Apparat Funktion
i i § £
_ Max. 30 Zeichen _ Max. 25 Zeichen _ Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 AUL Klappe _ Freigabe

Konvention: Anhang A7 Klartexte Anl., App.
XXXXX. .. XXXXX

Klartext Apparat (max. 25 Zeichen)

Trennzeichen
Beispiele:
Lufterhitzer Pumpe
Frostschutzthermostat
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Funktion

Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
. -
o s g 8
g £ g =
& g & 2
_ Max. 30 Zeichen Max. 25 Zeichen _ Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 _ AUL Klappe _ Freigabe

Konvention: Anhang A8 Klartexte Funktion

XXXXX... XXXXX |

Klartext Funktion (max. 20 Zeichen)

Trennzeichen

Beispiele:

Freigabe

RM_Ein

Fehlstellung

Stellsignal

MS

RM_Rev
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3.5 Lifecycle Informationen

Lifecycle Informationen: weitere relevanten Informationen, die fur den Betrieb, Unterhalt und Bewirtschaftung
des Betriebsmittels notwendig sind.

(#) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt () Produktaspekt Klartext Lifecycle
+0nt = Anlage - Apparat - Gerat { Teilnehmer Anlage Apparat Funktion
....... = 2 o o = ceapuats | A 17 Adresee Sohems e niage igpeess Fuatiion =
| | 2 2 (5]® B el s |4 H R ) | sIs § 4 Es
ol 8P P NG s ] a I
EERAEL | 9] & |1HRs) ¢ A /| 8| HiE : :
SaBBBE BRI e e T e T s sl sTal o [or Tos el s[aLelsl sl sl aTaTaTsTa sl alalelal ol [ Jr— sz |- Jr——. i o 50z - [rap—, i [~ | o
*LU24-00-115 ~021A9]-L KO 0 1 ~RL 7 0 0[] TX100 -XA010 -AS01-H1/-0242342 :310442 -F2005 Klima 1 AUL Klappe freigabe W
Lifecycle
Informationen
gem. Informationsmodell
c
= | diverse Informationen gem. LUKS
G )
© Informationsmodell
=
=
=
=
# gem. Informationsmodell
# gem.Infomodell

Diese Informationen sind im «LUKS Informationsmodell» verbindlich festgelegt inkl. der Definition, wer diese
Informationen, wann und in welcher Form zu liefern hat.
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4 Prozess

4.1 Prozessplan

Der Prozessplan «AKS Ablauf» (siehe auch Anhang) dokumentiert den Prozess bzw. den Ablauf der Hand-
lungen, um schlussendlich alle Informationen zum AKS strukturiert und modellbasiert in einer hohen Qualitat
zu erhalten. Im Prozessplan werden die verschiedenen, fir die einzelnen Handlungen verantwortlichen Pro-
jektbeteiligten in vier sog. Swimlanes unterschieden. Der Prozessplan erlaubt dadurch den Projektbeteiligten
auf ihre eigenen Aufgaben zu fokussieren, aber gleichzeitig die Ubersicht zum gesamten AKS Prozess zu
behalten.

Planung

Abb. 6: Prozessplan des AKS Ablaufes (siehe auch Anhang)

Zusammenfassung des AKS Ablaufes:
l. Einflihrung der Fachplaner in das AKS Konzept.
Il. Die Fachplaner erstellen je ein Muster Prinzipschema, das auf Vollstandigkeit und Richtigkeit ge-
prift wird. Erst danach werden die weiteren Prinzipschemen erstellt.
Il Die Fachplaner modellieren die Anlagen und Betriebsmittel und tibernehmen folgende Attribute
aus dem Prinzipschema in das Modell:
o AKS_Anlage
o AKS_Apparat
o AKS_Veteiler
o AKS_Klartext_Anlage, AKS_Klartext_Apparat, AKS_Klartext_Funktion
V. Durch die Kombination der 2 Attribute «AKS_Anlage» und «AKS_Apparat» ist die eindeutige Identi-
fizierung aller unterhaltsrelevanten Objekten innerhalb eines Gebaudes sichergestellt.
V. Die Informationen zum Standort der Objekte werden im Datawarehouse big automatisch generiert.
VI.  AKS Teilattribute werden teilweise vom Unternehmer wahrend der Ausfiihrung geliefert.
VII. Die strukturierten Daten kénnen im Datawarehouse big ausgewertet und exportiert werden, z.B.
Anlageninventar generieren, Betriebsmittelliste generieren, Datenpunktliste generieren usw.
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4.2 Informationserfassung

Bei der Erfassung und Nutzung der Informationen zum AKS ist in der Regel ein strukturierter Workflow ein-

zuhalten, der folgende sequenziellen Schritte vorsieht (siehe auch Abbildung 5):

1. Funktionale Sicht: Erstellung des Prinzipschemas und Festlegung der folgenden AKS Informationen:
a. AKS_Anlage (z.B. =LK001_ )

AKS_Klartext_Anlage (z.B. _Klima_Bettentrakt)

AKS_Apparat (z.B. -RL700)

GebaeudelD und Klartext (z.B. +LU36, _Kinderspital/Frauenklinik)

GeschossID und Klartext (z.B. -00, _Erdgeschoss)

Raumbezeichnungen miissen spatestens mit der Abnahme/Ubergabe ebenfalls im Prin-

zipschema angegeben werden, da zum Zeitpunkt, wo die Prinzipschemas erstellt werden,

die Raumbezeichnungen vielfach noch nicht final definiert sind.

g. Die Verkettung der beiden AKS Kennzeichnungsblécke «Anlage» und «Apparat» bilden den
eindeutigen AKS-Schlissel eines Betriebsmittels (z.B. =LK001__-RL700), d.h. diese Kombina-
tion darf in einem Gebaude nur einmal vorkommen.

2. Raumliche Sicht: Modellierung der Anlagen und Apparate und manuelles einpflege der AKS Infor-
mationen aus den Prinzipschemas im Modell:

a. AKS_Anlage (z.B. =LK001_ )

b. AKS_ Klartext_Anlage (z.B. _Klima_Bettentrakt)

c. AKS_Apparat (z.B. -RL700)

» Alle Apparate sind der zugehérigen Anlage zuzuordnen, unabhéangig ihres Standor-
tes (z.B. BSK in Steigzone gehort zu «=LK001__ »)

» Die Apparate von Einzelraumregelungen sind den Einzelraumregelungen zuzuord-
nen (z.B. VAV im Korridor fiir Raum XY hat die AKS-Bezeichnung
«=XE101__-RL700»)

d. AKS Klartext_Apparat (z.B. _AUL_Klappe)

e. Standort-Informationen kénnen automatisch generiert werden

3. Produkte-Sicht: Erfassung von weiteren Informationen zum Produkt bzw. Objekt in der Regel direkt
im Datawarehouse big:

a. AKS_Verteiler (z.B. -TX250)

AKS_Automationsstation (z.B. -XA010)

AKS_ Datenpunkt (z.B. -ALO1)

AKS_Alarmrouting (z.B. -H1)

AKS_GeraetelD (z.B. -DA45)

AKS_Schema (z.B. -310442)

g. AKS_Betriebsmittel (z.B. -F2005)

4. Nutzer-Sicht: Die Nutzersicht erlaubt die Anwendungs- oder Nutzer-spezifische Sicht bzw. die Nut-
zung von (AKS) Informationen. In der Abbildung 5 ist beispielhaft die Nutzer-Sicht Gebdudeautoma-
tion dargestellt, die aufzeigt, wie folgende Sichten und Anwendungen prozessintegriert entweder
direkt im Datawarehouse big oder liber (vorbereitete) Excel Export/Import genutzt werden kénnen:

a. Anlageninventar (Sicht): Erstellung einer Ubersicht zu allen Anlagen im Gebaude mit den
(ausgewahlten) relevanten Informationen dazu

b. Betriebsmittelliste (Sicht): Erstellung einer Ubersicht zu allen Betriebsmitteln zu einer An-
lage mit den (ausgewadhlten) relevanten Informationen dazu

c. Datenpunktliste (Anwendung): Erfassung der folgenden zusétzlichen, fir die Gebdudeauto-
mation relevante Informationen zu den Betriebsmitteln, damit aus der Betriebsmittelliste
die Datenpunktliste automatisch generiert werden kann:

i. GArelevant «ja/nein»
ii. GA Typical «1, 2, n»
iii. GA Kommunikation «HW, Bus, usw.»

ol

"m0 aooT
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Eunktionale Sicht Raumliche Sicht Produkte Sicht Nutzer Sicht
(Prinzipschema) (BIM-Modell) (big / Datawarehouse) (z.B. Excel)
02 @ X X | X X Anlageninventar
& (? 01 LKoO1__| X X X
-~
LK002 X X X
00 —
4 HGOO1__ X | X | X
u1
@ HG002__ X | X | X
AKS: = Anlage — Apparat = Anlage — Apparat = Anlage — Apparat setmessmiteiisie (D) 2 &
= LK0O01__— GL100 = LK0O1__—GL100 =LK0O1__—GL100 LK001 GL100 | x | x | ja| 1 [Hw
(manuell generiert) + Geb_/ Etage — Koordinate + Geb_/ Etage — Koordinate Ll Lkoo1 RL700 X|ja|s5 |sus
(spater — Signaletik) 1> (spaler — Signaletik) —
+ LU36-U1-021A9 +LU36-U1-021A9 LKoo1 | sL100 | x | 7 [hw
(Spater: -115_1) (Spater: -115_1)
i - LKOO1__ | usw. X |nein| X
(automatisch generiert) — Verteiler — Autom Station
— TX250 — XA100
Legende Datenpunkt Typicals
(1) cA-relevant: ja/nein 1 DP-Typical 1
(2) GA-Typical: 1/2/n z 0P Typical 2
(3) GA-Kommunikation: HW / BUS / usw.
3 DP-Typical 3
n DP-Typical n
Datenpunktliste
LK001__ | GL100 | X X
(spater) L LK0OO1__ | GL100 X | X
— Datenpunkt — Alarm
— ASO1—L1 4-——————m oo -+ LK001__| GL100 | X X | X
Bemerkung: Bemerkung:
Nummerierung der Verteiler ist dem Raumliche Informationen werden automatisch LKOO1__ | usw. X | XX
«Anlagenschiissel» zu entnehmen tiber «big» generiert

Abb. 5: BIM/AKS Workflow, Nutzersicht Gebaudeautomation

4.3 Verantwortlichkeiten

Die Erfassung der einzelnen Informationen zum AKS erfolgt entlang der SIA Phasen durch unterschiedliche

Verantwortliche:

Information SIA Phase Verantwortlich

Gebdude und Etage 32 Fachplaner (automatisch)
Raumnummer Signaletik 51 Fachplaner (automatisch)
Standort (Koordinate) 32 Fachplaner (automatisch)
Anlage und Apparat 32 Fachplaner (manuell)
Verteiler 32 Fachplaner (manuell)
Automationsstation 32 Fachplaner (manuell)
Datenpunkt 32 Fachplaner (manuell)
Alarm 52 Fachplaner (manuell)
Geréte ID 52 Unternehmer (manuell)
Schema und Betriebsmittel 52 Unternehmer bzw. Schema-Ersteller (manuell)
Klartext Anlage 32 Fachplaner (manuell)
Klartext Apparat 32 Fachplaner (manuell)
Klartext Funktion 52 Fachplaner (manuell)

Beispiel: Entwicklung des AKS Schlissels zu einem Betriebsmittel:

=>» Schritt 1: Fachplaner HLKSE
+LU24-00-115__=LK001__-RL700

=>» Schritt: Fachplaner Gebidudeautomation
+LU24-00-115__=LK001__-RL700-TX250-XA010-AL01-H1

=» Schritt 3: Unternehmer Gebdudeautomation

+LU24-00-115__=LK001__-RL700-TX250-XA010-ALO1-H1:

310442-F2005
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5 Kennzeichnungen, Beschriftungen

Die Kennzeichnungen und Beschriftungen der einzelnen Betriebsmittel richten sich nach dem erforderlichen
Informationsbedarf fir das jeweilige Betriebsmittel, d.h. setzen sich aus definierten Kennzeichnungsbldcken
des AKS zusammen. Das Ziel ist, dass alle Informationen zur Kennzeichnung und Beschriftung der Betriebs-
mittel als strukturierte Informationen im Datawarehouse big erfasst sind und dadurch die Vorlagen fir die
Herstellung der Kennzeichnungen und Beschriftungen direkt aus big generiert werden kdnnen.

5.1 Elektro
5.1.1 Farbkonzept

Fur die Beschriftung von Anlagen, Apparate, Leitungen und Kabel sind nachfolgende Medienfarben einzu-
halten. Die Beschriftung erfolgt mittels gravierter Schilder und Klebeetiketten (P-Touch).

Farbgebung (gravierte Schilder)

Netz Schild Schild Schrift Kurzbezeich-
Apparate/SGK Kabel nung
Farbe Farbe Farbe
Mittelspannung Rot Rot Weiss MS
Niederspannung - | Schwarz Weiss Schwarz Normal
Normalnetz
Niederspannung - | Orange Weiss Schwarz usv
USV-Netz
Niederspannung — | Grin Weiss Schwarz IT
IT-Netz

Farbgebung innerhalb SGK (Bezeichnungsstreifen)

Netz Streifen Streifen Schrift Kurzbezeich-
Apparate/SGK Kabel nung
Farbe Farbe Farbe
Niederspannung - | Schwarz Weiss Schwarz Normal
Normalnetz
Niederspannung - | Orange Orange Schwarz usv
USV-Netz
Niederspannung — | Griin Grin Schwarz IT
IT-Netz

Hat die/der Schaltanlage/Apparat/Verbraucher zwei Einspeisungen (z.B. Normalstrom und USV-
Strom), qgilt fur die Farbzuweisung jeweils die héhere Spannung. Bei gleicher Spannung gilt die
Farbe der USV. Es ist pro Einspeisung ein Schild vorzusehen.
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5.1.2 Verteiler, Schaltgeratekombinationen

Alle Schaltgeratekombinationen und elektrischen Einrichtungen, die der Versorgung von Gebaudeteilen und
Anlagen dienen, sind an der Frontseite bzw. Schranktire aussen mit einem Schild dauerhaft zu bezeichnen.

Beschriftung ausserhalb der Verteiler/Schaltgeratekombination
Allgemeine Angaben zur Schaltgeratekombination Beschriftung

/ L'
1) Anlage -

Nummer

2) Bezeichnungs -
schild

LU36-U1=TH250 01
Bezeichnungsschild

3) Feld -
Nummer Falls USV-Netz
Verteiler gem. AKS-Konzept

(Gebaude-Geschoss=Anlage)

50mm

LU36-U1=TM360 / F1023

bal X

: \ |
=\

Erschliessung von: gem. AKS-Konzept
(Gebaude-Geschoss=Anlage)

v 4
é USV LU36-U1=TH250

Sicherungsabgang

Texte

1)

Material:

Schriftfarbe:
Schrifthoéhe:

Schriftart:

2)
Material:
Grosse:

Befestigung:

Grundfarbe:

Schriftfarbe:
Schrifthohe:

Schriftart:

3)
Material:

Schriftfarbe:
Schrifthohe:

Schriftart:

Anlagen-Nr. (gem. AKS) -> linksbiindig (Wird nur auf dem ersten Feld angegeben)
Folienschnitt

schwarz

30 mm

Helvetic Bold

Bezeichnungsschild -> linksbiindig
Bezeichnungsschild graviert

24 x 90mm

Dauerhaft geklebt oder geschraubt
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
10 mm

Helvetic Bold

Feldnummer — fortlaufende Nummerierung (z.B. "Feld 01") -> rechtsbiindig
Folienschnitt

schwarz

30 mm

Helvetic Bold
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Beispiele

Bei den GA-Verteilern werden zusatzlich die Hauptanlagen unterhalb des Bezeichnungsschildes angegeben.
=Anlage (Funktionsaspekt) Anlage (Klartext)

Beispiel Klimaanlage:
Schaltgeratekombination GA im EG

LU36-00=TX300 01

Bezeichnungsschild gem. Beispiel,
Kap. 5.1.2

=LK025__ Klimaanlage 025 Blro
=LK026__ Klimaanlage 026 Technik
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Bedien- und Anzeigeelemente auf den Fronttliren

Apparate auf den Fronttlren sind grundséatzlich oberhalb mit einem gravierten Bezeichnungsschild
mit folgendem Inhalt zu beschriften:

1. Zeile:
2. Zeile:

Material:
Grosse:
Befestigung:
Grundfarbe:
Schriftfarbe:
Schrifthohe:
Schriftart:

Name der Anlage mit Nummer

Bezeichnung des Bedienelements mit Nummer

Kunststoff
ca. 30 x 70mm

Dauerhaft geklebt oder geschraubt
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1

10 mm
Arial

Beispiel Steuerschalter:

Luftungsanlage LLOO1
Steuerschalter SL001

30 mm

70 mm

Betriebsmittel (Klemmen, Sicherungen und Relais) in der SGK werden mit dem Kennbuchstaben und dem

Strompfad beschriftet
1. Kennbuchstabe gem. AKS-Konzept
2. Strompfad gem. AKS-Konzept

Material:
Grosse:
Befestigung:
Grundfarbe:
Schriftfarbe:
Schrifthohe:
Schriftart:

Beispiele:
Klemme:
Sicherung:
Relais:

Abgange

Klebeetiketten (P-Touch Strongband)

Betriebsmittel abhangig
Dauerhaft geklebt

Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1

4 mm
Arial

X1253
F1253
K1255

Abgange sind vollstandig mit Kabelschildern zu beschriften, wie in Kapitel 5.1.4 Kabel beschrieben.
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5.1.3 Apparate

Zwischenverteiler und ahnliches

Zwischenverteiler abhangig

Dauerhaft geklebt oder geschraubt
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1

Material: Kunststoff
Grosse:

Befestigung:

Grundfarbe:

Schriftfarbe:

Schrifthohe: 4mm
Schriftart: Arial, graviert
Beschriftungsort:

Bezeichnungstrager:
Bezeichnungstext:

Beispiel:

Aussen an der Ture oder Deckel
Graviertes Schild
1. Zeile: Klartext

2. Zeile: Anlagebezeichnung -> Gebaude-Etage=Verteiler

Zwischenverteiler BMZ

LU36-02=TF361

Bezeichnungen innerhalb des ZV's erfolgen gemass der Beschreibung im Kapitel 5.1.4 Kabel. Die Klemmen

und Anschluss-Leisten erhalten jeweils die Bezeichnung wie der vorgeschaltete Verteiler.

Abzweigdosen, Schalter, Steckdosen, Bewegungsmelder

Ohne anders lautende Angaben soll der Beschriftungstext folgende Bezeichnungen enthalten, wenn das

Zielsystem, z.B. Tableau, wo der Datenpunkt aufgeschaltet ist,
- sichim gleichen Geschoss befindet: Verteiler-Betriebsmittel
- sichin einem anderen Geschoss befindet: Gebdude-Etage-Verteiler-Betriebsmittel

Material:
Grosse:

Befestigung:

Grundfarbe:

Schriftfarbe:
Schrifthohe:

Schriftart:

Klebeetiketten (P-Touch Strongband)

Apparat abhangig
Dauerhaft geklebt

Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1

4mm
Arial
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Verteiler in der selben Etage Verteiler in anderer Etage

AANNN-ANNNN AANN-NN-AANNN-ANNNN

— A——h—A
Sich Ar I/ d Sich
. icherungs- eal un . icherungs-
Verteiler NI Gebéude Etage  Verteiler NI
Ortsaspekt
Produktaspekt des Verteilers Produktaspekt
Beispiel Abzweigdosen:

TES00-F2550 4—" i aut LU36-00-TE300-F2550 —" 7 10 auf

Beispiel Schalter

 TE350-F1055 LU36-01-TE350-F 1055

Beispiel Steckdosen:

LU36-U1-TE250-F 1107

TE250-F1107
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Beispiel Bewegungsmelder

TE500-F3203 LU36-04-TE500-F3203

T T

Leuchten

Grundsatzlich werden die Leuchten aussen sichtbar, wenn moglich auf dem Gehauserahmen oder auf der
Deckenplatte mit Klebeetiketten beschriftet. Im Minimum wird eine Leuchte pro Raum beschriftet (diejenige
mit der Einspeisung).

Ohne anders lautende Angaben soll der Beschriftungstext folgende Bezeichnungen enthalten:
Gebaude-Etage des Verteilers, Verteilernummer, Sicherungsnummer des Apparates

Material: Klebeetiketten (P-Touch Strongband)
Grosse: Apparat abhangig
Befestigung: Dauerhaft geklebt
Grundfarbe: Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Schriftfarbe: Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Schrifthohe: 4mm
Schriftart: Arial
Beispiel:
TE300-F3205 LU36-00-TE300-F3205

Sicherheitsleuchten
Sicherheitsleuchten sind zusatzlich mit einem Notleuchtensymbol zu versehen.

Ohne anders lautende Angaben soll der Beschriftungstext folgende Bezeichnungen enthalten:
Gebaude-Etage des Verteilers, Verteilernummer, Linien- und Apparatenummer.

Notlichtsymbol auf od.
neben Etikette geklebt

<a \
4—
8 LU36-U1-TN360-001005

/

Kennnumer Notleuchte
(Liniennummer Apparatenummer)

Ortsaspekt Verteiler Verteiler
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Kommunikationssteckdosen, Accesspoint, Switch usw.

Ohne anders lautende Angaben soll der Beschriftungstext folgende Bezeichnungen enthalten:
Gebaude-Etage des Verteilers und Verteilernummer oberhalb der Steckplatze, Panel- und Panelportnummer
beim jeweiligen Steckplatz

Material: Klebeetiketten (P-Touch Strongband)
Grosse: Apparat abhangig

Befestigung: Dauerhaft geklebt

Grundfarbe: Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Schriftfarbe: Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1
Schrifthohe: An Situation angepasst, gut lesbar
Schriftart: Arial

Beispiel Kommunikationssteckdose:
LU36-U1-TI020
0601 0602

Accesspoints, Zeiterfassungsterminals und weitere von der IT gelieferte und bezeichnete Gerate werden nur
mit dem Hostname (DNS-Name) beschriftet.

Beispiel Accesspoint:

ksl-b020101

Beispiel Switch:
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Rauchmelder, Indikatoren und weitere BMA-Apparate

Apparate der Brandmeldeanlage erhalten keine vor Ort Beschriftung!

5.1.4 Kabel

Grundsatzliches

Grundsatzlich sind alle Kabel ab Verteiler bis zum ersten nachstliegenden Anschluss zu beschriften.
« Die Beschriftungen missen mit den Unterlagen der Anlage Ubereinstimmen.

« Die Texte sind gemass der vorliegenden Bezeichnungssystematik «AKS» aufzubauen.
« Die Beschriftung muss dauerhaft, wasserfest, lichtbestandig und klar lesbar sein.

« Kabeltrager (oder gleichwertiges) sind mit Kabelbinder an beiden Enden zu befestigen. Farbcode oder
Nummerierungen von Kabeladern sind einzuhalten.

« In allen Schaltgerate-Kombinationen miissen Kabelabgange mit den in den Schemas aufgefihrten Ab-
gangs-Klemmenbezeichnungen versehen werden

« In den Hauptverteilungen sind die Kabel mit HV- Feld- und Abgangsklemmen-Bezeichnung, so wie dem
Querschnitt zu kennzeichnen

Gleiches gilt fur die Beschriftung der Feldgerate. Diese missen im Voraus bereits beschriftet werden.

Definitive Beschriftung

Die Kabelbeschriftung hat mit unten aufgefiihrtem Material zu erfolgen. Die Beschriftungseinlage muss was-
serfest und chemisch bestandig ausgefiihrt sein. Die Beschriftung der Einlage ist mit Schreibmaschine oder
P-Touch-System auszufiihren.

Material: Kabeltrager oder gleichwertiges

Befestigungsart: Mit Kabelbinder

Schrifthéhe: Standardgrésse 4mm (je nach Kabeldurchmesser bzw. Schildgrésse)
Schriftart: Arial

Grundfarbe: Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1

Grosse: Je nach Kabeldurchmesser; z.B. ca.25x60mm, 50x80mm, 50x95mm
Schriftfarbe: Gem. Farbkonzept, Kapitel 5.1.1

Montageort: gem. Beschreibung 5.1.4 «Grundsatzliches»

Verteilkabel

Bezeichnungstrager z.B.: Phoenix Kunststoff Kabelmarker

ES/KMK 10 05 208, 29 x 8 mm fur Kabeldurchmesser 10 - 25 mm

ES/KMK3 10 05 208, 40 x 17 mm fur Kabeldurchmesser 16 - 35 mm

Kabel, die einen geringeren Durchmesser als 10 mm aufweisen, missen unter dem Bezeichnungsschild mit
Fullstoffen auf gedoppelt werden.
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Beschriftungsaufbau:
Es wird grundsétzlich zwischen zwei verschiedenen Bezeichnungsarten unterschieden:
1. Quellen-, Transit- und Senke Bezeichnung (Mittelspannungsanlagen)

m m

Transit
Quelle |« » Senke

2. Herkunft-, Transit- und Zielbezeichnung

HV uv

Transit

Herkunft

A\ 4

Ziel

Basierend auf dem Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) bilden die folgenden Gliederungen den Syntax fir
die Leitungsbezeichnung:

SGK-Anlagebez.: AANNN
Feldbezeichnung: NN
Klemmen-/Sicherungsbez.: ANNNN

= Beispiel: TH010-01-X1253
= Beispiel: TH010-01-F1253

Beschriftungsbeispiele:
- Verbindung von Mittelspannungsanlagen

Beschriftungs-
| "
LU36-U1 Kabeltrager
TR LU36-U1
= =TM361
- i >
Vorsicht! Mittelspannung
«—LU36-U1-TM360 / LU36-U1-TM361—
Vorsicht! Mittelspannung Vorsicht! Mittelspannung

«—LU36-U1-TM360 / LU36-U1-TM361— «—LU36-U1-TM360 / LU36-U1-TM361—

- Hauptverbindungsleitung zwischen Trafo und Hauptverteilung

Beschriftungs-
] "
LU36-U1 Kabeltrager LU36-U1
=TM360 =TH250
Feld 01
I >
Nach TH250 TH250_01-X0010

(von TM360)
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- Zuleitungskabel von Haupt- nach Unterverteilung

Beschriftungs-
LU36-U1 - Kabeltrager LU36-01
=TH250 =TE350
Eeld 02 Eeld 01
- -

TE350_01-X0010

TH250_02-X0015 (von TH250_02-X0015)

- Verbraucherleitung ab Unterverteilung

Beschriftungs-
Kabeltrager g
=TE350
Eeld 01
i -
TE350-F1005
F1005 TE350_01-F1005
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5.2 HLKS
5.2.1  Anlagen

Die Anlagen sind mit einem gravierten Bezeichnungsschild mit folgendem Inhalt zu beschriften:
+0Ort = Anlage - Verteiler
Klartext

Beispiel:

+LU24-02=LA003__-TX400

100 mm
Abluftanlage
Elektroraume

200 mm

5.2.2 Apparate

Die Apparate sind mit einem gravierten Bezeichnungsschild (Kunststoff, schwarz mit weisser Gravur, bei ex-
ponierter Umgebung ALU eloxiert) mit folgendem Inhalt zu beschriften:

+ Ort

- Verteiler

- Automationsstation
= Anlage

- Apparate-Nr.
Klartext

Schema Nummer

- BMK

Beispiel:

+LU24-04-288 2 +LU24-05-100 _ =TX550  [SlElN
=LK001_1-RL700 -XAD10 AS
Klima Bettentrackt 1 310442 Schema Mummer

AUL Klappe F2005 Betriebsmittel Kennzeichnung

5.2.3 Leitungen

Die Leitungsbeschriftung muss gemass dem Handbuch Rohrleitungen und Armaturen erfolgen.
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5.3 Medizinaltechnik

Alle Medizinaltechnik Gerate werden durch LUKS nach folgendem Prinzip beschriftet:

Bezeichnung Medizinaltechnik

Barcode
(Hinterlegte Inventarnummer

Kostenstelle Geratetyp

Inventarnummer

Einsatzgebiet Zusatznummer

Alle Medizintechnischen Gerate erhalten gem. obenstehendem Bild das Inventarbezeichnungsschild 1). Die
gelben Bezeichnungsschilder 2) und 3) werden optional, je nach Typ vergeben (Entscheid ob nétig durch

LUKS)

Die Informationen auf dem Gerat entsprechend den Informationen in Waveware gem. folgender Tabelle:

Information auf Gerat

Attribut in Waveware

Inventarnummer Anlagen-ID
Kostenstelle Kostenstelle
Einsatzgebiet Org.-Einheit
Geratetyp Anlagenbez.
Zusatznummer (nur spezielle Gerate) Zusatznr.
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Bezeichnung Medizinaltechnik / IT
Gerate, die fir IT relevant sind, erhalten zwei separate Beschriftungen (Inventarnummer Medizinaltechnik,

Inventarnummer IT).

Inventarnummer
Medizinaltechnik

(Hinterlegte Inventarnummer

Barcode
Inventarnummer

Inventarnummer
IT

Die Informationen auf dem Gerat entsprechen den Informationen im jeweiligen Zielsystem gem. folgender

Tabelle:
Information auf Gerit Zielsystem Attribut in Zielsystem
Inventarnummer Medizinaltechnik | Waveware Anlagen-ID
Inventarnummer IT Heat Inventarnummer
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5.4 QR Code

In Vorbereitung, Proof-of-Concept noch offen:

QR Codes und Barcodes erméglichen einen schnellen und bequemen Ubergang zwischen den physischen
Objekten und dem «digital Twin». In den Codes miissen die eindeutigen AKS Bezeichnungen kodiert wer-
den. Nachdem der Code mittels Kamera eingelesen wird, gelangt man liber das Datawarehouse big (SPoT)
zum Objekt. Ab hier kbnnen die gewiinschten Informationen abgerufen werden, Datenblétter oder Schemas
betrachtet werden oder Links von weiteren betriebsrelevanten Applikationen gedffnet werden.

QD_AKS_Anlagenkennzeichnungssystem Anlagenmanagement Technik & Sicherheit
Glltig ab: 11.12.2023 Freigegeben durch: Ruckli, Urs Autor: Duss, Aron
Dok-Nr: Q 14750 Anderungen: Uberarbeitung V2.3 Seite 44/45



6

Anhange

LUKS_BIM_EIR_Elementkatalog_V2.3

Anhange im «LUKS_Kennzeichnungssystem_Schllissel»

6.1

AKS_Konzept
RKS_Konzept
0O1_Gebdaude
F1_Anlagen
F2_Apparate
F3_Apparate_Nr.

P1 Verteiler
P2_Autom.Station
P3_Datenpunkt
P4_Alarmrouting

K1 Klartexte_Anl., App.
K2_Klartexte Funktion
F11_DIN-Funktions-Teilstelle

Muster Schemas

Als Anhang werden Praxis Beispiele von verschiedenen Situationen gezeigt. Mit diesen Beispielen wird er-
klart, wie die Anlagenkomponenten — die sich haufige nicht im gleichen Raum befinden - bezeichnet und
identifiziert werden kénnen.

Anhang 11 Klimaanlage

Anhang 12 Einzelraumregelung
Anhang 12.1 Einzelraumregelung
Anhang 13 Prinzipschema Elektro
Anhang 14 Prinzipschema ICT
Anhang 15 Prinzipschema BMA
Anhang 15.1 Grundriss BMA
Anhang 16 Prinzipschema NLA
Anhang 17 Strangschema HK
Anhang 18 Labor

Workflows

Anhang 21 AKS Ablauf
Anhang 22 Workflow GA
Anhang 23 Workflow ICT

Datenpunktlisten

Anhang 31 DP-Liste BMA
Anhang 32 DP-Liste NLA
Anhang 33 DP-Liste GA
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