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1 Allgemeines

1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Konzept definiert Leitplanken fir die Bedienung und Signalisation im Bereich
Gebaudeautomation fir zukiinftige Projekte sowohl auf dem Areal in Luzern als auch an den weiteren
Standorten.

Ziel ist die standardisierte Bedienung und Signalisation des Gebaudeautomationssystems. Werden in
diesem Zusammenhang weitere Dokumente bendtigt, sind diese im Rahmen der Projekte zu liefern und in
den Angeboten einzurechnen. Dem Bauherrn dirfen keine nachtraglich anfallenden Kosten entstehen.

Die Verantwortungs- und Entscheidungstragerin des vorliegenden Dokuments bildet die nachfolgende
Abteilung, welche bei Fragen zur Umsetzung oder Unklarheiten zu kontaktieren ist:

Fachabteilung Elektro- und Gebaudetechnik

2 Bedienstruktur

Die Bedienstruktur der Gesamtanlage gliedert sich in folgende Ebenen. Die Bedien- und
Signalisationsmaoglichkeiten sind in den jeweiligen Unterkapiteln beschrieben:

Managementebene

Automationsebene / Schaltgerdtekombination
Raumautomation

(Feldebene)

2.1 Managementebene

Auf dem Areal LUKS Luzern wird das DesigoCC als Managementsystem gemass Realisierungspflichtenheft
eingesetzt.

Uber eine zentrale Bedienerverwaltung werden Bediener erfasst. Die Bediener werden in verschiedene
Rollen eingeteilt und erhalten die entsprechenden Zugriffs- und Bedienerrechte.

Die Bedienung und Signalisation aller Anlagen ist Uiber die Managementebene mdglich. Die
Bedienoberflache ist Uber alle Gewerke einheitlich und tber einen hierarchischen Baum strukturiert. Die
Struktur gliedert sich in folgende Ebenen:

e Portfolio

e Areal

e Gebdude

e Anlagelisten, Anlageibersichtsbilder und Alarmibersichten
o Fachgewerke
o Raumautomation

e Anlagen
o Anlagebilder

e Detailansichten
o Strukturiert nach Arbeitsbereichen Primar- und sekundar, sowie erganzendem
Kontextbereich
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2.2 Automationsebene / Schaltgeratekombination

Die nachfolgende Grafik bildet die standardisierte Schaltgerétekombination und die darin enthaltenen
Bedienungen / Signalisationen ab. Die einzelnen Eingriffs- und Signalisationsmdglichkeiten Positionen 1-4

sind in den Unterkapiteln erl&utert.

=

LU25-U3=TX151 ®

=KU001__ KWK Wiarmetauscher
=KG002__ KG Liftung
= weitere Hauptanlagen

£ Opton bey Becird
'

o

Abbildung 1 Ubersicht Bedienung / Signalisation Schaltgeratekombination

PSA Kleber gem. EGT LUKS Lieferung LUKS

® 90
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PN Ve
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Pro Feld nach Bedarf

rece-nTa

Legende:

Nr. Bezeichnung

1 Touchpanel (optional)

2 Signalleuchten und Taster

3 Anlageschalter und Signalleuchten mit Taster (optional)

4 Hauptschalter

- Innerhalb SGK: Handbedienschalter auf Unterstation
Hardware
Keine
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Touchpanel (Option)

Die Verwendung von Touchpanel wird nicht generell vorgegeben. Der Einsatz kann aber situativ Sinn
machen und ist in diesen Féllen zu prifen und mit dem GA Verantwortlichen Bauherr abzusprechen.

e Drittanlagen auf dem LUKS-Areal mit Autonomiebedarf (z.B. Luzerner Psychiatrie LUPS)

e Komplexe Anlagen mit Anforderung an eine hohe Verfligbarkeit der detaillierten Bedienung /
notwendige Unabhangigkeit

e Autonome Anlagen mit beschrédnkter Integration in das Gebaudeautomationssystem (z.B.
WP/KM)

2.2.1  Signalleuchten und Taster

Die nachfolgenden Signalleuchten und Taster sind pro Unterstation und nach Bedarf pro Feld oder
Automationsstation vorzusehen. Fir die Signalleuchten sind LED zu verwenden. Samtliche Betriebsmittel
werden gekennzeichnet und beschriftet. Fir die Kontrolle aller Leuchten vor Ort muss ein separater Taster
installiert werden.

Pro SGK:
cln _GJ_ e Taster Funktion
Micha -Mearmal
LED LED LED

Pro Feld nach Bedarf

-olo- A?»

Michil Mol

LED LED

2211 Sammelalarm (+Reset)

Fur alle erfassten Anlagen auf der Unterstation (oder Automationsstation) wird eine Sammelalarmlampe auf
der Schaltgeratekombinationsfront montiert. Die Sammelalarmlampe ist mit einem Taster zur
Rucksetzung/Quittierung kombiniert. Die Alarmlampe blinkt beim Auftreten eines neuen (nicht quittierten)
Alarmes und schaltet nach Quittierung auf Dauerlicht.

Die Sammelalarmlampe fasst die Alarmklassen 0-7 (Dringend (0), Hoch (1), Mittel (2), Niedrig (3), und
Systemstorungen, Alarm niedrig, Wartung, (Revision), Trend (Speicherkapazitat eines Offlinetrendes) und
Status) zusammen.

Die Alarme Prio. 0, 1, 2, 3 (dringend, hoch, mittel, tief) missen jeweils separat mit einer roten LED
visualisiert werden.

2.2.1.2 Nicht-Normal

Die gelbe Leuchte signalisiert eine aktive Alarmunterdriickung oder einen anstehenden Nicht-Normalbetrieb
(aktive Hand- respektive Notbedienung auf Unterstation Hardware oder via Managementeben). Bei aktiver
Alarmunterdriickung blinkt die Lampe, bei Notbedienung ist die Lampe im Dauerlicht.
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2213 Brandalarm (+Reset)

Wird eine Anlage via Brandmeldeanlage beeinflusst ist dies tiber die rote Brandalarmleuchte zu
signalisieren. Die Rucksetzung der Brandfallfolgesteuerung auf der Unterstation wird Uiber die kombinierte
Ricksetztaste vorgenommen. Diese ist entsprechend erst wirksam, sobald der Brandalarm an seinem
Ursprungsort (Brandmeldezentrale) quittiert und zurlickgesetzt wurde. Alternativ wird die
Brandfallfolgesteuerung tber die Fernquittierung zuriickgesetzt.

2.2.2  Anlageschalter und Signalleuchten mit Taster (Option)

Die Installation von Anlageschaltern und -signalleuchten wird nicht generell vorgegeben. Der Einsatz kann
aber situativ Sinn machen und ist in diesen Féllen zu prufen und mit dem GA Verantwortlichen Bauherr
abzusprechen.

Méogliche Anwendung:
- Komplexe Anlagen mit Anforderung an eine hohe Verfligbarkeit der Bedienung / notwendige
Unabhangigkeit (z.B. Redundante OP-Liftungen, Frischluftzentralen mit zwei Ventilatoren /
Kammern etc.)

Die Anlageschalter weisen entsprechend dem projekt- und anlagespezifischen Bedienkonzept die
notwendigen Stellungen auf (z.B. Aus, Auto, Ein A, Ein B) und die Schalterhebel sind auf der Unterstation in
einheitlicher Position ausgerichtet.

- Aus
= Die ganze Anlage kann nicht betrieben werden. Wird der Anlage-Bedienschalter in die Stellung
AUS gebracht, wenn sich die Anlage vorher in Betrieb befand, wird ein geregeltes Abschalten
der Anlage gemacht. Die Regelung wird ausgeschaltet.
- Auto
= Die programmierten und vorgegebenen Funktionen werden ausgefiihrt (Fernbefehle, Befehle
ab Zentrale, programmierte Funktionen, Ein-Befehl ab Raumthermostat, usw.). Die Regelung
ist aktiv.
- Ein(A/B)
= Die Teilanlage wird in den Betriebszustand EIN gebracht. Die Regelung ist aktiv.

Die Betriebsanzeige leuchtet so lange, wie der entsprechende Betriebszustand ansteht. Uberall wo es
mdoglich ist, soll die Betriebslampe als Hardware ab Relais bzw. vom Schiitz verdrahtet werden. Die
Storanzeige blinkt im nicht quittierten Zustand und wechselt anschliessend zum Dauerlicht. Nach behobener
Stoérung und Ricksetzung erlischt diese.

2.2.3 Hauptschalter

Die Ausfiihrung des Hauptschalters erfolgt nach Konzept Schaltgerdatekombinationen.

2.3 Raumautomation

Die Raumautomation kennt die folgenden Raumbetriebsarten, welche durch die beschriebenen Kriterien
aktiviert werden.

Raumbetriebsart Aktivierung
Comfort Berucksichtigung Anwesenheit innerhalb Nutzungszeit via Zeitprogramm
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Pre Comfort Abwesenheit innerhalb Nutzungszeit via Zeitprogramm
Economy Abwesenheit ausserhalb Nutzungszeit via Zeitprogramm
(Schutzbetrieb) Schutzbetrieb bei Raumsollwert-Grenziiberschreibung

2.3.1 Variante PL Link

Variante fir HLK — Funktionen, exkl. Beleuchtung oder Beschattung

2311 Managementebene

Auf der Managementebene wird der Bediener via Ubersichtsbilder in den jeweiligen Raum gefiihrt. Uber die
Managementebene hat der Bediener die Mdglichkeit, die Raumbetriebsart zu Gbersteuern, die
Zeitschaltprogramme (fir Raumgruppen oder einzelne R&ume) zu editieren sowie die Sollwerte (ebenfalls
fur Raumgruppen oder einzelne Rdume) anzupassen. Es werden die anstehenden Betriebsarten und Ist
Werte signalisiert.

2312 Raumbedienung

Die Raumlichkeiten mit erhéhten Komfortanspriichen (Untersuchungsraume, Labore etc.) werden mit
Raumgeraten ausgerustet

11111 B

onowonn

Der Nutzer hat vor Ort die nachfolgenden Bedienmdglichkeiten

. o - Sollwertkorrektur Raumtemperatur -/+ 1.5K
gof § 1 BT peratur -/

m/n ' > - Bedienung des Belegungszustandes Comfort / Precomfort (in
Raumlichkeiten ohne Prasenzerfassung)
- Aktivierung der Komfort-Verlangerung

Als Rickmeldung werden dem Nutzer die folgenden Zustande visualisiert

355_/0 - Anzeigen des Anlagezustandes (Heizen / Kiihlen / Inaktiv)
; fé‘df‘ _ .

< ...m > Gewabhlte Sollwertkorrektur

@ AUTO - Comfort, Pre Comfort, Eco, (Schutzbetrieb)

o3 3((

Die Raume mit reduzierten Komfortanspriichen oder in 6ffentlich zugéanglichen Bereichen werden nur mit
Raumfihlern ohne Bedienmdglichkeit ausgeriistet.
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2.3.2 Variante DRA PL Link
Variante fir HLK-Funktionen und Beleuchtung oder Beschattung

2321 Managementebene

Vgl. Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.

2322 Raumbedienung

Die Grundlagen werden nach Projektbedarf erarbeitet und zur Beurteilung vorgelegt.
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