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History:

Datum

Autor

Kapitel

Abschnitt

Beschrieb Anderung/ Bemerkungen

11.11.2021

Weber,
Petrich

Version 1.0

03.12.2021

Petrich

Haus anstatt Gebaude

11.05.2022

Weber,
Petrich

Neues Kapitel «Workflow» erstellt

22.11.2022

Weber,
Cyrill

AKS fir Bereich Elektro erganzt

30.01.2023

Weber,
Cyrill

alle

Kap. 5 «Bezeichnungen» fur Bereich Elektro erganzt

06.03.2023

Weber,
Cyrill

alle

Kap. 5 «Bezeichnungen» fur Bereich Elektro angepasst

27.03.2023

Weber,
Cyrill

3/5

3.3/53

Version 2.0:
Funktions- und Produktaspekt fir Bereich Elektro angepasst
Kap. 5.3 Medizinaltechnik erganzt

07.08.2023

Weber,
Cyrill

alle

alle

Version 2.1:
Ortsaspekt:

- Sonderzeichen Signaletik von «.» in «_» gewechselt
Funktionsaspekt:
- Aufbau Funktionsaspekt von =AANNN_X in =AANNNXX
angepasst
- Definition Funktionsaspekt fur allg. Elektroapparate er-
ganzt
- Definition Teilanlagen Luftung angepasst
- Nummerierung Elektroapparate erganzt
Produktaspekt:

- Nummerierungskonzept Verteiler erganzt
Kennzeichnungen, Beschriftungen

- Informationen vor Ort Beschriftungen Elektro angepasst
Anhang F1_Anlagen:

- Anlagetypen wurden Uberarbeitet und zusatzlich mit ei-
nem Nummerierungskonzept versehen

Anhang F2_Apparate:

- Norm SN EN 81346-2 (Stand 2009 auf Stand 2019) aktu-
alisiert

- Zusatzliche Apparate am Ende der Liste eingefiigt

Anhang F3_Apparate_Nr.:

- Nummernbereiche fiir Med./Tech. Gase und KNX defi-

niert
Anhang P1_Verteiler:

- Verteilerbezeichnungen Uberarbeitet, Verteilerbezeich-
nung von 2 auf 3 Stellen erweitert (3. Stelle «Untervertei-
ler» wurde entfernt)

Anhang P2_Autom.Station:

- Automationstationschlissel tberarbeitet
Anhang P3_Datenpunkte:

- Datenpunkteliste Uberarbeitet
Anhang P4_Alarmrouting:

- Alarmgruppe und Alarmklasse Uberarbeitet
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:

- Aligemeine Uberarbeitung aller Musterschemas und zu-
gehdrigen AKS-Beispielen in der Excelliste

- Musterschema BMA, NLA und Strangschema HK er-
ganzt

- Datenpunktliste BMA und NLA erganzt

- Muster Grundriss BMA erganzt

27.10.2023

Weber,
Cyrill

alle

alle

Version 2.2
Funktionsaspekt:
- Nummerierungskonzept von Apparaten prazisiert
- Kennzeichnung Zahler prazisiert
Produktaspekt:
- Nummerierungskonzept Verteiler erweitert
- Angabe des Verteilers in Anschlusskennzeichnung fur
alle Apparate inkl. Verteilungen relevant
- Anforderungen Medizintechnik erganzt
Anhang F1_Anlagen:
- Der Bezug der Anlagenkennzeichnung «TL — Leitsys-
tem» wurde von Gebaude auf Areal gewechselt.
- Neuer Kennbuchstabe fiir Gruppenverteiler (Labor)
wurde aktiviert: «TJ — Gruppenverteiler (Bsp. Labor)»
- Neuer Kennbuchstabe fiir Medizintechnik aktiviert: «N —
Medizintechnik»
- Anlagenkennzeichnung «X» prazisiert
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- Anlagekennzeichnung Luftungs- und Klimaanlagen prazi-
siert
- Anlagennummerierung Stromschienen an Kennzeich-
nungskonzept Verteiler angeglichen
Anhang F2_Apparate:
- Abgangskasten von Stromschienen werden als Appa-
rate, 1. Kennbuchstabe «X», bezeichnet
Anhang F3_Apparate_Nr.:
- Nummernbereiche fir Brandschutzklappen prazisiert
- Nummernbereich «Virtuelle Arealdatenpunkte» erganzt
Anhang P2_Autom.Station:
- XA: «Automationssysteme mit Einbindung in Arealleitsys-
tem» prazisiert
- XZ: «Automationssysteme ohne Einbindung in Arealleit-
system» prazisiert
- XK: «KNX-Elektro» erganzt
- XH: «kKNX-HLKS (PL-Link) » erganzt
- XE: «Einzelraumregulierung HLKSE» entfernt
Kennzeichnung, Beschriftung:
- Farbkonzept prazisiert
- Bezeichnungsschild Verteilungen prazisiert
- Bezeichnung Kabel prazisiert
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:
- Aktualisierung aller Musterschemas und zugehdrigen
AKS-Beispielen in der Excelliste gem. obigen Prazisie-
rungen

08.12.2023

Weber,
Cyrill

Alle

Alle

Version 2.3
Grundlagen:
- Kapitel 2.4 Elementkatalog erganzt
Ortsaspekt
- Aufbau Ortsaspekt von -NNN_N in -XNN_N angepasst
Funktionsaspekt:
- Kennzeichnung Batterien prazisiert
- Kennzeichnung Wassermelder prazisiert
Produktaspekt
- Kapitel 3.3.2 Abweichung im Produktaspekt fur alle Ap-
parate der Sicherheitstechnik erganzt
Anhang F1_Anlagen:
- Zusatzliche Information fiir Anlagen mit Arealbezug er-
ganzt
- Neuer Kennbuchstabe fiir Warmepumpen (nur Heizfunk-
tion) wurde aktiviert: «HW»
Anhang K1_Klartexte_Anl., App.
- Zuséatzliche Bezeichnungen gem. «Handbuch Rohrleitun-
gen und Armaturen» Gbernommen
Prozess:
- AKS-Ablauf in der Ausfiihrung erganzt
Kennzeichnung, Beschriftung:
- Bezeichnung Verteiler, Apparate und Kabel prazisiert
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:
- Aktualisierung aller Musterschemas und zugehdrigen
AKS-Beispielen in der Excelliste gem. obigen Prazisie-
rungen

09.08.2024

Weber,
Cyrill

Alle

Alle

Version 2.4
Allgemein:

- Relevante Phasen Produktaspekt prazisiert

- Prazisierungen Elementkatalog

- Prazisierungen Informationsmodell

- Kapitel 2.5 Allgemeine Informationen erganzt
Funktionsaspekt:

- Teilanlagen Elektroverteiler prazisiert

- Teilanlagen GA-Komponenten prazisiert
Produktaspekt:

- Sicherheitsanlagen préazisiert

- Betriebsmittel um Feldzuweisung erweitert
Klartext:

- Klartext Anlage inkl. Anlagebezeichnung gem. Anhang

F1_Anlagen

Anhang O1_Gebaude:

- Gebaudebez. prazisiert
Anhang F1_Anlagen:

- Anlagen «CF, CK, CT, LP und TB» erganzt

- Detaillierung, Informationen diverser Anlagen prazisiert
Anhang F2_Apparate:

- Apparatezuordnung prazisiert
Anhang F3_Apparate_Nr.:

- Nummernbereiche prazisiert

- Nummernbereiche Stockwerksteuerungssystem / Einzel-

raumregulierung entfernt
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- Nummernbereiche Schaltgeratekombination erganzt
Anhang P2_Autom.Station GA:
- Beschreibung prazisiert
- Zusatzliche Information prazisiert
Anhang P2_Apparat (Sicherheitstechnik):
- Neuer Anhang fiir Sicherheitsapparate
Anhang P3_Datenpunkt:
- DV — Deviceobjekt erganzt
Anhang F11_Funktionsnummern:
- Zuordnung Verkehrserschliessung und weitere Flachen
prazisiert
Kennzeichnung, Beschriftung:
- Bezeichnung Verteiler, Schaltgeratekombination Appa-
rate prazisiert
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:
- Neues Musterschema 19_ZUKO
- Aktualisierung aller Musterschemas und zugehdrigen
AKS-Beispielen in der Excelliste gem. obigen Prazisie-
rungen

31.03.2025

Weber

Alle

Alle

Version 2.5:
- Allgemeine Bereinigung der Dokumentation
- Allgemeine Bereinigung aller Anhange
- Kapitel 2.5 prazisiert
Funktionsaspekt:
- Anlagen und Teilanlagenkonzept von Kalteanlagen prazi-
siert
- Anlagen und Teilanlagenkonzept von zentralen GA-
Funktionen prazisiert
Klartexte:
- Klartexte Schaltgeratekombinationen prazisiert
Prozess:
- Use Case P9_AKS_RKS ersetzt Prozessplan “AKS Ab-
lauf”
Anhang F1_Anlagen:
- Spalte Beschreibung durch Anlagenbezeichnung ersetzt
- Bereinigung nicht bendtigter Anlagen
- Ergénzung zusétzlicher Anlagen
Anhang F2_Apparate:
- Bezeichnung Kommunikationsdatenpunkte prazisiert
Anhang P3_Datenpunkte:
- Bereinigung der Datenpunkte Doppelungen entfernt
Anhang P4_Alarmrouting:
- Namen der Alarmklassen prazisiert
Kapitel 5 Kennzeichnungen, Beschriftungen
- Informationen aus AKS-Dokument entfernt und durch
Links in die entsprechenden Dokumente ersetzt
Musterschema, - Grundriss, - DP-Listen:
- Anhang 33_DP-Liste_GA erweitert
Anhang:
- «Use_Case_P9 AKS_RKS-Gesamtprozess» ersetzt
«QD_AKS_Anhang_21_AKS_Ablauf»
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Management- Summary

Das vorliegende Anlagenkennzeichnungssystem AKS wurde im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Er-
stellung der Grundlagen und Anforderungen fiir die BIM-unterstiitzte Planung, Bau und Betrieb von Gebau-
den und Anlagen neu erstellt. Das AKS ist integrierender Bestandteil bzw. Anhang zum «Handbuch Manage-
ment BIM», das die verbindlichen Grundlagen und Bestellungsanforderungen an zukiinftigen Neubauten,
Umbauten und Sanierungen definiert. Mit der Methode BIM werden die Grundlagen gelegt, um den Betrieb,
den Unterhalt und die Bewirtschaftung der LUKS Immobilien in Zukunft noch effizienter, mit héherer Qualitat
und steigender Nachhaltigkeit zu organisieren.

Das AKS basiert auf den Grundsatzen der Methode BIM. Dabei steht das Lifecycle Datenmanagement im
Fokus, d.h. die Beherrschung aller Datenfllisse Gber den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Die Basis
zur Organisation des Lifecycle Datenmanagements bildet das «Informationsmodell (BIMQ)»: Dieses regelt,
welche Informationen wann, von wem, in welcher Detaillierung und in welchem Format zur Verfigung ge-
stellt werden missen. Das AKS bzw. deren Informationen sind Teil dieses «Informationsmodelles», d.h. alle
Informationen, die Bestandteile des AKS sind, werden gemeinsam mit allen weiteren Lifecycle Informationen
im LUKS Datawarehouse big (Building Information Grid) zur Verfligung gestellt.

Das AKS enthalt Regeln fiir die Bildung und Anwendung von Kennzeichnungen fiir technische Betriebsmittel
wie Schaltschranke (SGK), Automationsstationen (AS), betriebstechnische Anlagen (BTA) und deren Appa-
rate sowie die Kennzeichnung deren Datenpunkte in den Gebaudetechniksystemen. Die Kennzeichnungen
sind in Anlehnung an die SN EN IEC 81346-2:2019 definiert und die Informationen entsprechend in drei ver-
schiedene Sichtweisen gegliedert: Ortsaspekt, Funktionsaspekt, Produktaspekt. Zusatzlich sind im «Informa-
tionsmodell» weitere Informationen, die im Lifecycle (Lifecycle Aspekt) eines Bauobjektes relevant sind, ab-
gebildet.

Das AKS gilt ab dem Jahr 2021 fir zukUnftige Neubauten, Umbauten und Sanierungen an allen Standorten
des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) und alle technischen Disziplinen wie Heizung/Kalte, Luftung/Klima, Sa-
nitar/Medien, Elektro, Gebaudeautomation, Labor und Medizinaltechnik und Informatik. Fir Umbauten und
Sanierungen ist in Abhangigkeit einer Kosten/Nutzen Abwéagung von Fall zu Fall zu entscheiden, ob das alte
oder das neue vorliegende AKS zur Anwendung gelangt.

Die Kennzeichnungen von Raumen, Tiren, Fenster und Schachten sind analog dem AKS in einem separa-
ten Dokument «Raumkennzeichnungssystem RKS» festgelegt.
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1 Ausgangslage

1.1 Inhalt

Das Anlagen Kennzeichnungssystem (AKS) enthalt Regeln fir die Bildung und Anwendung von Kennzeich-

nungen fur technische Betriebsmittel wie Schaltschranke (SGK), Automationsstationen (AS), betriebstechni-

sche Anlagen (BTA) und deren Apparate sowie die Kennzeichnung deren Datenpunkte in den Gebaudetech-
niksystemen.

Pro Gebdude durfen fur Schaltschranke (SGK), Automationsstationen (AS) und betriebstechnische Anlagen

(BTA) nicht die gleichen Kennzeichnungen vergeben werden, d.h. die eindeutige Identifikation ist auch ohne

Standort Angaben gegeben.

1.2 Geltungsbereich

Das AKS gilt ab dem Jahr 2021 flr zuklinftige Neubauten, Umbauten und Sanierungen an allen Standorten
des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) und alle technischen Disziplinen wie Heizung/Kalte, Liftung/Klima, Sa-
nitar/Medien, Elektro, Gebaudeautomation, Labor und Medizinaltechnik und Informatik. Fir Umbauten und
Sanierungen ist in Abhangigkeit einer Kosten/Nutzen Abwéagung von Fall zu Fall zu entscheiden, ob das alte
oder das neue vorliegende AKS zur Anwendung gelangt. Die Kennzeichnung von Raumen, Tiren, Fenster
und Schachten ist im Dokument Raum Kennzeichnungssystem (RKS) definiert.

1.3 Zustandigkeit

In jedem Bauprojekt muss ein Verantwortlicher bestimmt werden, der die Umsetzung des AKS koordiniert.
In der Regel wird diese Aufgabe dem Gebadudeautomationsplaner zugeteilt. Das Konzept gilt in der Regel
fur Neubauprojekte. Fur Erneuerungen und Erweiterungen ist zu definieren, ob das neue AKS zur Anwen-
dung kommt oder ob das vorhandene Kennzeichnungssystem weiterhin bertcksichtigt wird.
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2 Grundlagen

2.1 Handbuch Management BIM

Im «Handbuch Management BIM» sind die Grundlagen und Anforderungen flr die BIM-unterstltzte Pla-
nung, Bau und Betrieb von Gebauden und Anlagen beschrieben. Insbesondere ist die notwendige BIM-Infra-
struktur und die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber (LUKS) und Auftragnehmer bzw. deren Rollen und
Verantwortlichkeiten definiert.

Die nachfolgende Abbildung «Ubersicht BIM Anforderungen» zeigt eine Ubersicht zu den BIM Grundlagen
und Anforderungen, die fir alle BIM-Projekte des LUKS verbindlich sind:

]
Handbuch Management BIM -@- i/’ja ‘_‘?:‘F /\E c‘_}.

Sg®
— Tan

Lifecycle I e .
SIA Phasen Bestellung i Planung Ausfiihrung Betrieb
WMachbarkeit, Auswohl Vorpr  Baupr  Bew Subm  AustPl Ausfohrung BN Betrieb, Erhaltung
Systemlandschaft \ 1
S i [ 21 ‘ 2 | 3 l 32 | 33 |41I 51 ] 52 l 532 | 61 | 62 J

OIA - Organisations-Informationsanforderungen

AIlA - Auftraggeber Informationsanforderungen

CDE - Common Data Environment

BEP - BIM Execution Plan

AG = Auftraggeber LUKS PIR = Project Information Requirements Spot = Single Point of Truth
CDE = Common Data Environment AIR = Asset Information Requirements
AN = Auftragnehmer EIR = Exch: Inf i

Abb. 1: Ubersicht BIM Anforderungen

Die BIM Grundlagen und Anforderungen sind in folgende Themenbereiche gegliedert:
e OIA (Organisations-Informationsanforderungen) regelt insbesondere, die Uibergeordneten Vorgaben

und Rahmenbedingungen der Organisation LUKS.

AIA (Auftraggeber-Informationsanforderungen) regelt insbesondere, welche Informationen liefert

wer, fiir was, wann und wie. Das Anlagen Kennzeichnungssystem ist Teil der AlA.

e CDE (Common Data Environment) regelt insbesondere, welche Systeme nutzt wer, fir was, wann
und wie.

e BEP (BIM Execution Plan) regelt insbesondere, wie die obigen Vorgaben im jeweiligen Projekt um-
gesetzt werden.

2.2 Lifecycle Datenmanagement

Das AKS basiert auf den Grundsatzen der Methode BIM. Dabei steht das Lifecycle Datenmanagement im
Fokus, d.h. die Beherrschung aller Datenflliisse Uber den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Mit der
Methode BIM werden die Grundlagen gelegt, um den Betrieb, den Unterhalt und die Bewirtschaftung der
LUKS Immobilien in Zukunft noch effizienter, mit héherer Qualitat und steigender Nachhaltigkeit zu organi-
sieren.
Im Zentrum der Methode BIM steht der «Digital Twin», welcher eine strukturierte Datensammlung zu jedem
Bauwerk Uber den gesamten Lebenszyklus erméglicht:
e Bauwerksmodelle: Geometrische parametrisierte dreidimensionale Fachmodelle, erstellt mittels
einer BIM-fahigen CAD-Software.
e Bauwerksdaten: Alphanumerische Daten als Parameter, die in den Fachmodellen oder zentral in
einer BIM-fahigen Datenbank verwaltet werden.
o Bauwerksplane: In 2D-Planen dargestellte geometrische Daten und weitergehende Informationen,
abgeleitet aus den Fachmodellen.
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o Bauwerksdokumente: Alle weiteren notwendigen Dokumente, erstellt mittels Gblicher Dokumen-
tenerstellungssoftware (z.B. MS-Office).

2.3 Informationsmodell

Die Grundlage zur Organisation des Lifecycle Datenmanagements bildet das «Informationsmodell»: Dieses
regelt, welche Informationen wann, von wem, in welcher Detaillierung und in welchem Format zur Verfiigung
gestellt werden mussen.

Das AKS ist ein Teil dieses «Informationsmodelles», d.h. alle Informationen, die Bestandteil des AKS sind,
werden gemeinsam mit allen weiteren Lifecycle Informationen im LUKS Datawarehouse zur Verfigung ge-
stellt.

Informationsmodell Kennzeichnungssystem
------------ ]
|:| - Bezeichnungsblock 1
—"’__‘—/" I 4 Bezeichnungsblock 2
| Atribut 7[R I
[ Atribut & [ J
/,f ’,v_ Bezeichnungsblock n
. L
[ | .
u -

Abb. 2: Verhiltnis zwischen Informationsmodell und Kennzeichnungssystem

2.4 Elementkatalog

Der QD_BIM_EIR_Elementkatalog gem. Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil des AKS und regelt
folgende Vorgaben:
- Was muss modelliert werden und in welcher Detaillierung
- Was kann lediglich als Datenbankobjekt erfasst werden
- Was muss als Anlage und was als Apparat erfasst werden
- Was erhalt einen AKS-Code und welche Blécke sind gefordert (Ort-, Funktion- und Produktaspekt)
- In welchem Fachmodell sind die Objekte gefordert

Fir die Gebaudetechnik gilt der Grundsatz, dass alle HLKSE-Apparate, mit Steuerung oder Uberwachung
einen AKS-Code erhalten.

Fur die Medizintechnik gilt der Grundsatz, dass nur fest installierte Gerate mit Elektroanschluss einen AKS-
Code erhalten.

2.5 Allgemeine Informationen

Fur die Gebaudetechnikgewerke gilt, dass auf allen Grundrissplanen (Revisionsplane), Prinzipschemas und
Stromlaufschemas durchgangig die AKS-Zuweisung der Anlage und des Apparates ersichtlich ist. Es ist auf
eine geeignete Art der Darstellung durch den Fachplaner zu achten.

Anlagen sollen durchgehend nachfolgendem Aufbau gekennzeichnet werden:

Gebaude-Etage=Anlage > Bsp.: LU24-00=TE300

Es wird auf die Trennzeichen am Anfang und am Ende verzichtet.
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3 Aufbau

Ein technisches Betriebsmittel wird mit Informationen identifiziert und beschrieben. Diese Informationen sind
in Anlehnung an die SN EN IEC 81346-2:2019 in drei verschiedene Kennzeichnungsblécke gegliedert: Orts-
aspekt, Funktionsaspekt, Produktaspekt.

Zusatzlich sind im Informationsmodell weitere Informationen, die im Lifecycle (Lifecycle Aspekt) eines
Bauobjektes relevant sind, abgebildet.

Anlage
Funktionsaspekt Produktaspekt
[Energeverson Schvars.
PE [ Lesturgs- |
Transport | schaker
Versorgung Korighte
L]
'"""""j‘ . | »oremn .!
<System>
Funktionsbezogene Produktbezogene
Struktur Struktur
I |
/ Flassigkeits- / \
Gebaude transport Schrank
Stockwerk / \ Energieversorgung Leistungsschalter
Raum Schitzen Schalten Kontakte
Abb. 3: Die Informationen sind in verschiedenen Kennzeichnungsblocke gegliedert
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1. Ortsaspekt: ortliche Identifikation und Informationen zum Einbaustandort des Betriebsmittels.

(+) Ortsaspekt i 8] Klartext Lifecycle
~on = ~Gerst i T TEesdems |y, Apparst 7
A _ =
i E s 3
] i Lg I ! i
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2. Funktionsasp

ekt: Eindeutige funktionale Identifikation der Objekte (Anlage/Teilanl. Oder Apparate).

(2) Otsaspela Z S — Klrtext Lifesycls
i : ;i § ..... .
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3. Produktaspekt: Zusatzliche Informat n zum Betriebsmittel.
(2] Otsaspeld g —or B E— Kirtext Lifosycls
—— i R ; § ..... ,
11l !! i | E%é i 1}; § ! |
T I od iss et |- oot st |- ]

4. Lifecycle Informationen: Weitere relevante Informationen, die fur den Betrieb, Unterhalt und Bewirt-
schaftung des Betriebsmittel notwendig sind.

(+) Ortsaspekt
~om

aaaaaa

Klartext
Apparat

|| Lifecycle I
Fusktion N £ :I

Pr—

| i

i*i

A

[ r—
§ | |

Ha Ho2sichen

1

—0zdz3d2

t310442

—F2005/01

Zudem sind die Informat|onen zur Kennzelchnung der Betriebsmittel in Kennzelchnungsblocke aufgetellt

Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Kennzeichnungsbldcke richten sich nach dem beabsichtigten Informa-
tionsgehalt des zu bezeichnenden Betriebsmittels. Zur Identifizierung werden den einzelnen Kennzeich-

nungsbldécken Vorzeichen vorausgesetzt.

+ Ortsaspekt
= Funktionsaspekt
- Produktaspekt (Verteiler, Automationssystem)
: Elektroschema
Klartext
# Lifecycle Informationen

Innerhalb von einem Gebaude ist jedes Objekt mit den Anlagen- und Apparateinformationen eindeutig identi-
fiziert. Im ganzen Areal sind die Objekte mit den Gebduden-, Anlagen- und Apparateinformationen eindeutig

identifiziert.

In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Kennzeichnungsbldcke erlautert.

QD_AKS_Anlagenkennzeichnungssystem
Giiltig ab: 31.03.2025

Dok-Nr: Q 14750

Anlagenmanagement

Freigegeben durch: Ruckli, Urs

Anderungen: neue Version v2.5

Technik & Sicherheit

Autor: Demarmels, Armando

Seite 11/32



3.1 Ortsaspekt

Ortsaspekt: Eindeutige 6Ortliche Identifikation und Informationen zum Einbaustandort des Betriebsmittels.

(1)(‘4 (:): 0 __ __ __()Pro _ Klartext Lifecycle
— : C e L S i i T I ...........
SIAIFRNRE VLA LLER ] i il i Lol
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(+) Ortsaspekt
+0rt
Gebdude Etage Raumbezeichnung Koordinate
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Gebaude

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produkt kt =
+0rt = Anlage - Apparat =Verteiler E - Gerat/ M
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Konvention: Anhang O1_Gebéaude
+| AA | XX|

Haus

Areal

Vorzeichen

Beispiele:
LUOO Areal Luzern
LU36 Areal Luzern, Haus 36
WOO0B Areal Wolhusen, Personalhaus B
Konzept ID Vergabe
Areal | Gebdude | Beschreibung Bsp.

Alle Gebaude auf einem LUKS Areal (SU, WO, LU) LU 31 Spitalzentrum Lu- | LU31
beginnen mit 2 Buchstaben fiir die Ortskennzeichnung, zern LU31
gefolgt von der Gebaudenummer mit 2 Buchstaben
Alle Gebaude in einer bedienten Region aus einem w M11 Wolhusen Menz- | WM11
Areal beginnen mit dessen 1. Buchstaben gefolgt von nauerstrasse 11
der Adresse (2. Stelle der Adressbezeichnung, 3+4
Stelle Hausnummer)
Bei Hauser, welche nicht direkt durch das LUKS be- A SNZ Aussenstandort ASNZ
dient werden, wird der Buchstabe des Ortes genom- SNZ Aarau
men
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Etage

(=) Funktionsaspekt

(-) Produktaspekt

(+) Ortsaspekt
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Konvention: Anhang O1_Gebéude
- | XN|
Trennzeichen
Beispiele:
01 1. Obergeschoss
00 Erdgeschoss
U1 1. Untergeschoss
Raumbezeichnung
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt B
= Anlage - Apparat - Verteiler -Gerat/ g
oo Wes = =
5 5 = 5 ] o . "f £ < : fg c ~§‘4 = é
sk 15|38 l3 S48 ti%
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Das Raumnummerierung ist im Dokument «QD_Raumkennzeichnungssystem RKS» definiert.

Koordinate

(=) Funktionsaspekt

(-) Produktaspekt

(+) Ortsaspekt
+0rt

= Anlage - Apparat ~Verteiler - Gerat/
Gebaude tage Anlage Apparat Verte te tati 1D / Adresse
5 5 s g £ o o sE || | e i is _ &
] H 8 £ 2 5 = e 3 § | 5|8l % ] N i £ g
& = : : 5 = E £ A : 85 & |0 g5 & . B
1 i - g | H (B8 £ ti.t £il !
1 E E| 2| é&: 38 : |2 8 & B % $lEE] & | Ezis £ 53 £
2314567 o [wfszaa] - s[1e[17] 18 [ 19 [ 20 [21[22 23] 2] 5] 26 | 27 | 2= [2o]z0[alze] o r )
+LU24-00 _-021A9FLK001__-RL700-TX100 -0242342 -F2005/01

Konvention: im Dokument «QD_Raumkennzeichnungssystem_RKS» definiert

-INN|N[A
Koordinate X-Achse (Feinachse 1-9)
Koordinate Y-Achse (Hauptachse)
Koordinate X-Achse (Feinachse 1-9)
Koordinate X-Achse (Hauptachse)
Trennzeichen
Beispiele:

021A9

Horizontale Achse (X-Achse) 021, vertikale Achse (Y-Achse) A9

042B5

Horizontale Achse (X-Achse) 042, vertikale Achse (Y-Achse) B5
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3.2 Funktionsaspekt

Funktionsaspekt: Eindeutige funktionale Identifikation jeder Anlage/Teilanl. und Apparates.
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=LK O0 0 1 -RL7 0 0
Anlage
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt -
+0rt parat - Verteiler E
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Konvention: Anhang F1_Anlagen
Anlage Nummer
Anlage Typ
Vorzeichen Bezeichnungsblock
Beispiele HLKSE:
=XEO000 RA Funktionen
=LL001 Liftungsanlage 001
=HG002 Heizgruppe 002
=BN003 Notbeleuchtung / Fluchtwegbeleuchtung 003
=CA004 Brandmeldegruppe 004
=RY005 Zutrittskontrollanlage 005
=XE006 Raumautomation Raum 006

Die Anlagennummer 000 ist fir tibergeordnete GA-Funktionen reserviert und darf sonst nicht verwendet
werden.

Die Anlagenummerierung muss nach einem logischen Aufbau Uber das ganze Areal oder Gebdude definiert
werden. Welche Anlage nach welchem Prinzip nummeriert wird ist dem Anhang «F1_Anlagen» zu entneh-
men.

Die Anlagenummerierung fur den Kennbuchstaben «T» sind im speziellen im Kapitel 3.3 Produktaspekt —
Verteiler beschrieben.

Beispiele Medizintechnik:

=NA700 Diagnostik

=NB710 Patientenuberwachung

=ND740 Kéltetechnik

=NI810 Beleuchtungskdrper
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Teilanlage

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt

+ort -Verteiler 2 - Gerat/
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Teilanlage

Beispiele HLKSE:

_ Klimaanlage 001 (Zuluft und Abluft)
_A OP HNO A (Redundante Anlage)
_B OP HNO B (Redundante Anlage)
_ Klimaanlage 003
1 Klimaanlage 004 — Zone 1 (Zuluft Nachbehandlung)
2 Klimaanlage 004 — Zone 2 (Zuluft Nachbehandlung)
V4 Liftungsanlage 005 (Zuluft)
F Liftungsanlage 005 (Fortluft)
A Liftungsanlage 005 (Abluft)
U Liftungsanlage 005 (Umluft)
A2 Zweiter Changeover-Verteiler der Gruppe KG005
B3 Zwolfter Changeover-Verteiler der Gruppe KG005
1 Hauptverteilung 300 Feld 1 (nur bei mehreren Feldern)
2 Hauptverteilung 300 Feld 2 (nur bei mehreren Feldern)
00 ERR-Apparat in anderem Geschoss als Wirkraum
01 ERR-Apparat in anderem Geschoss als Wirkraum
1 Ubergeordnete Funktionen der Raumgruppe 1
2 Ubergeordnete Funktionen der Raumgruppe 2
R2 Abgesetzte I/O Rails in anderen SGK als die AS

Fur die Kennzeichnung von Liftungsanlagen, welche Abhangigkeiten untereinander darstellen, gilt folgen-
des Kennzeichnungskonzept:

- Zusammengehdrige Anlagen werden mit der Kennzeichnung A_ (Abluft), F_ (Fortluft), U_ (Umluft)
und Z_ (Zuluft)
o Diese Zusatze konnen fir die Anlagetypen «LK, LL und LT» verwendet werden
o Zum Beispiel =LLO01Z_ und =LLOO1F_/ =LK012Z_ und =LKO12F_/ =LT025Z_ und =LTO25F _
- Redundante sowie parallele Anlagen werden als Teilanlagen mit der Kennzeichnung _A, _B ge-
kennzeichnet:
o Zum Beispiel: =LCO07_A und =LC007_B
- Liftungszonen werden mit der Kennzeichnung _1, _2 usw. angegeben
o Zum Beispiel: =LC007_1, =LC007_2

Changeover-Verteiler werden als Teilanlagen der zugehdrigen Kaltegruppe bezeichnet.
- Als Teilanlagenbezeichnungen werden die Kennzeichnungen A1 bis Z9 verwendet
o Zum Beispiel: Erster Changeover-Verteiler der Kaltegruppe KG001__ erhélt die Bezeich-
nung =KGO01A1
- Damit die Reihenfolge einem logischen Aufbau folgt, werden sie nach dem gleichen Konzept wie
die Elektroverteiler (siehe Kapitel 3.3.1) beginnend von Norden/oben Westen/links im Uhrzeiger-
sinn nummeriert.
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Bei Einzelraumregulierungen werden Teilanlagen verwendet, sobald sich ein Apparat der ERR in einem an-
deren Geschoss befindet als der Raum selbst. Als Teilanlage wird immer das Geschoss angegeben, in wel-
chem sich der Raum befindet.
Bsp. ein Heizventil ist im Erdgeschoss, der Raum 150 __ befindet sich im 1. Obergeschoss

- =XE15001-QHO001
Bsp. ein Heizventil ist im Erdgeschoss, der Raum 150 _ befindet sich im 1. Untergeschoss

- =XE150U1-QH001

Zentrale Funktionen der Einzelraumregulierung (ERR) der einzelnen Raumgruppen werden durch Teilanla-
gen abgebildet. Fur die Raumgruppen werden die Bezeichnungen _1 bis _9 verwendet, werden weitere be-
noétigt wird mit a1 bis z9 fortgefahren.

- Zum Beispiel: =XEOQ00_1 fiir die Raumgruppe 1, =XE000_2 fiir die Raumgruppe 2

Abgesetzte I/O Rails, welche in anderen Schaltgeratekombinationen als die Automationsstation verbaut sind,
werden mit der Teilanlage R_ gekennzeichnet. Das erste abgesetzte I/O Rail erhalt die Teilanlage R2, an-
schliessend wird auf nummeriert.

Beispiele Medizintechnik

=NA700_1 Computertomographen
=NB711_1 Modularmonitoren
=ND746_0 Kihlschranke und -truhen
=NI811__ Leuchten, Medizin

Die medizintechnischen Anlagen werden gemass SKP 7/8 bis auf die erste Teilstelle bezeichnet. Alle Appa-
rate/Anlagen innerhalb derselben SKP-Kategorie erhalten die gleiche Anlagennummer.
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Apparate HLKSE

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt

+ort = Anlage -} -Verteiler 2 - Gerat/

I
5
H

Gebaude. tage Koordinate Apparat Verteiler tom. Stati Datenpunkt larm 1D/ Adresse

5
E
£

35

T §cg
iz || 3

: iDL

‘Schema Nr. (gem,
b

i

Gewerk
Apparate Nr.
Vericiler N
Automation Typ
Automation Nr.
Unterstation
[Frenn=
Alamrouting
[Frenze
angaben

g |untemehmen)

3

Ixwn wl[wwwan[-]ann n nx A [aan N Aannn|[aanul[an
9 [so[afaz[a[ e [~ [T T[T [1s[1e[17[ 18 [ 19 [ 20 [21] 23] 2e[25[ 26 [ 27 | 25 feo[s0[s1[s2]aa[a 5] s6[ o7 [salas] «o 1] ez eales] a7[ss

N N -[A Annn _
8 |43 ]44];
0-115_ _ -021A9[=LKO0 0 1 N-RL7 0Of TX100 - XAO0O10-AS01-H1|-0242342 1310442 -F2005/01

i
i
i

JE 2
F

& | [rrennzeichen
& | [Frennzsichen

X
7
0

1
+

Konvention: Anhang F2_Apparate, Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr.
-| AA |NNN|

Apparate Nummer
Apparatetyp + Gewerk
Trennzeichen

Gemass der Norm SN EN IEC 81346-2:2019 konnen einige Apparate mehreren Kennbuchstaben zugewie-
sen werden. Damit die Bezeichnungen Uber alle Gebaude einheitlich vergeben werden kénnen, wurden fir
folgende Elemente die Kennbuchstaben definiert:

- Batterien
o Batterien werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «C» bezeichnet.
- Wassermelder
o Wassermelder werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «F» bezeichnet
- Zahler
o Zahler werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «P» bezeichnet
- Klappen
o Klappen werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «R» bezeichnet
- Ventile
o Ventile ohne Schutzfunktion werden immer mit dem ersten Kennbuchstaben «Q» bezeich-
net

Die Apparatenummerierung der HLKS-Apparate erfolgt gemass Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr.

Beispiele:
-GL100 Zuluft Ventilator
-FL610 Zuluft Brandschutzklappe
-QK700 Kélte Regulierventil Primarkreis Vorlauf
-QH710 Heizung Regulierventil Primarkreis Rucklauf

Die Nummerierung der Elektroapparate pro Stromkreis, Brandmeldegrupp usw. soll der Systematik des RKS
folgen, von Norden/oben Westen/links beginnend im Uhrzeigersinn. Elektroapparate im selben Raum wer-
den beginnend links neben der Tire im Uhrzeigersinn fortlaufend nummeriert.

N

f

zfﬁjz 3
- )
8 7 6

4
4 A
5,

Beispiele:
-BC084 Rauchmelder 084
-BR0O15 ZUKO-Leser 015
-KX036 GA-Notbedienung 036
-XE006 Stromschienen-Abgangskasten 006
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3.3 Produktaspekt

Produktaspekt: Zusatzliche Informationen zu den Betriebsmitteln.
Im Kapitel 3.3.1 ist der Produktaspekt fir alle Apparate ausser Sicherheitstechnik definiert bzw. im Kapitel
3.3.2 die Abweichungen fiir alle Apparate der Sicherheitstechnik.
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Konvention: Anhang P1_Verteiler / F3_Apparate-Anlage_Nr.

AA

NNN |

Verteiler Nummer

Verteiler Typ

Vorzeichen Bezeichnungsblock

Im Produktaspekt Kennzeichnungsblock «Verteiler» wird das Zielsystem definiert, von wo der Verteiler bzw.

Apparat erschlossen ist.

Die Nummerierung erfolgt gemass «QD_Kennzeichnungssystem_Schlissel», entweder mit einem Gebaude-

oder Arealbezug.

Bei einem Arealbezug sind die ersten beiden Ziffern fur die Zuordnung des Gebaudes reserviert, die dritte
Stelle wird als Laufnummer verwendet.

Beispiele:
-TF360 Brandmeldezentrale LU36
-TF361 1. Zusatz Brandmeldezentrale LU36
-TF250 Brandmeldezentrale LU25
-TF252 2. Zusatz Brandmeldezentrale LU25

Bei einem Gebaudebezug wird der Verteiler je nach Geschoss einem Nummernbereich gemass folgender

Tabelle zugeordnet:

Etage Nummernbereich
2.0G AA400 — AA449
1.0G AA350 — AA399
EG AA300 — AA349
1.UG AA250 — AA299
2.UG AA200 — AA249
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Damit die Reihenfolge der Verteiler gleichbleibt, werden sie pro Geschoss beginnend von Norden/oben Wes-
ten/links im Uhrzeigersinn nummeriert.

N
T o 1 2 3

Beispiele:
-TC300 Schwachstromverteiler 300 (Verteiler im EG)
-TU406 USV-Verteiler 406 (Verteiler im 2.0G)
-TZ202 ZUKO-Verteiler 202 (Verteiler im 2.UG)
-TX151 GA-Verteiler 151 (Verteiler im 3.UG)
-TA150 Stromschiene 150 (Stromschiene im 3.UG)

Im Ausnahmefall mit mehr als 50 Verteiler pro Etage muss in Zusammenarbeit mit den LUKS-Vertretern eine
Lésung erarbeitet werden.

Gebaudeautomation
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (=) Produktaspekt
+on — Anlage - Apparat Verteiler “Cebaudeautomation ~Gerat/ Teilnehmer :
Gebiude tage. Koordinate Aniage Apparat Verteiler tom.Stati Jatenpunkt_|_Alarm 1D/ Adresse Schema
= [ c = = | e N g s == e e Eo £ ;E z
slo 5] B O|f <% S Ne Eolcl s g ElE | £ B 13k
I . e g 25 s | HERER RN g i E g 2B
|3 2 L e EE £ 5 H ncéé:--g:i £ £ Zes E FH 5
Sl & |°| & |°| &3 |f| &2 |° H Elflgd] & |l =] S W[ [2[5]° E E 585 g 2A8LES
“{A A X x| [X N[-[xNN_ N[ [nwNAN-[AAN N N xx|-[aAN N N[-[aAnnu M -[AAnNNN[-[AANK-[sNf- o 15 zeeen ) o 15 2ot
1[2[a[als]el7 8o [#[#[2[#] 44| [-T-T-[-T-|1s[16]17[ 18T 19 20 [21] 22[2a[2] 5[ 25 [ 27 [ 25 |2a]a0[a1[##[all a5 (28] 37 # [ #] 041 [42[4a[ # ] #[ 6] e7[ selfsa
+LU24-00-115_ _ -021A9=LK0 0 1 _ _-RL7 0 0[-TX100Q-XA010-AS01-H1J-0242342 1310442 -F2005/01
+LU24 =LKO0O 01 __-RL7 00
32 51 32 32 51 | s 52 52
(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt /' (-) Produktaspekt
~0on =Anlage - Apparat_g# ~Verteiler i i e ~Gerat/ Teilnehmer :
Gebiude_ tage_ i Koordinate Anlage Apparat Verteiler Apparat inie Alarm 1D/ Adresse Schema
5 § 5 e =i s |sle| s |8 5 5 H 5 528 §
s 2| |s|| e |f 2 g H § O§E (i8] 3 |8 £ Bl £ i £ § Lk i
3§ B 85 ) B L#T f | 2f| ¢ || E o5 0f ¢ B ¢ £ H1 £
A A x x| [x N[ [xun_w|[nnw [AA N w v ox x| [aA N n w| [aAnnuni@a nuu ] [wowun] A nl- e 1 2eehen o 12 Zecen )
112l a5 l0l 7 6]e zzlz2] 8 | de# | -] |ssle] o] s [ 20 [21] zz|za[2s]zs] 25 | o7 [ 2o [zal 0oz Lol s ool on e [ oo [ [ea oL [ [l s s
+LU24 -00-115_ 0 21A8=CA4 2 0 __-BCO 0 1|-TF280 -BMO001 -1120-EB 310442
g
- Gebaudeautomation
Autom.Station Datenpunkt | Alarm
% .
-
c| = = C c| =
15| 8|8l E || £
Tl - p == - i =
o o ]
i 8| & [E|: 2 | e
I 20 = ol
= (= c|l §
= - - = -
Tl 3 3 |E|& § ol =2
| = < |2 —| =
-|1A A NN HMN|-[AANHH|-[AN
35|3637|38[ 30|40 ] 41] 42| 43| 44] 45| 46] 4742
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Automationsstation

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
+0rt = Anlage - Apparat -Verteiler - - Gerat/ :
Gebaude. tage Koordinate Aniage Apparat Verteiler tom. Stat ] Datenpunke Jarm 1D/ Adresse Schema
== £

_ _ ol s ] = P 5o & i -
5 5 L . = s sl g s Mel 51 ls s || 2] E % 5 - 5 1€ 5
HE 55 i z 3 I Rt H s Efgi H 282 i seiz i
Sl 8|0 &3 || a¢ H 2 §l ¢ ||s]| sH[3[3]5 2l |f 2285 & 8E% £ 2agEES
+la A x x|-[x W Taan v wxxl{anan n wl-(aannll-[ananuufflannul[an- o 12 zaen R ) o 1220
1]2[s]a]s]e[7]a]s 16]17] 18 | 19 [ 20 [21] 22 |23] 2a] 2] 25 [ 27 [ 25 |20[z0[1[acfea]f| 25 [ 6] o7 [se[es] 4o W1 [ «2[ sa]ealis| e[ 475 20
+LU24-0 0 _-RL7 00[-TX10@-XA010FASO01-H1[-0242342 2310442 -F2005/01

Konvention: Anhang P2 _Autom. Station

-| AA |[NNN|

Automation Nummer (3. Stelle Unterstation)

Automation Typ

Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Kennzeichnungsblock «Automationsstation» adressiert das Zielsystem (Automationsstation, System
oder ahnliches), auf das die entsprechenden Datenpunkte aufgeschaltet sind.

Beispiel:

-XA010 Automationssysteme mit Einbindung in Arealleitsystem 010

-XZ010 Automationssysteme ohne Einbindung in Arealleitsystem 010

-XF050 Ereignisregistrierungssystem 050

-XK010 KNX-System Elektro 010

-XHO010

KNX-System HLKS 010

Datenpunkt

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
+0rt = Anlage - Apparat -Verteiler 3 - Gerat/ :
Gobiude tage Koordinate Aniage Apparat Verteiler tom:Station Il Datonpunkt_[|| Alarm 1D/ Adresse Schom;
= <
B B iz H s lslel s el 55l ¢ £ |z 5 is 5 2 g 5 %
] s | || sE £ ) PR - R ERE 5.2 i = . s85e £
8, 3|8 E | g H Eoil % || EE(R B £ ! gz B gi: i £EE§88:
S ] = s EE g g Kl H 2 i 2 || g |¢ £ E |t E8cs £ 285 E: Esﬁgg.
E|2 g4 5 23 [F a8 =0 Bt B & [e|2]| % [ z2]2/9: 2 F[ 3¢ £:82 £ 53 E 2533:s
A A x x| [x | [xun_ |- [nnnan-lnrn n v x x| [aan v n[[aanun|[annnll-[annuflan o 12 zaen R ) o 1220
1]2[s[alsle|7 oo [rofnaefss] 1 [-[ -T=T-T-T-|s[16[17] 1 [ 15 [ 20 [z1[222a[2s[2s[ 26 | 27 | 2z |2s|s0[s1[s2[ss] 2 =5 6] o7 [ecfes] <l 41] sz sa e[ 47[ssas
+LU24-00-115_ _ -021A9=LKO 0 1 _ _-RL7 00[-TX100 - XAO01H-AS01FH1[-0242342 310442 -F2005/01

Konvention: Anhang P3_Datenpunkt

- AA‘NN

Datenpunkt -Nummer

Datenpunkt-Bezeichnung

Trennzeichen

Beispiele:

-AP0O1

Personenalarm 01

-BWO01

Betriebswahl 01
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Alarmrouting

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
+0rt = Anlage - Apparat -Verteiler 3 - Gerat/ :
Gebaude 1age Koordinate Anisge Apparst Verteiler tom Stati Sstenpunkell | Alarm 1D Adresse Schema
== £

< 5 |- s 2|z = FR & i o
5 5 L . = s o5l el o2 5 515085l = M| E £ i3 & 5 5 1€ 5
s 3| £ || %% £ |z I S R - [ i g 15 ] g HEE
Sl 8|0 &3 || a¢ H g §l & |fs] s |F]3[3|5]F o 2 2285 & 8E% £ 2agEES
“la A x x|- W _ Taan n nxx[-[aan n w[-Jaannnl-|aAanun|-|aanB-[An o 15 2o o 15 e ) o 15 2o
1]2[3]a]s]e 16]17] 18 | 19 [ 20 [21] 22 |23] 28] 2s[ 25 [ 27 | 28 |2e[s0[=1[az[ss]s4] 25 6] o [se[es[ 40 1] sz s es[ Rl 0] 47] 25
+LU24 - 0 _-RL7 00[-TX100 - XxXAO010 -Asof -H1F0242342 2310442 -F2005/01

Konvention: Anhang P4_Alarmrouting

-1 A N

Alarmklasse
Alarmgruppe
Trennzeichen

Die Prioritaten der Stoérungen/Alarme richten sich nach der Relevanz/Wichtigkeit der Anlage, siehe Anhang
P4 _Alarmrouting — Alarmklasse.

Beispiele:
-EQ Elektro, Dringend
-H3 Heizung, Alarm niedrig

Gerat / Teilnehmer

Die Identifikationsnummern / Adressen von Geraten/Teilnehmern werden vom Unternehmer herstellerabhan-
gig definiert und in den Produkteaspekt ibernommen.

(+) Ort ekt (=) Funktionsaspekt () Produkt kt
+0rt = Anlage - Apparat - Verteiler E = :
=T = = e e Wi —
s s 5 s o o e . ’? E =5 = s B E i ‘é‘ ol & é 5
1501103 SR+ T +2 = T 20 T2 125 T 5 2 To oo JE0IEAE M SERIE e Il oo i [ e ol e 15 2eichen e 1Szekhen i e 15 2eichen
+LU24-00-115_ _ -021A09(=1L 0 _-RL7 0 0[-TX100 -XA010-AS8S01-H1T-0242342 : 310442 -F20057/01
Konvention:
Identifikationsnummer / Adresse
gem. Unternehmer
max. 15 Zeichen
Trennzeichen
Beispiele:
-00-12-07 NotleuchtenID (Stockwerk, Linien-, Leuchtennummer)
-2.5.122 KNX-Adresse
-DA45 DALI-Adresse
-0242342 BACnet Device Adresse (Object Identifier)
-ksl-b020101 ICT Hostname (DNS-Name)
-452689 Inventarnummer Medizintechnische Gerate
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Elektroschema

Die Schemanummer und die Betriebsmittel-Nummer werden gem. Unternehmer bzw. Schemaersteller defi-
niert und in den Produkteaspekt ibernommen.

(=) Funktionsaspekt
= Anlage - Apparat
Aniage Apparat

£

2
2

2a W W ox x|
el 716 e [0 [21]2
=LKO0O 0 1

Schema

(=) Funktionsaspekt
= Anlage - Apparat
Aniage Apparat

o @ [=|Antage Nr.

Konvention:

t [ XOOOOXXXOXOXKXKX |

Schemanummer gem. Unternehmer
bzw. Schemaersteller
max. 15 Zeichen

Trennzeichen
Beispiele:
| :310442 | Schema Bezeichnung/Nummer zu Schaltschrank XY |
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Betriebsmittel

(=) Funktionsaspekt

= Anlage - Apparat

e o
¥t Il i
£ < ! clg8
16[17[ 18 [ 19 [ 20 [21] 22 |23 2a[2s] 25 [ 27 [ 28
LKOO0O1__-RL7 00

Konvention:

- | XXX |

Betriebsmittel Nr. gem. Unternehmer
max. 15 Zeichen

Trennzeichen
Beispiele:
-F3005/01 Sicherungsabgang: Blatt 300, Strompfad F5/ Feld 1
-0216 UKV-Anschluss: Panel 02 / Port 16
-XE005 Abgangskasten 005 auf Stromschiene

Alle Elektroapparate, welche ab einem Verteiler mit mehreren Felder erschlossen sind, erhalten nebst der
Sicherungsnummer die Angabe der Feldnummer.

3.3.2  Abweichungen im Produktaspekt fur alle Apparate der Sicherheitstechnik

Sicherheitssysteme

(=) Funktionsaspekt
= Anlage - Apparat
Anlage Apparat

5 i |5|s
18 5 |8/
I ] E E§§
< < g |Z|e 8
[Aan w W x x| [aaw
5|16 [17] 18 [ 15 [ 20 [21] 22|z3[2a[25] 26
LKO0O 01 __-RL7Y
LKO 0 1 “RL 7

32

(=) Funktionsaspekt
= Anlage - Apparat

Anlage Apparat

2
iy
1
Nl
B C

Teilanlage Nr.
x

§
:

Anlage Typ

s

B TR
e[e[7] 18 [19 20 [o1]
=CA4 2 0 _ _ -
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Apparat

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (=) Produktaspekt
+Ort = Anlage - Apparat - Verteiler f il - Gerat / Teilnehmer B
Gebiude tage Koordinate Anlage Apparat Verteiler Apparat Linie_ Alarm 1D/ Adresse Schema
5 5 © I s . A = 2 | £ - i =
2 2 2 E 2 £ 2 = s = 2Hoe z 2 2 £ | E 2 T 2z
E 2| | &|| &% B gl 2 |& 2oz [HElE k| EEl G E L H : fcs ‘
Sl E 355 83 5 38 |f[z| : |5 |fzE &2 [FlE| s EE| B 5 [F3[F iz £ 583 £
<A ax x| (x| [xnn_ w| wwwaw|-[anrw v v x x| [aan v n| [aanunf 2 0 o [0 ual[anl o 15 2o R 3
l2[s]slslelv]elslelels[alsal-[-]-]-]-]-|le[w]1e]s]z0]z1] <[z z0 | 2 | 76 |z8[s0]a1[# ] # o< s [ o] [= [+ [sofer |2 [ea [ ¢ esl ar [ ss 0
+LU24-00-115__ -021A9[=CA4 2 0 __-BCO 0 1|-TF2400.BEMO001)-1120-EB ©310442

Konvention: Anhang P2_Apparat (Sicherheitssysteme)
-| AA |[NNN|

Apparate Nummer
Apparate Typ
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Kennzeichnungsblock «Apparat» adressiert den Apparat gem. Unternehmer.

Beispiel:
-BM001 Brandmelder 001

-HMO002 Handalarmtaster 002
-AL003 Signalhorn 003
-Al004 Indikator adressiert 004

-BF005 BFS-Baustein 005
-K0010 Kamera 10

Es gelten folgende Abweichungen:
- Fir die Zutrittskontrollanlage werden keine Informationen unter Apparat und Linie gefordert
- Fur die Videouberwachung ist nur die Information Apparat relevant. Die Kennzeichnung erfolgt mit
einem Kennbuchstaben «K», gefolgt von einer vierstelligen Laufnummer (Angabe durch LUKS
T&S).

(+) Ortsaspekt (=) Funktionsaspekt (-) Produktaspekt
+Ort = Anlage - Apparat ~Verteiler ~ Si i - Gerat [ Teil < El

Gebaude tage Koordinate Anlage Apparat Verteiler Apparat Linie Ilhrm D/ Adresse Schema
c = H < H 1< | e . e & & £ Er = Bt
£ g £ E |2 £ S q s = B2 £ |2 £ B 2 s82 b §%
: 2|2 E 13 s2 & 5 g «f 2 [Elz| & |3 N 3 2 £ H £5
o B e 2| e2 i &% 8 8 H 5l 0§ [f/ 2] 2 |8 el B i i g7 il 2

R e HE HIEEEEHEE RN E E HE £ iz
< s || &@|f| &3 |f a2 H H Eflgd] = 2|8 |El=] 2 §E 2 & E 385 & s5
+|A A X X X N|-|[XNN_ N|-|NNNAN A N N N X X[-/AA N N N[-|AANNN[-[A A NN NE-|H NN NIV A NJ|- max. 15 Zsichen _ max. 15 Zeichen
1]2]s]4]s|e|r]e|o|e[e[2[=[sa] | [ ] ][ [ws[1e]17] 1e] o] 20]21] a[os] 26 [ 27 | 26 [29]0[n[#] #[a¢] 36 s8] o] # ] ¢ [afart [s2]ea] # [ ¢ fes| a7 48 20
+LU24-00-115__ -021A9f=cAa4 2 0__-BCoO O 1[-TF240 -BMO0O 1§ -EB 1310442

Konvention: gem. Unternehmer

- |NNNN]|

Linien Nummer
Vorzeichen

Der Kennzeichnungsblock «Linie» adressiert die Linie, auf welcher der Apparat aufgeschaltet ist. Die zu ver-
wendenden Liniennummern kdnnen bei BMA-Unternehmer bezogen werden.

Beispiel:
-1120 Linie 1120
-1010 Linie 1010
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3.4 Klartexte

Klartexte: Ubersetzung der AKS-Codes in eine verstandliche Bezeichnung

| il

m = Aalage - Apparat ~Verteiler ~Gen ~Gerst{ Teilaskmer
3i0daz —FZ005701

Klartext Lifecycle
prTTS Apparst Farition 7
Batae Frrmer Fesbsine .

Seve = B et Autage et Verseiler o [ Dovempusts | Alere VD2 Adrerse Scbems

L G L

! i !

[2[s [als e 7]s s [s[s]a]slval-]-]- ]-I-[-[
+LUZ4 -00 -1

-ASO01-H1|-0274734d4%7

i5_ _ -0Z1A9=L

(_) Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
; :
@ & 2] 2
= = 4 z
E £ B E
=< = =< ™
Max. 30 Zeichen _ Max. 25 Zeichen _ Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 _ AUL Klappe _ Freigabe
Anlage
(_) Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
_ Max. 30 Zeichen _ Max. 25 Zeichen — Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 AUL Klappe _ Freigabe
Konvention: Anhang K1_Klartexte _Anl., App.

Klartext Anlage (max. 30 Zeichen)
Trennzeichen

Beispiele:
Klima Bettentrakt 1
ERR Raum 101
LU24-00=TE300 (Klartext Schaltgeratekombinationen)

Bei Anlagen mit dem 1. Kennbuchstaben «T (Schaltgeratekombinationen)» soll der Klartext der vor Ort Be-
zeichnung entsprechen.

Apparat
L) Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
: g . £ 5
e ® e 5 s ]
= 2 = 5 c =z
g g 5
= < = < = e
Max. 30 Zeichen _ Max. 25 Zeichen _ Max. 20 Zeichen
_ Klima Bettentrackt 1 _ AUL Klappe _ Freigabe

Konvention: Anhang K1_Klartexte_Anl., App.
XXXXX... XXXXX |

Klartext Apparat (max. 25 Zeichen)

Trennzeichen
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Beispiele:

Lufterhitzer Pumpe

Frostschutzthermostat

Funktion
(_) Klartext
Anlage Apparat Funktion
Anlage Apparat Funktion
: .| .
£ g H : H
g = s = H
= < < = e
— Max. 30 Zeichen Max. 25 Zeichen Max. 20 Zeichen
_ Klima B ackt 1 _ AUL Klappe _ Freigabe

Konvention: Anhang K2_Klartexte Funktion
XXXXX...XXXXX |

Klartext Funktion (max. 20 Zeichen)

Trennzeichen

Beispiele:

Freigabe

RM_Ein

Fehlstellung

Stellsignal

MS

RM_Rev
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3.5 Lifecycle Informationen

Lifecycle Informationen: weitere relevanten Informationen, die fur den Betrieb, Unterhalt und Bewirtschaftung
des Betriebsmittels notwendig sind.

(+) Ortsas e A L = = : Lifecycle
— : i - ‘i =
an E i | it i il !
e I

Lifecycle

Informationen
gem. Informationsmodell

diverse Informationen gem. LUKS
Informationsmodell

# |Trennzeichen

gem. Informationsmodell

3+

gem. Infomodell

Diese Informationen sind im «QD_BIM_EIR_Informationsmodell» verbindlich festgelegt inkl. der Definition,
wer diese Informationen, wann und in welcher Form zu liefern hat.
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4 Prozess

4.1 Prozessplan

Der Use Case «P9_AKS_RKS» (siehe auch Anhang) dokumentiert den Prozess bzw. den Ablauf der Hand-
lungen, um schlussendlich alle Informationen zum AKS strukturiert und modellbasiert in einer hohen Qualitat
zu erhalten. Im Prozessplan werden die verschiedenen, fir die einzelnen Handlungen verantwortlichen Pro-
jektbeteiligten in vier sog. Swimlanes unterschieden. Der Prozessplan erlaubt dadurch den Projektbeteiligten
auf ihre eigenen Aufgaben zu fokussieren, aber gleichzeitig die Ubersicht zum gesamten AKS Prozess zu
behalten.

Abb. 4: Prozessplan des Use Case «P9_AKS_RKS» (siehe auch Anhang)

Zusammenfassung des AKS Ablaufes:
. Einflihrung der Fachplaner in das AKS Konzept.
Il. Die Fachplaner erstellen je ein Muster Prinzipschema, das auf Vollstandigkeit und Richtigkeit gepruft wird.
Erst danach werden die weiteren Prinzipschemen erstellt.
IIl. Die Fachplaner modellieren die Anlagen und Betriebsmittel und tibernehmen folgende Attribute aus dem
Prinzipschema in das Modell:
o AKS_Anlage
o AKS_Apparat
o AKS_Veteiler
o AKS_Klartext_Anlage, AKS_Klartext_Apparat, AKS_Klartext_Funktion
V. Durch die Kombination der 2 Attribute «AKS_Anlage» und «AKS_Apparat» ist die eindeutige |dentifizierung
aller unterhaltsrelevanten Objekten innerhalb eines Gebdudes sichergestellt.

V. Die Informationen zum Standort der Objekte werden im Datawarehouse big automatisch generiert.
VI. AKS Teilattribute werden teilweise vom Unternehmer wahrend der Ausfiihrung geliefert.
VII. Die strukturierten Daten kbnnen im Datawarehouse big ausgewertet und exportiert werden, z.B. Anlagenin-

ventar generieren, Betriebsmittelliste generieren, Datenpunktliste generieren usw.
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4.2 Informationserfassung

Bei der Erfassung und Nutzung der Informationen zum AKS ist in der Regel ein strukturierter Workflow ein-

zuhalten, der folgende sequenziellen Schritte vorsieht (siehe auch Abbildung 6):

1. Funktionale Sicht: Erstellung des Prinzipschemas und Festlegung der folgenden AKS Informatio-
nen:

AKS_Anlage (z.B. =LK001__)

AKS_Klartext_Anlage (z.B. _Klima_Bettentrakt)

AKS_Apparat (z.B. -RL700)

GebaeudelD und Klartext (z.B. +LU36, _Kinderspital/Frauenklinik)

GeschossID und Klartext (z.B. -00, _Erdgeschoss)

Raumbezeichnungen miissen spatestens mit der Abnahme/Ubergabe ebenfalls im Prin-

zipschema angegeben werden, da zum Zeitpunkt, wo die Prinzipschemas erstellt werden,

die Raumbezeichnungen vielfach noch nicht final definiert sind.

g. Die Verkettung der beiden AKS Kennzeichnungsblocke «Anlage» und «Apparat» bilden den
eindeutigen AKS-Schlussel eines Betriebsmittels (z.B. =LK001__-RL700), d.h. diese Kombi-
nation darf in einem Gebaude nur einmal vorkommen.

2. Réaumliche Sicht: Modellierung der Anlagen und Apparate und manuelles einpflege der AKS Infor-
mationen aus den Prinzipschemas im Modell:

a. AKS_Anlage (z.B. =LK001_ )

b. AKS_Klartext_Anlage (z.B. _Klima_Bettentrakt)

c. AKS_Apparat (z.B. -RL700)

» Alle Apparate sind der zugehdérigen Anlage zuzuordnen, unabhangig ihres Standor-
tes (z.B. BSK in Steigzone gehdrt zu «=LK001__ »)

» Die Apparate von Einzelraumregelungen sind den Einzelraumregelungen zuzuord-
nen (z.B. VAV im Korridor fur Raum XY hat die AKS-Bezeichnung
«=XE101__-RL700»)

d. AKS_Klartext Apparat (z.B. _AUL_Klappe)

e. Standort-Informationen kdnnen automatisch generiert werden

3. Produkte-Sicht: Erfassung von weiteren Informationen zum Produkt bzw. Objekt in der Regel direkt
im Datawarehouse big:

AKS_Verteiler (z.B. -TX250)

AKS_ Automationsstation (z.B. -XA010)

AKS_Datenpunkt (z.B. -ALO1)

AKS_Alarmrouting (z.B. -H1)

AKS_GeraetelD (z.B. -DA45)

AKS_Schema (z.B. -310442)

g. AKS_Betriebsmittel (z.B. -F2005)

4. Nutzer-Sicht: Die Nutzersicht erlaubt die Anwendungs- oder Nutzer-spezifische Sicht bzw. die Nut-
zung von (AKS) Informationen. In der Abbildung 6 ist beispielhaft die Nutzer-Sicht Gebaudeautoma-
tion dargestellt, die aufzeigt, wie folgende Sichten und Anwendungen prozessintegriert entweder di-
rekt im Datawarehouse big oder Uber (vorbereitete) Excel Export/Import genutzt werden kénnen:

a. Anlageninventar (Sicht): Erstellung einer Ubersicht zu allen Anlagen im Gebaude mit den
(ausgewahlten) relevanten Informationen dazu

b. Betriebsmittelliste (Sicht): Erstellung einer Ubersicht zu allen Betriebsmitteln zu einer Anlage
mit den (ausgewahlten) relevanten Informationen dazu

c. Datenpunktliste (Anwendung): Erfassung der folgenden zusatzlichen, fir die Gebaudeauto-
mation relevante Informationen zu den Betriebsmitteln, damit aus der Betriebsmittelliste die
Datenpunktliste automatisch generiert werden kann:

i. GA relevant «ja/nein»
i. GA Typical «1, 2, n»
iii. GA Kommunikation «<HW, Bus, usw.»

~0 Q0T

~Poo0Tw
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Eunktionale Sicht Raumliche Sicht Produkte Sicht Nutzer Sicht
(Prinzipschema) (BIM-Modell) (big / Datawarehouse) (z.B. Excel)
02 @ X X | X X Anlageninventar
& (? 01 LKoO1__| X X X
-~
LK002 X X X
00 —
4 HGOO1__ X | X | X
u1
@ HG002__ X | X | X
AKS: = Anlage — Apparat = Anlage — Apparat = Anlage — Apparat setmessmiteiisie (D) 2 &
= LK0O01__— GL100 = LK0O1__—GL100 =LK0O1__—GL100 LK001 GL100 | x | x | ja| 1 [Hw
(manuell generiert) + Geb_/ Etage — Koordinate + Geb_/ Etage — Koordinate Ll Lkoo1 RL700 X|ja|s5 |sus
(spater — Signaletik) 1> (spaler — Signaletik) —
+ LU36-U1-021A9 +LU36-U1-021A9 LKoo1 | sL100 | x | 7 [hw
(Spater: -115_1) (Spater: -115_1)
i - LKOO1__ | usw. X |nein| X
(automatisch generiert) — Verteiler — Autom Station
— TX250 — XA100
Legende Datenpunkt Typicals
(1) cA-relevant: ja/nein 1 DP-Typical 1
(2) GA-Typical: 1/2/n z 0P Typical 2
(3) GA-Kommunikation: HW / BUS / usw.
3 DP-Typical 3
n DP-Typical n
Datenpunktliste
LK001__ | GL100 | X X
(spater) L LK0OO1__ | GL100 X | X
— Datenpunkt — Alarm
— ASO1—L1 4-——————m oo -+ LK001__| GL100 | X X | X
Bemerkung: Bemerkung:
Nummerierung der Verteiler ist dem Raumliche Informationen werden automatisch LKOO1__ | usw. X | XX
«Anlagenschiissel» zu entnehmen tiber «big» generiert

Abb. 5: BIM/AKS Workflow, Nutzersicht Gebaudeautomation

4.3 Verantwortlichkeiten

Die Erfassung der einzelnen Informationen zum AKS erfolgt entlang der SIA Phasen durch unterschiedliche

Verantwortliche:

Information SIA Phase Verantwortlich

Gebdude und Etage 32 Fachplaner (automatisch)
RaumLaufnummer 51 Fachplaner (automatisch)
Standort (Koordinate) 32 Fachplaner (automatisch)
Anlage und Apparat 32 Fachplaner (manuell)
Verteiler 32 Fachplaner (manuell)
Automationsstation 51 Fachplaner (manuell)
Datenpunkt 51 Fachplaner (manuell)
Alarmrouting 52 Fachplaner (manuell)
Geréte ID 52 Unternehmer (manuell)
Schema und Betriebsmittel 52 Unternehmer bzw. Schema-Ersteller (manuell)
Klartext Anlage 32 Fachplaner (manuell)
Klartext Apparat 32 Fachplaner (manuell)
Klartext Funktion 52 Fachplaner (manuell)

Beispiel: Entwicklung des AKS Schlissels zu einem Betriebsmittel:

=>» Schritt 1: Fachplaner HLKSE
+LU24-00-115__=LK001__-RL700

=>» Schritt: Fachplaner Gebidudeautomation
+LU24-00-115__=LK001__-RL700-TX250-XA010-AL01-H1

=>» Schritt 3: Unternehmer Gebdudeautomation

+LU24-00-115__=LK001__-RL700-TX250-XA010-ALO1-H1:

310442-F2005
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5 Kennzeichnungen, Beschriftungen

Die Kennzeichnungen und Beschriftungen der einzelnen Betriebsmittel richten sich nach dem erforderlichen
Informationsbedarf fir das jeweilige Betriebsmittel, d.h. setzen sich aus definierten Kennzeichnungsbldcken
des AKS zusammen. Das Ziel ist, dass alle Informationen zur Kennzeichnung und Beschriftung der Betriebs-
mittel als strukturierte Informationen im Datawarehouse big erfasst sind und dadurch die Vorlagen fiir die
Herstellung der Kennzeichnungen und Beschriftungen direkt aus big generiert werden kdnnen.

5.1 Elektro

Die Kennzeichnungen und Beschriftungen fir den Bereich Elektro sind im Dokument QD Vorgabe Beschrif-
tung Elektro beschrieben und stehen unter Dokumente Bauen am LUKS | Luzerner Kantonsspital zur Verfi-

gung.
Download: Elekirokonzepte und Vorgaben
52 IT

Die Kennzeichnungen und Beschriftungen fiir den Bereich IT sind im Dokument Schwachstrominstallatio-
nen Kommunikationsinstallationen beschrieben und stehen unter Dokumente Bauen am LUKS | Luzerner
Kantonsspital zur Verfligung.

Download: Elektrokonzepte und Vorgaben

5.3 HLKS

Die Kennzeichnungen und Beschriftungen fir den Bereich HLKS sind im Dokument Beschriftung Rohrlei-
tungen und Armaturen beschrieben und stehen unter Dokumente Bauen am LUKS | Luzerner Kantonsspi-
tal zur Verfugung.

Download: Beschriftungen Rohrleitungen und Armaturen

5.4 Medizintechnik

Die Kennzeichnungen und Beschriftungen liegen in der Verantwortung der Medizintechnik Instandhaltung.
Die Ausflhrung erfolgt im Rahmen des Inventarisierungsprozesses.
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6

Anhange im «QD_AKS_RKS_Kennzeichnungssystem_Schluessel»

6.1

Anhange
QD_BIM_EIR_Elementkatalog

AKS_Konzept
RKS_Konzept
O1_Gebaude
F1_Anlagen
F2_Apparate
F3_Apparate-Anlage_Nr.
P1_Verteiler
P2_Autom.Station
P3_Datenpunkt
P4_Alarmrouting
K1_Klartexte_Anl., App.
K2_Klartexte_Funktion
F11_DIN-Funktions-Teilstelle

Muster Schemas

Als Anhang werden Praxis Beispiele von verschiedenen Situationen gezeigt. Mit diesen Beispielen wird er-
klart, wie die Anlagenkomponenten — die sich haufige nicht im gleichen Raum befinden - bezeichnet und
identifiziert werden kénnen.

QD_AKS_Anhang_11_Klimaanlage
QD_AKS_Anhang_12_Einzelraumregelung

QD_AKS_Anhang_12.1_Einzelraumregelung Grundriss

QD_AKS_Anhang_12.2_Einzelraumregelung
QD_AKS_Anhang_13_Prinzipschema Elektro
QD_AKS_Anhang_14 Prinzipschema ICT
QD_AKS_Anhang_15_Prinzipschema BMA
QD_AKS_Anhang_15.1_Grundriss BMA
QD_AKS_Anhang_16_Prinzipschema NLA
QD_AKS_Anhang_17_Strangschema HK
QD_AKS_Anhang_18_ Labor
QD_AKS_Anhang_19 ZUKO

Workflows

Use Case P9 AKS RKS-Gesamtprozess
QD_AKS_Anhang_22_ Workflow GA
QD_AKS_Anhang_23 Workflow ICT

Datenpunktlisten

QD_AKS_Anhang_31_DP-Liste BMA
QD_AKS_Anhang_32_DP-Liste NLA
QD_AKS_Anhang_33_DP-Liste GA
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